Lp.| Nazwa elementu i parametry technologiczne llos¢ Uwagi

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Lubaniu poprawiajgca efektywnosc jej funkcjonowania przy prognozowanym obcigzeniu ETAP I

1. |Pompa zatapialna do $ciekéw medium

tadunkiem zanieczyszczen" Komora rozdziatu przed osadnikiem wstepnym ob. nr 10, osadnik wstepny ob. nr 11, zbiornik " oz pompy O e, e paskounis 2k, | (Letrezenwa
. , . . . . . e typ wirnika SUPER VORTEX, swobodny przelot 80 mm, magazynowa)
retencyjno-usredniajgcy ob. nr 12 - rzut | przekroj A-A 1 B-B - ETAP |l skala 1 :50 RN ool
e moc napedu 1:5 kV'V, 400V, 50 Hz, rozruch bezposredni,
RZUT e wyposazenie: kolano sprzegajace, uchwyt sprzegajacy; pompa wyciggana na prowadnicy

ze stali nierdzewnej, taricuchu lub lince ze stali nierdzewnej austenitycznej 1.4301,
e zurawik ze nierdzewnej austenitycznej 1.4301, udzwig 150 kg.

| 2 Rurociag sciekdéw z zbiornika retencyjnego o $rednicy DN400, materiat stal nierdzewna, 1 kpl.
" | dtugos¢ L=8,0 m. Na rurociaggu nalezy zabudowaé: kolano DN400 1,5 D - 1 szt.; wywijka na rure
| DN400 - 1 szt.; kotnierz DN40O PN 10 - 1 szt..
7|&|L | 3. | Rurociag $ciekéw z zbiornika retencyjnego o $rednicy DN100, materiat stal nierdzewna, 1 kpl.
180 | " | dtugos¢ L=18,0 m. Na rurociggu nalezy zabudowa¢: kolano DN100 1,5 D - 6 szt.; wywijka na
/_ rure DN100 - 1 szt.; kotnierz DN100 PN 10 - 1 szt..
- . . 1 ____DN100 stal nierdzewna_ . - . | Otwor @180 |
= = - = = = = == = =T I'Zedn3218,32
wg. branzy konstrukgcyjnej
| 3 n UWAGI:

1. Rurociggi wystepujgce w opracowaniu wykona¢ odpowiednio z rur:

a. stal nierdz.DN100 - rury spawane o srednicy 114,3 x 3,0 mm, stal gat. 1.4301;

b. stal nierdz.DN400 - rury spawane o srednicy 406,4 x 4,0 mm, stal gat. 1.4301;

c. stal nierdz.DN500 - rury spawane o srednicy 508,0 x 4,0 mm, stal gat. 1.4301;
Przejscia rurociagoéw stalowych wykona¢ za pomocg przejs¢ szczelnych tancuchowych.
3. Mocowania i podpory rurociggdéw przy pomocy typowych elementéw mocujgcych ze stali nierdzewnej z
podktadkg gumowsa.
4. Zakres rurociggdéw wchodzacych w skfad obiektu pokazano na rysunku, pozostata czesc¢ jest przedmiotem
odrebnych opracowan i drugiego etapu.

n

|

i

|

|
o~ oo

||| | Montaz urzadzen w/g wytycznych i pod nadzorem dostawcow.
: Konstrukcja i izolacje w/g odrebnego opracowania.
| | Zasilanie i sterowanie urzgdzen w/g opracowania elektrycznego oraz AKPIA.
|| Otwér @300 | B B Rysunek nalezy ropatrywaé z rysunkami z Il etapu.
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