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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) - CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja o nazwie: ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni Sciekéw w Lubaniu poprawiajaca efektywnos¢ jej funkcjonowania przy prognozowanym
obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen”.

1.2 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) branzy elektrycznej(AKPiA) w
ramach w/w inwestycji.
Projektem objety jest nastepujacy zakres robét :
1. Zasilanie oraz sterowanie nowych urzadzen:
a. Budynek dmuchaw zasilanie trzech istniejgcych dmuchaw oraz jednej nowej
b. Zbiornik retencyjny usredniajagcy ob.12 zasilanie pompy oraz przetwornika
pomiarowego
c. Komora napowietrzania osadu czynnego zasilanie mieszadet przepustnicy oraz
przetwornikow pomiarowych
d. Pix zasilanie
e. Kanalizacja kablowa

1.3 Zasilanie

Obecnie zasilanie doprowadzone jest do oczyszczalni z dwustronnego przytgcza
elektroenergetycznego do sieci przesytowej TAURON.
Obecna moc umowna wynosi:

e zlinii L-763: 260kW,

e 7z linii L-744: 220kW.
Przewiduje sie, ze sumaryczna moc zainstalowana po realizacji niniejszej inwestycji wzrosnie o ok. 75
kW Zaktada sie, ze nowe obiekty oczyszczalni bedg zasilane istniejgcg linig kablowg NN ze stacji
transformatorowej. Do zasilania nowych obiektéw oczyszczalni zaktada sie wykorzystanie istniejgcych
rozdzielnic R1, R3. Linie kablowe nalezy utozy¢ w kanalizacji kablowe;j.

1.5 Linie kablowe nn i rozdzielnice

Odbiory nowoprojektowane zainstalowane na oczyszczalni bedg zasilane napieciem 400/230V-50 Hz
lub 230V 50Hz. Poszczegdlne odbiory zasilane bedg z rozdzielnic niskiego napiecia liniami kablowymi
z zytami miedzianymi o izolacji z polwinitu. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami N SEP — E - 004. Linie kablowe zasilajgce nalezy zakonczy¢ w projektowanych szafkach
rozdzielczych lub w tablicach rozdzielczych zasilanych obiektéw .
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1.6 Rozdzielnice

Do zasilania nowych obiektéw oczyszczalni zaktada sie wykorzystanie istniejgcych rozdzielnic R1, R3.
Rozdzielnice:

R1 R2 budynek dmuchaw rozbudowa¢ o nowe pola zasilajgce zgodnie ze schematem E2.Wykorzystac
istniejgce obudowy. W obudowach zabudowa¢ trzy nowe falowniki do zasilania trzech dmuchaw oraz
jeden istniejgcy do czwartej dmuchawy

W istniejacych szafach zabudowac trzy nowe falowniki o parametrach:

e Napiecie znamionowe 3x380-400V
e Moc czynna 55kW
e Prad czynny ciggly 106A

Pole dmuchawy wyposazy¢

e roztaczniki napiecia zasilania

o wktadki bezpiecznikowe szybkie gR lub aR

e modut przetwornicy czestotliwosci

e dtawik typu DC filtrujgcy wyzsze harmoniczne od strony zasilania

o filtr RFI od zaktécen wysokiej czestotliwosci montowany wewnatrz modutu
przetwornicy

e panel LCD operatora w jezyku polskim na drzwiach szafy

e wentylacja wymuszona zainstalowaé w istniejgcej szafie

e przyfacze kablowe dolne - listwa zasilania,

e listwa sygnatéw sterujgcych

Listwa zaciskowa sygnatéw sterujgcych cyfrowych i analogowych
o 6 wejs¢ cyfrowych
e 3 wyijscia cyfrowe - przekazniki
e 3 wejscia analogowe 4 —20 A
e 2 wyjscie analogowe 4 — 20 mA
Zestaw sygnatéw sterujgcych :

e sterowanie sygnatami analogowymi i cyfrowymi

R3 rozdzielnica istniejaca rozbudowac o roztgcznik bezpiecznikowy obok posadowié rozdzielnice R3A
zgodnie ze schematem E1. Obudowa UV z daszkiem.

1.6 Uktadanie kabli
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Kable w terenie uktada¢ w projektowanej kanalizacji kablowej Trase projektowanej kanalizacji
kablowej pokazano na planie sytuacyjnym Kanalizacje kablowa nalezy budowaé zgodnie ze
schematem i wymaganiami okreslonymi w odpowiednich normach oraz zgodnie z warunkami.
Budowe kanalizacji kablowej wykona¢ rurami DVK . Kanalizacje na na catej trasie uktadaé¢ na
gtebokos$ci minimum 1,0 m liczagc od nawierzchni. Na catym odcinku budowy kanalizacji kablowej,
wykopy i podkopy wykonywac¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢ znajdujgcych sie w poblizu kabli i
innych sieci oraz systeméw korzeniowych okolicznych drzew. Na odcinku skrzyzowania kanalizacji
kablowej z kablami elektrycznymi, kabel elektryczny ostoni¢ rurg dwudzielng A110PS. Dtugosé
przepustu ochronnego powinna wynosi¢ minimum po okoto 0,5 m poza skrzyzowanie z kanalizacjg
kablowa z kazdej strony.

1.7 Instalacja ZBIORNIK RETENCYJNO - USREDNIAJACY - OB.12

Instalacje po obiekcie prowadzi¢ w korytach stal. ocynk z zachowaniem separacji miedzy przewodami
sterowniczymi a zasilajgcymi. Sterowanie lokalne zlokalizowano na rys. E3 . Mocowac je do
konstrukcji obiektu wyposazy¢ w daszek. Lokalizacje R3A pokazano na rys. E3.Szafke mocowac obok
istniejacej do konstrukcji obiektu. Szafke wyposazy¢ w daszek.

1.8 Instalacja KOMORA NAPOWIETRZANIA OSADU CZYNNEGO- OB. 15

Instalacje po obiekcie prowadzi¢ w korytach stal. ocynk z zachowaniem separacji miedzy przewodami
sterowniczymi a zasilajgcymi. Sterowanie lokalne zlokalizowano na rys. E4 . Mocowac je do
konstrukcji obiektu wyposazy¢ w daszek. Na obiekcie zaprojektowano oswietlenie zat. tgcznikiem
przy wejsciu na pomost. Na obiekcie wykonaé zestaw gniazd lokalizacja rys E4.

1.9 Instalacja uziemienia KOMORA NAPOWIETRZANIA OSADU CZYNNEGO- OB. 15

Uziom fundamentowy nalezy wykonac¢ jako zamkniety pierscien umieszczajgc go w fundamentach
Scian zewnetrznych oraz w fundamentach scian wewnetrznych lub ptycie fundamentowej, tak aby
rozmiar oczek uziomu nie przekraczat 20 [m] — zgodnie z rys.E5.Do wykonania uziomu
fundamentowego sztucznego nalezy stosowac ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 [mm]. Przewody
uziemiajgce, taczace uziom z gtdéwna szyna uziemiajaca powinny by¢é wykonane co najmniej z
ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4 [mm] Uziom fundamentowy w fundamencie nieuzbrojonym
nalezy umiesci¢ tak, aby ze wszystkich stron byt otoczony warstwa betonu o grubosci co najmniej 5
[cm]. Zapewnia to bariere ochronna stali przed korozja i prawie nieograniczona trwatosé. Przy
wykonywaniu uziomu z ptaskownika, powinien by¢ on utozony ,na sztorc”, to znaczy pionowo
dtuzszym bokiem przekroju. Ptaskownik nalezy umieszcza¢ w specjalnych uchwytach typu B St/tZn
300 [mm] prod. Dehn, wbitych lub ustawionych na podiozu, zabezpieczajgcych elementy uziomu
przed przesunieciem w momencie zalewania fundamentu betonem. Zaleca sie stosowaé¢ uchwyty w
odstepach najwyzej co 2 [m] oraz przy zatomach linii. Rodzaj stosowanych uchwytéw i ich liczba
(odstepy miedzy nimi) zalezg od rodzaju gruntu (w gruntach niezbyt spoistych nalezy stosowaé
mniejsze odlegtosci miedzy uchwytami, aby przy zalewaniu betonem nie pograzaty sie one w grunt i
zachowana byta odlegtos¢ 5 [cm] uziomu od gruntu). Elementy uziomdéw zatopionych w betonie
mogg by¢ faczone ztaczkami srubowymi lub przez spawanie lub zgrzewanie. Jezeli fundament, w
ktérym jest uktadany uziom ma szczelinie dylatacyjna to konce uziomu dochodzacego do szczeliny
nalezy wyprowadzi¢ ze S$ciany do wnetrza budynku i potgczy¢ je elastycznymi mostkami
dylatacyjnymi. Mostek dylatacyjny powinien znajdowac sie w miejscu dostepnym dla kontroli.
Wyprowadzone ze $ciany (betonu) korice uziomu oraz mostek dylatacyjny nalezy zabezpieczy¢ przed
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korozja przez pokrycie powtokami antykorozyjnymi, np. takimi jak sie stosuje przy poprowadzeniu
przewodu uziomowego do gruntu. Uziom fundamentowy w fundamencie zbrojonym nalezy wykona¢
umieszczajac ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn 30x4 [mm] w najnizszej warstwie zbrojenia.
Nalezy przymocowac go drutem wigzatkowym do zbrojenia  w odstepach co najwyzej 2 [m].
Podobnie jak w fundamencie nieuzbrojonym, nalezy zapewni¢ doktadne ,otulenie’ uziomu warstwa
betonu. Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewoddéw uziomowych i
wartosci rezystancji uziemienia (zgodnie z norma PN-EN 62305 Ru o 10z). W przypadku negatywnego
wyniku pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac¢ uziemienie o uziom pionowy, stosujgc
prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L, promieniowy lub wykona¢ wokét uziemienie
otokowe potgczone z uziemieniem fundamentowym w skrzynkach probierczych.

1.10 Instalacja PIX

Instalacja PIX sprowadza sie do zasilenia i komunikacji urzadzeni ktére wraz z szafg sterowniczg
stanowi jedng dostawe.

1.11 Pomiary i odbiory

Po zakonczeniu robdt przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe,
pomiary i sporzadzi¢ protokoty. Nalezy sprawdzié¢:

e ciggtosc¢ zyt,

e zgodno$é faz,

e rezystancje izolacji,

e rezystancje uziemienia szafki zasilajgco-sterowniczej,

e skutecznos$¢ ochrony od porazen.
Wykona¢ pomiary linii kablowych, instalacji wyrownawczej, skuteczno$¢ ochrony od porazen we

wszystkich obwodach. Wyniki pomiaréw zaprotokotowad i przekazaé uzytkownikowi obiektu.

1.12 Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych (ochrona
podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

e samoczynne wyltgczanie zasilania -zrealizowane przez przewdd ochronny PE
i bezpieczniki topikowe oraz wytgczniki nadpradowe.

e wylaczniki ochronne réznicowoprgdowe o czutosci 30 mA

1.13 AKPIA

System sterowania AKPIA w nowym uktadzie technologicznym oczyszczalni musi zapewniac,

automatyczne sterowanie wszystkimi instalacjami i urzgdzeniami po przebudowie irozbudowie,
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oparte na algorytmach logicznych. Uktady pomiarowe i sterownicze w nowo projektowanych
obiektach, muszg by¢ ujednolicone z istniejacym systemem APKiA zlokalizowanym na terenie
oczyszczalni sciekow w Lubaniu.

Do nadzorowania i sterowania technologicznego stuzy¢ bedg punkty pomiarowe. Wyniki pomiarow
przekazywane beda do lokalnych i nadrzednych punktéw przetwarzania wartosci pomiarowych
i realizujgcych procesy sterownicze. Nowo zabudowane uktady pomiarowe na komorze
napowietrzania osadu czynnego — ob. Nr 15 podtgczy¢ do projektowanego sterownika przy
rozdzielnicy R1. Sterowanie odbywa¢ sie bedzie za pomocg swobodnie programowalnych urzadzen
automatyzujgcych (sterowniki PLC), skad informacje przekazywane bedg do uktadu systemu
sterowania procesem technologicznym z wizualizacja w istniejgcej Dyspozytorni (SCADA)
zlokalizowanej w Budynku administracyjno-socjalnym (ob. nr 32). Wszystkie zainstalowane punkty

pomiarowe oraz urzgdzenia regulacyjne musza by¢:

e wyprébowane i przystosowane do techniki oczyszczania Sciekéw,

e zabudowane w systemie modutowym - do montazu w tatwo wymiennych grupach (jako
jednostki osadzane wtykowo),

e przystosowane do tatwego sprawdzania, kalibrowania i konserwowania przez uzytkownika,

przy minimalnym nakfadzie pracy.

Zastosowany uktad automatyki powinien zapewnia¢ w szczegélnosci:

e nadzor, meldowanie i sterowanie oczyszczalnig za pomocg sterownikéw programowalnych,

e obstuge urzadzen, sterowanie i regulacje,

e elastyczny tryb pracy reaktoréw biologicznych umozliwiajgcy prowadzenie procesu nitryfikacji
i denitryfikacji,

e rejestracje zdarzen, przedstawianie i archiwizowanie, w tym archiwizacje historii alarméw
i parametréw technologicznych,

e rejestracje, zbieranie, przestawianie i opracowywanie ogdlnych, wewnetrznych i
zewnetrznych, zadanych wartosci granicznych, wraz z ich archiwizacja,

e pomiary zgodnie z lista pomiaréw okreslong w tab. 6 w niniejszym rozdziale, gdzie okreslono
minimalny zakres, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne pomiary do wtasciwego
sterowania iosiggniecia petnej funkcjonalnosci i automatyzacji poszczegdlnych
instalacji i oczyszczalni jako catosci,

e protokotowanie oraz zwigzane z tym zasadnicze zadania do wykonania,
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e centralny nadzér wszystkich urzadzen technologicznych poprzez zbieranie, przedstawianie
i opracowanie cato$ci meldunkdéw eksploatacyjnych, zaktéceniowych i alarmowych,

e zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie recznie wprowadzanych danych, w szczegdlnosci
danych laboratoryjnych, atmosferycznych itp., wraz z ich archiwizacjg,

e przedstawienie urzadzen technologicznych, eksploatacyjnych w postaci obrazéw na ekranie
komputera zainstalowanym w dyspozytorni, w petnej kolorowe] grafice,
podswietlanie wszystkich aktualnie specyficznych punktéw procesu, obstuga
urzadzen za pomocg myszy i/lub klawiatury.

Dla samodzielnych podstacji automatycznych:

e zbieranie wszystkich danych obstugiwanych urzadzen/instalacji (cyfrowych, analogowych,
licznikowych),

e podtgczenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesytanie danych,

e wykonywanie okreslonych funkcji sterujacych i regulacyjnych, zwigzanych z obstugiwanymi
urzadzeniami/instalacjami,

e wzajemne pofaczenie podstacji dla wykonywania nadrzednych funkcji sterujgcych
i regulacyjnych, wykonywanie tych czynnosci na polecenie centralnej stacji
procesowe;j.

System sterowania powinien zapewni¢ archiwizacje standw awaryjnych oraz rejestracje

podstawowych parametréw procesu technologicznego. Kazdy naped powinien by¢ wyposazony

w programowy licznik czasu pracy. Projektowany uktad powinien umozliwia¢ programowanie

parametréw oraz wizualizacje i rejestracje procesu technologicznego.

Wymagania i opis funkcji poszczegélnych obwoddw:

e Dyspozytornia — z poziomu dyspozytorni, za pomocg komputera bedzie mozliwe sterowanie
catym procesem technologicznym.

e Podrozdzielnie (istniejgce) - sygnalizacja pracy urzadzen.

e Obstuga miejscowa — uruchomienie/zatrzymanie napedu za pomoca przycisku(éw) na
skrzynce ,,obstuga miejscowa”.

e Pracareczna i automatyczna - wybieranie rodzaju pracy przetacznikiem posiadajgcym pozycje
przetgczeniowe: ,Recznie -0 - Automatycznie” (R-0-A). Sterowanie wszystkich
napedéw odbywaé¢ sie powinno samoczynnie zobwoddéw automatycznego
sterowania i regulacji lub recznie - przez wtgczenie odpowiednich przyrzadow.

o Wytacznik awaryjny — dziatajgcy w obwodzie awaryjnego wytaczenia poszczegdlnych napeddéw
lub grup napeddw. Funkcje taczeniowe i sterownicze odpowiadaé powinny

przepisom bezpieczenstwa.
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e Obwdd zamiennosci - zamiana napeddéw jednoznacznych w sekwencji wigczenia i wytgczania
mozliwa recznie. Zmiany mozna bedzie dokona¢ tylko w stanie wytgczonym
odnosnych napeddw.

Zamawiajgcy oczekuje aby wszystkie sterowniki PLC pochodzity od jednego dostawcy i byty

kompatybilne z istniejgcym systemem eksploatowanym przez Zamawiajgcego.

W ramach inwestycji nalezy:

e W rozdzielnicy R8 budynek dmuchaw zabudowa¢ nowy sterownik z modutami oraz
komunikacjg do obstugi nowych urzadzen oraz istniejgcych modutéw wyspowych. W
miejscu istniejgcego sterownika $7300 zabudowa¢ modut IM.

Elementy AKPiA do zabudowy rozdzielnica R8

1. 6GK7542-5FX10-0XEOQ(COMMUNICATIONS PROCESSOR CP 1542-5 FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-
1500 TO PROFIBUS DP, DPV1 MASTER OR DP SLAVE, S7 AND PG/OP COMMUNICATION, TIME-OF-DAY
SYNCHRONIZATION, DIAGNOSTICS, REDUCED QUANTITY STRUCTURE. )

2. 6ES7515-2AN03-0ABO(SIMATIC S7-1500, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 1515-2 PN, PAMIEC WORK: 1 MB

NA PROGRAM | 4.5 MB NA DANE, INTERFEJSY: PROFINET/ETHERNET (SWITCH 2 X RJ45; OBSLUGA TRYBU
IRT), PROFINET RT/ETHERNET (1 X RJ45); PRZETWARZANIE OPERACJI BITOWYCH: 6 NS, WYMAGANA
KARTA PAMIECI SIMATIC MEMORY CARD ****** FIRMWARE 3.0 PROGRAMOWALNY OD TIA PORTAL V18. W
STARSZYCH WERSJACH TIA PORTAL MOZLIWOSC KONFIGURACJI PLC JAKO 6ES7515-2AM02-0ABO0 )

3. IM 153-2 (6ES7153-2BA10-0XB0)(w miejscu istniejacego sterownika)
4. MOXA IMC-21(2szt.)

5. 6ES7521-1BH50-0AAQ SIMATIC S7-1500, MODUt. WEJSC BINARNYCH, 16 WEJSC HIGH FEATURE (24V DC)
(6szt.)
6. 6ES7522-1BF00-0ABO SIMATIC S7-1500, MODUL WYJSC BINARNYCH, 8 WYJSC (24V DC/2A) (2 szt)

7. Simatic $7-1500, Modut wejs¢ analogowych, 8 wejs¢ napieciowych/pradowych/RTD/TC-
6ES7531-7KF00-0ABO 1szt.

8. Elementy pomocnicze zasilacz
Elementy AKPiA do zabudowy rozdzielnica R3A
6ES7155-6AA01-0BNO SIMATIC ET 200SP, IM155-6PN

6ES7131-6BF01-0BAO Simatic ET 200SP, Modut wejs¢ binarnych
6ES7132-6BH01-0BAO SIMATIC ET 200SP, MODUt WYJSC BINARNYCH, DO 16

P W oe

6ES7545-5DA00-0ABO SIMATIC ET 200SP, MODUt KOMUNIKACYJNY PROFIBUS

Elementy systemu
Komora rozdziatu przed komorami osadu czynnego - ob. nr 13

— pomiar warstwy przelewowej ze wskazaniem potozenia krawedzi jazu - wskazniki
potozenia wraz z algorytmem wyliczajgcym natezenie przeptywu - 3 kpl.

Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin T (0-62) 747-30-18 REGON 250675218
eM sekretariat@drobudjarocin.pl F (0-62) 747-73-16 NIP 617 15 59 705

str. 10



Element projektu budowlanego: Projekt techniczny (wykonawczy) — branzy elektryczna AKPiA

Komora napowietrzania osadu czynnego - ob. nr 15

— sterowanie mieszadet — 4 szt.,

— sterowanie mieszadet pompujacych — 2 szt.,

— sterowanie przepustnica do regulacji ilosci tlenu - 1 szt.
Pomiary analityczne:

— sonda tlenowa - 1szt.,

— sonda gestosci (pomiar suchej masy)- 1szt.,

— sonda redox - 2 szt. (w tym jedna wieloparametrowa z pomiarem temperatury),

— podtaczyé do istniejagcego systemu WTW znajdujacego na starym bloku biologicznym.
Budynek dmuchaw — ob. nr 28

— sterowanie dmuchawa — 4 szt., (nalezy wykona¢ nowy uktad sterowania uwzgledniajgcy
zastosowanie indywidualnych sterownikéw dla kazdej z dmuchaw).
Stacja dozowania PIX-u — ob. nr 29

— przeptywomierz,
— sterowanie pompkami — 2 szt.

Zbiornik retencyjno-usredniajgcy — ob. nr 12

— sterowanie pompg -1 szt.,
— pomiar wypetnienia — 1 szt.,

— ptywaki min max — 2 szt.

e wymieni¢ (w istniejgcej dyspozytorni) na nowy komputer stacjonarny wraz z monitorem
wyposazony w nowe oprogramowanie do monitoringu, wizualizacji i sterowania
(SCADA) praca catej oczyszczalni.

Dyspozytornie nalezy wyposazy¢é w stanowisko komputerowe (dyspozytorskie) zaopatrzone co

najmniej w :

monitor LCD, min. 24 cale, 1600 x 900 pikseli.

komputer PC o parametrach nie gorszych niz:

e procesor — minimum Intel Core i5,

e pamie¢ RAM — minimum 16 GB,

e system operacyjny — minimum Windows 10,

e dysk twardy — pojemno$¢ min. 1000GB, oraz dodatkowy dysk SSD minimum 500 GB,

e grafika — zintegrowana i dedykowana karta graficzna,

e diwiek —zintegrowana karta dzwiekowa,

e naped: multi DVD+/-RW/RAM

e zasilanie — sieciowe,

e ztgcza: USB 3.0 (min 4), HDMI, VGA, Combo jack (wejscie/wyjscie audio),
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Element projektu budowlanego: Projekt techniczny (wykonawczy) — branzy elektryczna AKPiA

e mysz komputerowa, optyczna, bezprzewodowa,

e klawiatura przewodowa, podfaczenie USB, ukfad klawiatury standardowy z klawiaturg
numeryczng.

Wykonawca przekaze Uzytkownikowi wszystkie programy i aplikacje nadzorujgce system

sterowania i wizualizacji w wersjach zrédtowych z opisem programu. Oprogramowanie w wersji

otwartej umozliwiajgcego swobodny dostep oraz rozbudowe.

Ponizej w tabeli zestawiono minimalny zakres wymaganych punktéw pomiarowych, jakie nalezy

przewidzie¢ w projektowanym ukfadzie technologicznym. Czujniki pomiarowe i sondy winny

pochodzi¢ od nie wiecej niz dwdch réznych producentéw oraz by¢ w petni kompatybilne z

oprogramowaniem, systemem AKPiA i wyposazeniem technologicznym oczyszczalni.

Niezaleznie od lokalnych urzadzen i paneli sterowniczych, komplet danych musi by¢ przesytany do

uktadu sterowania i wizualizacji w centralnej dyspozytorni, oraz zapewni¢ mozliwos¢ zdalnego

sterowania pracg urzadzen i instalacji oczyszczalni $ciekéw ze stanowiska dyspozytorskiego

w budynku administracyjno-socjalnym, gdzie zlokalizowany jest serwer gtéwny.

Zestawienie punktéw pomiarowych do wykonywania (zainstalowania) w ramach planowanej

inwestycji (drugi etap realizacyjny).

LP [Lokalizacja Pomiar Uwagi
Zbiornik retencyjno- e pomiar ciggly napetnienia Kompletne nowe
usredniajacy - obiekt zbiornika z odwzorowaniem w oprzyrzagdowanie pomiarowe.
przebudowywany systemie SCADA,
(zmiana funkcji obiektu e pomiar poziomu min.
istniejacego) (zabezpieczenie pomp i mieszadet

przed suchobiegiem).

Komora rozdziatu sciekéw| ¢ pomiar warstwy przelewowej z ze [Kompletne nowe

przed komorami osadu wskazaniem potozenia krawedzi [oprzyrzadowanie pomiarowe
czynnego obiekt jazu - wskazniki potozenia wraz
projektowany algorytmem wyliczajgcy natezenie

przeptywu - 3 kpl.

Komora napowietrzania e pomiar temperatury, Kompletne nowe
osadu czynnego - obiekt e pomiar zawartosci tlenu oprzyrzagdowanie pomiarowe.
projektowany rozpuszczonego,

e pomiar potencjatu redox — 2 kpl.

e pomiar gestosci (suchej masy),

Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin T (0-62) 747-30-18 REGON 250675218
eM sekretariat@drobudjarocin.pl F (0-62) 747-73-16 NIP 617 15 59 705

str. 12



Element projektu budowlanego: Projekt techniczny (wykonawczy) — branzy elektryczna AKPiA

LP |Lokalizacja Pomiar Uwagi
Stacja dozowania PIX-u- | e pomiar przeptywu — 1 kpl. Kompletne nowe
obiekt rozbudowywany oprzyrzagdowanie pomiarowe.

Nalezy zainstalowaé nowg scade ktéra ma obejmowaé nowe oraz istniejgce urzadzenia i pomiary.

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane, oswiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT TECHNICZNY BRANZY TECHNOLOGICZNEJ dla

zamierzenia budowlanego:

»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekbw w Lubaniu poprawiajaca efektywnosc jej
funkcjonowania przy prognozowanym obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen”

jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY

Zakres opracowania/ Imie i nazwisko

. . . L. . Numer uprawnien
petniona funkcja/specjalno$é projektanta P

BRANZA ELEKTRYCZNA megr inz.
Projektant inst. elektrycznych Mariusz Warszawa

LBS/0002/POOE/10

BRANZA elektryczna mgr inz.

Sprawdzajacy inst. elektrycznych Mateusz Praczyk LBS/0084/POCE/11
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Element projektu budowlanego: Projekt techniczny (wykonawczy) — branzy elektryczna AKPIA

3. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM | PROJEKTANTOM SPRAWDZAJACYM UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN O KTORYCH MOWA W ART. 12 ust. 7 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE.

Zatwiadczenie
o nume ee we ryfilacyjmem:

LB5-294-3CF-PYP *

Pan hariusz Warszawa o numerze ewidenoyjnym LESSIES0110,/10

adres zamieszkania ul. Piaskowa 9730, 65-204 Zielona Gdra

jest zfonkiermn Lubuskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymsgane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiad=zenie jest watne od 202530801 do 2024-07-31.

Zaswiadzenie zostato wymenerowane elektroniznia | opatrzone bezpiecmem podpisem elektroniznym
weryfikowanym pry pomoogy wainego kwalifikowanesno certyfikaty w dniv 2023-0%31 roku przez:

Waojciech Poreba, Przewndnizaay Rady Lubuskiej Okregnwej by Indynie niw Budownicwa.

Tpedni=zart. 7B K.

§ 1. Do @mchowani sk ke nez nej o iy copn node | prwnej wistnza chéeniz oswidezani woli w pestaci alektro nicznej i cptrenis go
lrwalifikowa mem mdps=m =l=ktro nicznym

§ 2 Oswia dezan iz wo lidedo new o rmiz alektre niczns] j=t réwnowa ne z odwiadzanizm wolizied onym w f rmiz psamne j.

' aryfilacie oope wnosci danypch wonin ey m @se dose niv modna spravdeid za mmecy numery werpfilacyjness zasebdezane m
stroni= Pobkisj Eby InZpniardw Budownictwa warspiibomgpl lub kemaktufe sie = Hurem whscies] Okrggowsj Ebye Indenisrdw
Budownictaa.
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Element projektu budowlanego: Projekt techniczny (wykonawczy) — branzy elektryczna AKPiA

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzov Wikp. 15052010,
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
OKkre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sven. akt. LBS'OKK/0054/0007,2010

DECY ZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 wstawy = dnia 135 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architckidw, inzynierow budownictwa oraz whanistow (Dz. U, = 2001 v Nr 5
poz. 42z pazn. zm ) i art. 12 ust. 3, an. )3 ust.! pkt 1, an. 14, ust.1, pRt 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane wrekst jednolity: Dz, U = 2006r. Nr 156 poz 1118z poin =m )
oraz § 11 ust.1 pkt / rozporzqdzenia Ministra Transporti i Budownictwa = dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownichwie (Dz. U Nr 83 po:
578z poin zm)

OKr¢gowa Komisja Kwalifikacy jna
nadaje
Panu Mariuszowi, Andrzejowi WARSZAWA
magstrowi inzynicrowi - ¢lektrotechnika
urodzonemu 23 marca 1979, w Zielonej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideney jny LBS/0002/POOE/T0

de projektowania bez ograniczen
w specjalnodei : instalacy jnej w zakresie sicci, instalacji | urzadzen eleKtryeznyceh i
clektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W 2wiazku z uw zglednieniem w calosci 2adania steony na podstawie an. 107 § 4 Kpa odstgpuje sic od
uzasadnienia decyzii. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie

Pouczenie
Od nini¢jszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinc Polskicj 1zby Inzymierow
Budownictwa w Warszawic, za posredaictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lubuskie) Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Gorzowic WIkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie SKladu Orzekajacezo o

—
mar in2. Marek PUCHALSKI. ..«

) ; : —
2. mgr Emilia KU (lMR(‘b\( /g}ﬂ%m?"

3. in2. Edward Wiechowski o Z./' )
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Element projektu budowlanego: Projekt techniczny (wykonawczy) — branzy elektryczna AKPiA

| BUDDWHNICTWA

!Zaéwi adczenie
o nuUMERE ‘we ryfikacyjny m:

LES-LDU-VEF-6I2*

Pan Mateusz Praczyk o numerze ewidencoyjrym LESSIE/O0LS10

adres zamieszkania ul. Seledynowa 20, 65128 Zielona Gara

jest =fonkiemn Lubuskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownidwa i posiada wyrmagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Minigjsze zaswiadzenie jest waine od 2023-0301 do 2024-02-29.

Zmwiadzenie zostato wyzenemwane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
wenfikowamym prey pomocy weEnego kwalifikmeanezo ceryfikatu w dnio 2023-02-27 roku prRez:

Tadeusz Glapa, F&tep @ Preewndnizacezo Rady Lubuskis) Okregowej lzby Indynierdes Budownictesa.

Igodnezart7E! Ko,

§ 1. Do zac homm Nl B B kire niczne jformy czpnnosci pmwnej wyste nze sREENE o'w Bl czENB woli W postacieektroniz e iomtrEne go
kmnlifikawnmem pod peem ek ktroniczny m.

& 2. O'wind B Nie wi i o 3one w ok rm e B ktronEZnej 5t i wnowBEnE £ 8w BdczE nE mwa lizindony mow formie pEemnej.

" Wi rfikacy popmwnoscidemych w nink fzym mewind e niu mogng spEwdzid z8 pomom nume ru 'we pfikecy e go ms wndczEnin na
stronie Pobkie] by INZynierdw Budcmnictmn woee.piing.pl lub kommktufc S biumm wiesciee] OkmEowej Eby InZgnie Bow

Bud ormnictemE.
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Element projektu budowlanego: Projekt techniczny (wykonawczy) — branzy elektryczna AKPIA

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 26-11-2011
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0026/2011

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 wustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5§
poz. 42 z p6in. zm) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 19%4r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.1 pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mateuszowi PRACZYKOWI
magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 02-08-1982r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0084/POCE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie WIkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgrinz Marek PUCHALSKI.,.c

2. mgr Emilia KUCHARCZYK.

3. inz. Edward Wieckowski

Pieczeé okragha
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