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Lp.| Nazwa elementu i parametry technologiczne | llos¢ | Uwagi
ETAP II
Stacja dozowania z wyposazeniem. Catos¢ zabudowana w zamykanej szafie. W szafie
zabudowane: 1 kpl.
. Pompy membranowe silnikowe
- ilos¢ (1+1)
- materiat gtowicy: - PVDF
- uszczelnienie: - PTFE
- membrana wielowarstwowa PTFE
- wydajnos$¢ maksymalna: 35 I/h
- cisnienie maksymalne 10 bar
- sygnalizacja elektryczna pekniecia membrany
- reczna zmiana wydajnosci pompy
- reczna regulacja dtugosci skoku membrany 0-100%,
- obstuga pompy poprzez zdejmowany panel LCD/HMI.
. Wyswietlacz LCD i widoczny ze wszystkich stron wskaznik 3 diod LED do komunikatow eksploatacji,
ostrzegawczych i btedédw zapewniajg dodatkowy komfort obstugi
. automatyczna zmiana wydajnosci pompy sygnatem analogowym 0/4-20mA
. komunikacja cyfrowa Profibus DP
. profile dozowania zapewniajg optymalny wynik dozowania,
. zmiana wydajnosci poprzez potaczenie ustawienia czestotliwosci i regulacji dtugosci skoku
umozliwia szeroki zakres regulacji.
. czestotliwo$¢ dozowania - 170 imp/min
. przytgcze: - ssanie ttoczenie DN15
. wysokosé ssania - 3 m stupa wody
o temperatura otoczenia - -10...+40 st.C
. zasilanie jednofazowe- 1- faz.230V; 50Hz; 009kW.IP65
Ponadto w szafie bedg zabudowane / Wyposazenie stacji dozowania:
. Zawor statego cisnienia DN10 (ci$nienie nastawy 1-2 bar), zawor utrzymuje
state cisnienie po na ttoczeniu, niweluje naptyw ze zbiornikéw, zwieksza doktadnos$é dozowania 2 szt.
. zawor przecigzeniowy DN10 (ci$nienie otwarcia 6 bar) zawor zabezpiecza pompe i instalacje przed
przecigzeniem 2 szt.
. Filtr siatkowy z zaworami odcinajgcymi po stronie ssania, cylinder kalibracyjny DN 10- 1kpl.
. Rurociagi, armatura - zawory odcinajgce i ksztattki w szafie obiektowej i w obrebie pomp dozujacych
wykonane z PVC DN15/DN10-1kpl.
. Instalacja do ptukania 1 kpl.
. Flow Control — CZUJNIK PRZEPLYWU jest przeznaczony do wspotpracy z pompami dozujgcymi,
czujnik nadzoruje impulsy strumienia objetosciowego pompy dozujacej- 2szt.
. Szafa z PE (czarny kolor) o wymiarach wysokos¢ 1600mm szerokos¢ 1600mm gtebokos¢ 600mm.
. Szafa obiektowa bedzie posiadata ogrzewanie elektryczne (dwie grzatki po 100W, 230V )
plus termoreguator.
Szafka sterownicza, bedzie zawierata elektryczne obwody wykonawcze i sterownicze dla stacji dozowania
wraz z sygnalizacja optyczna i dzwiekowa. Przekazanie informacji do systemu nadrzednego protokot
komunikacyjny Profibus. Szafka sterownicza , sterownik, panel dotykowy.
Szafka tworzywowa, wymiary ok 650x440x250.
o Zasilanie 230VAC.
o Wytacznik gtéwny
. Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe napedéw 2 pomp dozujgcych, czujnikow,
. ogrzewania i ukfadu sterowania.
. Zasilacz 24VDC: sterownik PLC, panel HMI, czujniki.
. Obwody do podtaczenia przewodéw PROFIBUS z pomp.
. Odczytywanie stanu czujnika wycieku (szafa dozowania).
. Sygnalizacja lokalna i zdalna (Profibus).
. Obecnos¢ zasilania — 1 x lampka sygnalizacyjna biata.
o Awaria zbiorcza — 1 x lampka sygnalizacyjna czerwona.
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