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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) - CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja o nazwie: ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni Sciekdw w Lubaniu poprawiajgca efektywnosc jej funkcjonowania przy prognozowanym
obcigzeniu fadunkiem zanieczyszczen”.

1.2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) branzy technologicznej — etap Il w
ramach w/w inwestycji.
Projektem objety jest nastepujacy zakres robdt budowlanych:
1. Budowa nowych obiektéw budowlanych:
a. komora rozdziatu sciekéw przed osadnikiem wstepnym,
b. komora rozdziatu sciekéw przed komorami osadu czynnego,
c. komora napowietrzania osadu czynnego.
2. Przebudowa, wykonanie robét budowlanych w istniejgcych obiektach:
a. osadnik wstepny - przebudowa,
b. zbiornik retencyjno- usredniajgcy (zmiana funkcji technologicznej istniejgcego
obiektu) - przebudowa,
c. blok biologiczny — wykonanie robét budowlanych,
d. stacja dmuchaw - przebudowa,
e. stacja dozowania PIX-u - przebudowa.
Niniejszy projekt techniczny swoim zakresem obejmuje roboty przewidziane do wykonania dla
drugiego etapu realizacyjnego. Szczegdtowe rozwigzania techniczne dla zakresu robdt objetego
drugim etapem realizacji zawarto w ponizszych rozdziatach dotyczacych poszczegdlnych obiektéw
oraz przedstawiono graficznie na planie zagospodarowania terenu oraz rysunkach obiektowych.

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtdwnych materiatow:

e Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

e Program Funkcjonalno — Uzytkowy pn.: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw
w Lubaniu poprawiajgca efektywnosc jej funkcjonowania przy prognozowanym obcigZeniu
tadunkiem zanieczyszczenr”,

e Bilans sciekdw i tadunkéw zanieczyszczen,

e Projekt wstepny (koncepcja) dla przedmiotowej inwestycji,

e Wytyczne branzowe dla potrzeb sporzadzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

e Mapa dla celdw projektowych terenu przedmiotowej inwestycji;

e Dokumentacja geologiczna dla potrzeb inwestycji, opracowana przez Pracownie Projektowg
Geoeko dr Andrzej Krainski - opracowana w maju i sierpniu 2023 r.,

e Projekt zagospodarowania terenu,

e Projekt architektoniczno-budowlany,

e Zafaczniki projektu budowlanego,

e Woybrana dokumentacja archiwalna obiektéw oczyszczalni,
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e Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem oczyszczalni,
e Przepisy prawne (przytoczone w tekscie), dane literaturowe, normy branzowe,
e Wizja lokalna w terenie.

1.4. Zamawiajacy - Inwestor

Inwestorem i Zamawiajacym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Luban, ul. 7 Dywizji 14,
59-800 Luban.

1.5. Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem obiektu jest Lubanskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lubaniu, ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Luban.

1.6. Wykonawca (Projektant)

Wykonawcg robét budowlanych pierwszego etapu robét dla przedmiotowe] inwestycji i jednostka
opracowujacg projekt (Projektantem) jest Przedsiebiorstwo Robdt Drogowych ,,DROBUD” Spodtka
Akcyjna z siedzibg w Golinie, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w pdétnocno-wschodniej czesci miasta Luban, przy ul.
Wiejskiej 1a, gm. Luban, powiat lubanski, woj. dolnoslgskie, na terenie istniejgcej oczyszczalni
$ciekdw. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie dziatek ewidencyjnych o nr: 3, 4, 5/1i5/2 obreb
1 Luban. Projektowane zamierzenie budowlane realizowane bedzie na dziatkach o nr: 3 i 4. Dojazd do
terenu inwestycji zapewniony jest ul. Wiejska, stanowigcg dziatke ewidencyjng nr 2 obreb 1 Luban.
Lubanskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie.

Teren inwestycji stanowi wtasnos¢ LPWiK tj. Uzytkownika, ktérego wtascicielem jest w 100% Gmina
Miejska Luban i posiada sumaryczng powierzchnie zagospodarowania ok. 5,6 ha, w tym dziatki objete
przedsiewzieciem 5,04449 ha.

Teren przedsiewziecia objety jest obowigzujgcym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Luban obszaru potozonego wzdtuz rzeki Kwisy (Uchwata XVII/131/2011 z dnia
2011-12-20), zmienionym uchwatg nr LVII/404/2014 Rady Miasta Luban dla terendw wzdtuz rzeki
Kwisy, ogtoszonym w DUWD poz. 4507 z dnia 31.101.2014 r., oraz zmienionym (Uchwata
XLII/283/2017 z dnia 2017-12-28) — DUWDO poz. 5439 z dnia 19.12.2017, zgodnie z ktérym
oznaczony jest symbolem K1 — teren urzadzen oczyszczalni $ciekdw. Zgodnie z ewidencjg gruntéw
teren ten stanowi tereny przemystowe. Najblizsza zabudowa o funkcji mieszkaniowej oddalona jest
od terenu oczyszczalni o ok. 300 m w linii prostej w kierunku zachodnim.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony. Dodatkowo od strony potudniowej, zachodniej i pdétnocnej teren
oczyszczalni otoczony jest istniejgcymi zadrzewieniami petnigcymi role naturalnego pasa zieleni
izolacyjnej. Ponadto szate roslinng na terenie inwestycji stanowig przede wszystkim trawniki,
nieliczne ozdobne nasadzenia krzewdw iglastych i liSciastych oraz pojedyncze sztuki drzew iglastych i
lisciastych.

Obszar inwestycji potozony jest poza: strefami ochrony bezposredniej i posredniej uje¢ wdd
podziemnych, terenami zalewowymi oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Teren oczyszczalni dla stanu projektowanego nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczej (nie lezy
w granicach terenu gérniczego).
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Teren projektowanych robdt nie wystepujg stanowiska archeologiczne ujete w ewidencji zabytkéw
lub wpisane do rejestru zabytkdw. Zamierzenie zlokalizowane jest rowniez poza obszarem ,OW”
obserwacji archeologicznej oraz poza obszarami historycznej zabudowy miasta Luban. Na terenie
oczyszczalni znajduje sie obiekt ujety w Gminnej ewidencji zabytkdw Miasta Lubai (budynek
zabytkowej stodoty kamiennej).

3. ZAPISY DOTYCZACE WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH ROBOT W RAMACH INWESTYCJI

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany — oczyszczalnia Sciekéw.
Kategoria obiektu budowlanego XXX.

3.2. Kolejnos¢ realizacji, inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego przebiega¢ bedzie przy nieprzerwanej pracy
oczyszczalni rozumianej ogdlnie. W catym okresie prowadzenia robdt i rozruchu nowego uktadu
technologicznego oczyszczalnia bedzie zapewni¢ odpowiedni efekt oczyszczania wynikajgcy z
pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiot zamdwienia, ktdrego petny zakres rzeczowy zostat okreslony we wczesniejszych
elementach projektu budowlanego planuje wykona¢ sie w dwdch niezaleznych etapach
realizacyjnych:

Etap realizacyjny nr 1, obejmuje swoim zakresem wykonanie nizej okreslonych robét:

e Rozbudowe osadnika wstepnego wraz ze zmiang funkcji czesci tego obiektu na zbiornik
retencyjno-usredniajacy (Obiekt nr 11 i 12). Zakres robdt obejmuje wykonanie nowych
otwordw pod przejscia szczelne, wykonanie przelewu bezpieczenstwa oraz innych drobnych
prac przygotowawczych, remontowo-budowlanych zwigzanych z przygotowaniem obiektu do
montazu pompy zatapialnej wraz z oprzyrzgdowaniem technicznym. Pozostate roboty, w tym
w szczegdllnosci dostawa i montaz urzadzen technicznych i technologicznych, prace
elektryczno-energetyczne, rurociagi potgczeniowe miedzy obiektami, system AKPiA oraz
wszelkie inne roboty instalacyjno-montazowe bedg wykonane w Etapie realizacyjnym nr2.

e Budowe komory rozdziatu przed osadnikiem wstepnym (Obiekt nr 10). Zakres robodt
obejmuje wykonanie wszelkich robdét konstrukcyjno-betonowych, technicznych i
technologicznych, w tym w szczegdlnosci wykonanie nowej komory zelbetowej wraz z
robotami ziemnymi, powfokami wewnetrznymi, kratami pomostowymi, barierkami
ochronnymi, klamrami ztazowymi, schodami, dostawe i montaz zastawek przelewowych z
napedem recznym. Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci prace elektro-energetyczne,
system AKPiA, rurociggi potaczeniowe miedzy obiektami oraz inne roboty instalacyjno-
montazowe bedg wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Budowe komory rozdziatu przed komorami osadu czynnego (Obiekt nr 13). Zakres roboét
obejmuje wykonanie wszelkich robdt konstrukcyjno-budowlanych, technicznych i
technologicznych, w tym w szczegdlnosci wykonanie nowej komory Zzelbetowej wraz z
robotami ziemnymi, powtokami wewnetrznymi, kratami pomostowymi, barierkami
ochronnymi, klamrami ztazowymi, schodami, dostawe i montaz jazéw przelewowych z
napedem elektrycznym. Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci prace elektryczno-
energetyczne, rurociggi potaczeniowe miedzy obiektami, system AKPiA oraz inne roboty
instalacyjno-montazowe bedg wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2.
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e Budowe komory napowietrzania osadu czynnego (nowego bloku oczyszczania) - Obiekt nr 15.
Zakres robdét obejmuje wykonanie nowego ciggu technologicznego, w szczegdlnosci
wykonanie wszelkich robét konstrukcyjno-budowlanych wraz z robotami ziemnymi i
odwodnieniowymi, powtok wewnetrznych, barierek ochronnych, pomostéw betonowych,
krat pomostowych, schoddéw, klamr ztazowych oraz innych zwigzanych z robotami
konstrukcyjno-budowlanymi. Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci prace elektro-
energetyczne, rurociggi potgczeniowe miedzy obiektami oraz wewngtrz komory osadu
czynnego, system AKPiA, dostawa i montaz systemu napowietrzania, dostawa i montaz
urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne komory osadu czynnego oraz inne
roboty instalacyjno-montazowe zostang wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Rozbudowe stacji dozowania PIX (Obiekt nr 29). Zakres robét obejmuje w szczegdlnosci
przygotowanie obiektu pod katem remontowo-budowlanym do montazu instalacji
dozowania PIX wraz z oprzyrzagdowaniem. Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci dostawa i
montaz uktadu dozowania PIX, prace elektro-energetyczne, systemu AKPiA, rurociagi
potgczeniowe miedzy obiektami i wewnatrz obiektu oraz inne roboty instalacyjno-
montazowe zostang wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Przebudowe budynku dmuchaw (Obiekt nr 28). Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci
wykonanie  wszelkich  robdt  przygotowawczych  remontowo-budowlanych  celem
przygotowania miejsca pod wbudowanie dmuchawy wraz z armaturg i oprzyrzgdowaniem.
Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci dostawa i montaz dmuchawy wraz z armaturg i
oprzyrzagdowaniem, prace elektro-energetyczne, rurociggi potaczeniowe miedzy obiektami,
system AKPiA oraz inne prace instalacyjno-montazowe zostang wykonane w Etapie
realizacyjnym nr 2.

e Wykonanie odcinkéw instalacji miedzyobiektowych (rurociggédw doptywowych i
odptywowych) o odpowiedniej dtugosci wraz z wbudowaniem przej$¢ szczelnych w
obiektach kubaturowych (komora rozdziatu przed osadnikiem wstepnym, komora rozdziatu
przed komorami osadu czynnego, komora osadu czynnego), celem wykonania badania
szczelnosci obiektow zrealizowanych w Etapie realizacyjnym nr 1, oraz dalszej rozbudowy
rurociggédw miedzyobiektowych w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Whykonanie wszelkich préb i sprawdzen pozwalajgcych okresli¢ prawidtowos¢ wykonanych
robot dla Etapu 1, w tym w szczegdlnosci préby szczelnosci obiektéw zelbetowych oraz
dostarczenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej dokonanie koncowego
odbioru robét Etapu realizacyjnego nr 1.

Etap realizacyiny nr 2, bedacy przedmiotem innego postepowania na wybdér Wykonawcy robdt,
obejmujacy swoim zakresem wykonanie nizej okreslonych robét:

e Modernizacje funkcjonujgcego obecnie na oczyszczalni Sciekdw w Lubaniu systemu AKPiA
oraz jego rozbudowe uwzgledniajgc nowe obiekty technologiczne, ktére zostang wykonane w
ramach Etapu realizacyjnego nr 1 z uwzglednieniem obiektéw i urzadzen istniejgcych. System
sterowania AKPiA w nowym uktadzie technologicznym oczyszczalni musi zapewniac
automatyczne sterowanie wszystkimi instalacjami i urzadzeniami po przebudowie i
rozbudowie, oparte na algorytmach logicznych. Uktady pomiarowe i sterownicze w nowo
projektowanych obiektach muszg by¢ ujednolicone z istniejgcym systemem AKPiA
funkcjonujgcym na terenie oczyszczalni.

e Whykonanie instalacji elektro-energetycznych dla zasilania obiektéw, ktére zostang wykonane
w ramach Etapu realizacyjnego nr 1, z uwzglednieniem obiektéw i urzadzen istniejgcych.
Przewiduje sie wykonanie nowych linii elektro-energetycznych n/n celem zasilenia w energie
elektryczng nowych obiektéw technologicznych za pomocg kabli energetycznych uktadanych
w ziemi badz na Scianach obiektow technologicznych.

e Whykonanie wtasciwych rurociggdw potgczeniowych pomiedzy poszczegdlnymi obiektami.
Ponadto w tym etapie przewiduje sie wykonanie wszelkich rurociggdw oraz potgczen
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wewnatrz nowoprojektowanych obiektéw, w tym w szczegdlnosci rurociggi recyrkulacji
wewnetrznej w nowo budowanej w ramach Etapu 1 komorze osadu czynnego.

e Dostawe oraz montaz wszystkich urzadzen technicznych oraz technologicznych (pompy,
mieszadta mieszajace, mieszadta pompujace, dmuchawe, armature i oprzyrzagdowania
urzadzen oraz elementy pomiarowe i sterujgce, uktad dozowania PIX itp.), ktére zostang
zamontowane w nowo wybudowanych, przebudowywanych bgdZ remontowanych w ramach
Etapu nr 1 obiektach technologicznych. Zakres rzeczowy obejmuje réwniez dostawe i montaz
wszelkich elementéw kotwigcych i mocujgcych, w tym takze urzadzenia do ewakuacji
urzadzen, jezeli wynika to z DTR urzadzenia.

e W ramach tego Etapu przewiduje sie rowniez dostawe oraz montaz systemu napowietrzania
drobnopecherzykowego w nowym ciggu technologicznym komory osadu czynnego.
Wykonanie poszczegélnych faz rozruchdw (mechaniczno-energetyczny, hydrauliczny i
technologiczny) na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
nadzér inwestorski projektu rozruchu, przeprowadzenie wszelkich préb i badan
sprawdzajacych potwierdzajgcych prawidtowosé wykonanych robét, przeprowadzenie
stosownych szkoler oraz opracowanie niezbednych instrukcji obstugi i eksploatacji. Ponadto
wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia
wodno-prawnego w nowych okolicznosciach techniczno-technologicznych oraz pozwolenia
na uzytkowanie dla catej inwestycji tj. tgcznie dla dwdch Etapdw realizacyjnych.

Przewiduje sie, ze prace budowlano-montazowe pierwszego i drugiego etapu mogg by¢ prowadzone
rownolegle, a ich organizacja oraz wzajemna koordynacja zostanie uzgodniona po przeprowadzeniu
postepowania przetargowego na wybor Wykonawcy robét dla Etapu 2.

Harmonogram robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostanie opracowany przez Wykonawce
tych robdt. Harmonogram ten moze by¢ dowolny, o ile przez caty czas realizacji zapewnione bedzie
wtasciwe oczyszczenie Sciekdw jak i spetnione inne wymagania (okreslone w kontrakcie na realizacje i
w przepisach prawa).

Przy planowaniu harmonogramu realizacji jako jedng z gtéwnych zasad nalezy przyjgé minimalizacje
zaburzed w pracy istniejagcej oczyszczalni. Stosownie do przyjetego harmonogramu realizacji i
uruchamiania obiektéw nalezy takze okresli¢ harmonogram wykonania odpowiednich instalacji
technologicznych, elektrycznych, systemdéw automatyki itp. elementdw. W harmonogramie nalezy
takze uwzgledni¢ okres rozruchu wykonanych weztéw technologicznych i wszelkie niezbedne
czynnosci formalno-prawne zwigzane z odbiorem inwestycji i przekazaniem jej do eksploatacji.
Harmonogram przygotowany przez Wykonawce robdt musi zosta¢ uzgodniony z Uzytkownikiem
obiektu.

W ponizszych rozdziatach przedstawiono szczegdétowo roboty objete Il etapem realizacji inwestycji.

4. OBIEKTY PROJEKTOWANE

4.1. Komora rozdziatu sciekdw przed osadnikiem wstepnym ob. nr 10

Komora rozdziatu s$ciekdw przed osadnikiem wstepnym ob. nr 10 stanowi element ciggu
technologicznego oczyszczalni Sciekow.

W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie
doraznego pobytu pracownikdw w ramach eksploatacji i konserwacji.

Komora rozdziatu to tréjkomorowy zbiornik w technologii monolitycznej o wymiarze w rzucie 3.60 x
2.50m i gtebokosci 2.10 m, wyniesiona 70 cm ponad teren. Grubos¢ scian i dna wynosi 25 cm.
Wymiar komor w rzucie: 3.10 x 0.875m oraz 1.425 x 0.875m — 2 szt.

Na koronie przykrycie kratg pomostowa 40 x 3 mm ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301),
wejscie na komore schodami zelbetowymi. Pomosty i schody zabezpieczone barierkami ochronnymi.
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Barierki ochronne o wysokosci 110 cm z bortnicami, stalowe, systemowe, ze stali nierdzewnej

austenitycznej (1.4301).

W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 wykonane zostang nastepujace prace:

e rurociagg pofaczeniowy ttoczny DN 400 miedzy istniejacg zasuwg a komorg rozdziatu Sciekow.
Rurocigg wykonac¢ z rur o $rednicy 406,4 x 4,0 mm, dtugo$é rurociggu 8,0 mb, materiat stal
nierdzewna austenityczna (1.4301). Na rurociggu nalezy zabudowa¢: kolano DN 400 1,5D - 1
szt.; wywijka na rure DN 400 - 1 szt.; kotnierz DN 400 PN 10 - 1 szt. Rurocigg potgczyé poprzez
spawanie z pozostawionym po prébie szczelnosci sztucerem wykonanym w ramach pierwszego
etapu po uprzednim odcieciu zaslepienia,

e rurocigg ttoczny DN 100 do odprowadzania sciekdéw ze zbiornika retencyjnego do komory
rozdziatu $ciekéw. Rurocigg wykonaé z rur o $rednicy 114,3 x 3,0 mm, dtugosé rurociggu 18,0
mb, materiat stal nierdzewna austenityczna (1.4301). Na rurociggu nalezy zabudowac: kolano
DN100 1,5 D - 6 szt.; wywijka na rure DN 100 - 1 szt.; kotnierz DN 100 PN 10 - 1 szt. Rurociag
potgczyé poprzez spawanie z pozostawionym po prébie szczelnosci sztucerem wykonanym w
ramach pierwszego etapu po uprzednim odcieciu zaslepienia,

e wykonac otwér w kracie pomostowej pod rurociagg ttoczny DN 100 ze zbiornika retencyjnego.

Przejscia rurociggdw przez Sciane, wodoszczelne wykonano w ramach pierwszego etapu inwestycji.

Roboty opisane powyzszej wykonaé wedtug rysunku nr 5.

4.2. Komora rozdziatu $ciekdw przed komorami osadu czynnego ob. nr 13

Komora rozdziatu Sciekdéw przed komorami osadu czynnego ob. nr 13 stanowi element ciggu
technologicznego oczyszczalni sciekdéw. W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt
jest bezobstugowy i wymaga jedynie doraznego pobytu pracownikéw w ramach eksploatacji i
konserwacji.
Komora rozdziatu to czterokomorowy zbiornik w technologii monolitycznej o wymiarze w rzucie 5.50
x 3.50 m i gtebokosci 6.35 i 4.10 m, wyniesiona 210 cm ponad teren. Grubo$¢ scian i dna wynosi
odpowiednio 25 i 30cm. Wymiar komdr w rzucie: 5.00 x 1.40m oraz 1.50 x 1.35m — 3 szt.
Na koronie przykrycie kratg pomostowg 40 x 3 mm ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ),
wejscie na komore schodami zelbetowymi. Pomosty i schody zabezpieczone barierkami ochronnymi.
Barierki ochronne o wysokosci 110 cm z bortnicami, stalowe, systemowe, ze stali nierdzewnej
austenitycznej (1.4301).
W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 nalezy wykona¢ podtaczenia elektryczne zasilania i sterowania
jazami (wedtug projektu branzy elektrycznej i akpia) oraz wykonane zostang prace zwigzane z
podtgczeniem rurociggdéw miedzyobiektowych do wykonanego obiektu.
W tym celu nalezy wykonac ponizsze roboty:

e pod rurociagi DN 500 doprowadzajacy Scieki z osadnika wstepnego, jeden doprowadzajacy

Scieki do projektowanej komory osadu czynnego ob. nr 15 i dwa otwory pod rurociagi
doprowadzajgce $cieki do istniejgcych komdr osadu czynnego ob. nr 14 — tgcznie 4
kompletéw. Do rurociggu potgczy¢ poprzez spawanie z pozostawionym po prébie szczelnosci
sztucerem wykonanym w ramach pierwszego etapu, po uprzednim odcieciu zaslepienia
dyfuzor DN 500/600 (609,6 x 4,0 mm), wywijke z kotnierzem DN 600, owiert PN 10, cato$¢
wykonaé ze stali nierdzewnej austenitycznej 1.4301. Dalej rurocigg wykonaé¢ z rur PEHD
wedtug rozdziatu 4.4. instalacje miedzyobiektowe.

e pod rurociggi DN 350 jeden doprowadzajacy scieki ze zbiornika retencyjno — usredniajgcego
ob. nr 12 i drugi doprowadzajgcy osad recyrkulowany z przepompowni osadu
recyrkulowanego i nadmiernego ob. nr 16. Do rurociggu potaczy¢ poprzez spawanie z
pozostawionym po probie szczelnosci sztucerem wykonanym w ramach pierwszego etapu,
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po uprzednim odcieciu zaslepienia dyfuzor DN 350/400 (406,4 x 4,0 mm), wywijke z
kotnierzem DN 400, owiert PN 10, catos¢ wykonac¢ ze stali nierdzewnej austenitycznej 1.4301
— tgcznie 2 komplety. Dalej rurocigg wykona¢ z rur PEHD wedtug rozdziatu 4.4. instalacje
miedzyobiektowe.

Do obiektu zostanie rowniez doprowadzony rurociag soli zelaza (PIX) @ 25, DN 20 PEHD 100, SDR 11,
PN 16. Na koronie obiektu rurocigg zostanie rozprowadzony zakonczony trzema zaworami
odcinajgcymi DN 20 wykonanymi z tworzywa sztucznego odpornego na kwasy. Dtugos¢ rurociggéw
@ 25w granicy opracowania obiektu 8,0 mb. Cigg dalszy w zakresie instalacji miedzyobiektowych. W
czesci podziemnej rurocigg bedzie prowadzony w rurze ochronnej @ 63, DN 50, PEHD 100, SDR 17.
Rure ochronng zakonczyé ok. 1 m nad terenem a przestrzed miedzy rurami zabezpieczy¢ gumowg
manszetg. Po montazu rurociggu PIX-u wykona¢ w kracie pomostowej otwory pod wprowadzenie
rurociggéw. Mocowanie rurociggu do konstrukcji komory obejmami systemowymi ze stali
nierdzewnej z przektadkg gumowa w rozstawie co 1,0 m.

Przejscia rurociggdéw przez $ciany komory, wodoszczelne wykonano w ramach pierwszego etapu
inwestycji.

Roboty opisane powyzszej wykonaé wedtug rysunku nr 6.

4.3. Komora napowietrzania osadu czynnego ob. nr 15

Komora napowietrzania osadu czynnego ob. nr 15 stanowi element ciggu technologicznego
oczyszczalni Sciekdw. W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i
wymaga jedynie doraznego pobytu pracownikéw w ramach eksploatacji i konserwacji.
Zaprojektowano komore napowietrzania o ttokowym przeptywie sciekdw o nastepujgcych
parametrach techniczno-technologicznych:

e  objetosc¢ czynna ok.2 499 m?,

e  objeto$é czynna komory defosfatacji ok. 246 m?,

e  objetos¢ czynna komory denitryfikacji ok. 584 m?,

e  objetoé¢ czynna komory fakultatywnej ok. 441 m?,

e objetoéé czynna komory nitryfikacji ok. 1228 m’,

e  dtugosc: 37,8m,

e  szerokos¢é: 13,5 m,

e gtebokosc czynna 5,1m,

e gtebokosc¢ catkowita 5,6 m,
Przyjete parametry technologiczne pracy komory napowietrzania:

e stezenie osadu: 3,15 kg/m?,

e wiek osadu: 12,54,

e maksymalne zapotrzebowanie na tlen komory projektowanej: 98,2 kg O,/h.

Po wykonaniu inwestycji parametry techniczno-technologiczne procesu biologicznego oczyszczania
bedg nastepujace:

e objetos¢ czynna ok.7 497 m’,

e objetos¢ czynna komory defosfatacji ok. 738 m?,

e  objetos¢ czynna komory denitryfikacji ok.1752m>,

e objetosc¢ czynna komory fakultatywnej ok. 1323m?,

e  objetos¢ czynna komory nitryfikacji ok.3 684 m?

Przyjete parametry technologiczne pracy komory napowietrzania:

e stezenie osadu: 3,15 kg/m?,

e wiek osadu: 12,54d,

e maksymalne zapotrzebowanie na tlen: 294,37 kg O,/h.
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W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 oprécz montazu podtgczenia zasilania i sterowania
urzgdzeniami zostang wykonane:
e montaz kompletnego systemu napowietrzania o parametrach jak w niniejszym rozdziale,
e montaz mieszadet i mieszadet pompujgcych wraz z niezbednym wyposazeniem o
parametrach jak w niniejszym rozdziale,
e montaz i wykonanie rurociggu recyrkulacji wewnetrznej wraz armaturg, przejsciami
szczelnymi, podporami oraz wykonaniem otwordw w $cianach,
e dorowadzenie Sciekdw z komory rozdziatu do reaktora rurociggiem DN 500,
e odprowadzenie S$ciekdw z reaktora do komory rozdziatu przed osadnikami wtérnymi
rurociggiem DN 350 wraz z przejsciem szczelnym w komorze rozdziatu,
e  montaz rurociggu spustowego do oprdzniania reaktora DN 200
e montaz rurociggu doprowadzajgcego powietrze DN 200 ze stali nierdzewnej austenitycznej
(1.4301) z istniejacego rurociggu powietrza DN 350. Na odejsciu na projektowany reaktor
zostanie zamontowana przepustnica regulacyjna DN 200 z napedem elektrycznym i
wskaznikiem potozenia,
e wyposazenie obiektu w komplet aparatury kontrolno-pomiarowe;j.
W celu dostarczenia do Sciekdw niezbednej ilosci tlenu, wymuszenia cyrkulacyjnego ruchu sciekéw
oraz utrzymania osadu czynnego w stanie zawieszenia zaprojektowano system napowietrzania
drobnopecherzykowego opartego o dyfuzory rurowe o nastepujgcych parametrach technicznych:

o ilos¢ dyfuzoréw 306 szt.
w tym: komora nitryfikacji 242 szt.,
komora fakultatywna 64 szt.
e  dtugosc poj. dyfuzora 750 mm,
e érednica @ 63 mm,
L typ rurowy,
e membrana dyfuzora poliuretan,
e  min. przeptyw powietrza przez dyfuzor 2,0 Nm®/h,
e  max. przeptyw powietrza przez dyfuzor 10,0 Nm’/h,

Uktad napowietrzania wykonany bedzie ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301)i sktada¢ bedzie z
nastepujacych elementow:
e  profile z rur kwadratowych 80x80x2 mm,
e stalowe ,piony” rury zasilajgce (114,3 x 2,0 mm) do korony komory zakoriczong potgczeniem
kotnierzowym z przepustnicg reczng do powietrza DN 100,
e odwodnienia kazdej sekcji — rura DN15 (@ 21,3x2; stal gat. 1.4301), zakoriczone zaworem
kulowym %" oraz kolanem, wyprowadzona ponad poziom Scieku,
e system montazu do dna.
Do systemu napowietrzania zostanie wykonane odgatezienie DN 200 ze stali nierdzewnej
austenitycznej (1.4301) z istniejgcego rurociggu powietrza DN 350. Rurocigg bedzie sktadat sie z
nastepujacych elementow:

e odcinek rurociggu powietrza DN 200, dtugos¢ L=15,0 m. Na rurociggu nalezy zabudowac:
kolano DN 200 1,5 D - 1 szt.; tuk DN 200 1,5 D 45 °- 2 szt.; trojnik DN 200 - 3 szt.; redukcja DN
200/150 - 1 szt., redukcja DN 200/100 - 2 szt.; wywijka na rure DN 200 - 2 szt.; kotnierz DN
200 PN 10 - 2 szt.; wywijka na rure DN 150 - 1 szt.; kotnierz DN 150 PN 10 - 1 szt.; wywijka na
rure DN 100 - 2 szt.; kotnierz DN100 PN 10 - 2 szt., catos¢ ze stali nierdzewnej austenitycznej
(1.4301). Podpory pod rurociggi technologiczne z ksztattownikdw walcowanych Ilub
zimnogietych ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ) — wyk. Warsztatowe lub
systemowe. Rozstaw podpdr co maks. co 2,5 m. W celu sterowania podazg powietrza do
procesu oczyszczania $ciekdw na rurociggu zamontowaé przepustnice miedzykotnierzowa
centryczng do instalacji powietrza o nastepujacych parametrach technicznych:

- medium powietrze,
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- $rednica DN 200,

- ciSnienie nominalne PN 10,

- naped elektryczny 0,2 kW, (regulacyjny, fabryczne sterowanie lokalne, komunikacja

PROFIBUS wskaznikiem potozenia),
odcinek rurociggu powietrza DN 150, dtugo$é¢ L=9,0 m. Na rurociggu nalezy zabudowac:
trojnik DN150 - 2 szt.; redukcja DN 150/100 - 3 szt.; wywijka na rure DN 150 - 1 szt.; kotnierz
DN 150 PN 10 - 1 szt.; wywijka na rure DN 100 - 3 szt.; kotnierz DN 100 PN 10 - 3 szt.
Podpory pod rurociggi technologiczne ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ) — wyk.
Warsztatowe lub systemowe. Rozstaw podpdr maks. co 2,5 m. W celu kompensacji wydtuzen
termicznych rurociggu zaprojektowano kompensator o nastepujgcych parametrach
technicznych:

- medium powietrze,
- $rednica DN 150,
- ciSnienie nominalne PN 10,
- temperatura pracy do 70°C,
Wykonanie:
mieszek NBR,
kotnierze stal nierdzewna 1.4301,

odcinek rurociggu powietrza DN 100, dtugos¢ L=6,0 m. Na rurociggu nalezy zabudowac:
kolano DN 100 1,5 D - 1 szt.; wywijka na rure DN 100 - 2 szt.; kotnierz DN 100 PN 10 - 2 szt.
Podpory pod rurociggi technologiczne ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ) — wyk.
Warsztatowe lub systemowe. Rozstaw podpdr maks. co 2,5 m. W celu kompensacji wydtuzen
termicznych rurociggu zaprojektowano kompensator o nastepujgcych parametrach
technicznych:

- medium powietrze,
- $rednica DN 100,
- ci$nienie nominalne PN 10,
- temperatura pracy do 70°C,
Wykonanie:
mieszek NBR,
kotnierze stal nierdzewna 1.4301,

W celu wspomagania cyrkulacji sciekéw w poszczegdlnych komorach oraz do utrzymywania w stanie
zawieszenia (przeciwdziatanie sedymentacji) osadu czynnego zaprojektowano system mieszadet
zatapialnych o parametrach:

Komora defosfatacji

Srednica Smigta: 300 mm,

obroty: 920 obr./min.,

moc silnika 1,8 kW,

stopien ochrony silnika: P68,

wykonanie materiatowe: wirnik ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4571), obudowa

silnika - zeliwo EN-GJL-250

Wyposazenie:

czujnik temperatury uzwojen silnika (bimetal),

czujnik wilgoci w komorze silnika,

kabel zasilajacy o dtugosci min. L=10 mb,

komplet prowadnic i uchwytéw, zurawik ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301),
llos¢ — 2 kpl.

Komora denitryfikacji

e S$rednica Smigta: 410 mm,

e  obroty: 700 obr./min.,
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e moc silnika 4,0 kW,
e  stopien ochrony silnika: P68,
e  Wykonanie materiatowe: wirnik ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4571), obudowa

silnika - zeliwo EN-GJL-250.
Wyposazenie:
e czujnik temperatury uzwojen silnika (bimetal),
e czujnik wilgoci w komorze silnika,
e  kabel zasilajgcy o dtugosci min. L =10 mb,
e  komplet prowadnic i uchwytéw, zurawik ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301),
o llos¢—1kpl.

Komora fakultatywna

e $rednica Smigta: 570 mm,

e obroty: 475 obr./min.,

e moc silnika 5,0 kw,

e  stopien ochrony silnika: P68,

e wykonanie materiatowe: wirnik ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4571), obudowa

silnika - zeliwo EN-GJL-250.
Wyposazenie:
e czujnik temperatury uzwojen silnika (bimetal),
e czujnik wilgoci w komorze silnika,
e  kabel zasilajgcy o dtugosci min.L = 10 mb,
e  komplet prowadnic i uchwytéw, zurawik ze stali nierdzewnej austenitycznej ( 1.4301),
o llos¢—1kpl.

Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowac swoim zakresem schemat montazu i ustawienia
mieszadta w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkéw hydrodynamicznych procesu
mieszania.

Mieszadta zamontowane beda przy pomostach zelbetowych. Wydajnosé mieszadet zapewni
odpowiednie wymieszanie komory napowietrzania (przeciwdziatanie sedymentacji) osadu czynnego.
Recyrkulacja wewnetrzna do komory denitryfikacji bedzie odbywata sie za pomocg mieszadet
pompujgcych zainstalowanych w komorach nitryfikacji oraz projektowanych rurociggéw ttocznych.
Przewidziano instalacje na kazdg komore dwdch mieszadet pompujacych.

Parametry recyrkulacji wewnetrznej oczyszczania biologicznego:

e recyrkulacja wewnetrzna 100-400 (max.600) % Qt,
e  maksymalna wartos¢ recyrkulacji dla catego uktadu (3 reaktory) 1300 m*/h,
e maksymalna wartos¢ recyrkulacji dla nowego reaktora 434 m?/h,

Dane techniczne mieszadet pompujacych:

e ilos¢ 2 kpl. podczas normalnej eksploatacji pracuje tylko jedno mieszadto,

e wydajnosé w pkt. pracy jednego mieszadta 450 m*/h,

e  zakres wydajnosci 360-720 m®/h,
e predkos¢ obrotowa $migta: 517 obr/min,
e S$rednica $Smigta 300 mm,

e liczba topatek $migta 3,

e  wysokos¢ podnoszenia ok. 0,2+0,75m,
e moc silnika: 3,0 kW,

o  klasa izolacji silnika F,

e stopien ochrony silnika IP 68,

e regulacja wydajnosci falownikiem,
e  krdcce ttoczne DN 300,
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Wyposazenie:
e czujnik temperatury uzwojen silnika (bimetal),
e czujnik wilgoci w komorze silnika,
kabel zasilajgcy o dtugosci L = 10 mb,
e  komplet prowadnic i uchwytéw, zurawik ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301).

Zabudowa mieszadta bedzie umozliwiaé petng regulacje wydajnosci wraz z odwzorowaniem
wydajnosci recyrkulacji —wyznaczenie przeptywu z charakterystyki mieszadta i obcigzenia pragdowego.
Zaprojektowano dwa rurociagi do wewnetrznej recyrkulacji w reaktorze o $rednicy DN 300, dfugos¢
kazdego L=39,0 m. Na kazdym rurociggu nalezy zabudowac¢: kolano DN 300 1,5 D - 3 szt., tuk DN 300
1,5 D 45 °- 2 szt., tréjnik DN 300 - 1 szt.; wywijka na rure DN 300 - 6 szt.; kotnierz DN 300 PN 10 - 6
szt. catosc ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301). Podpory pod rurociaggi technologiczne ze stali
nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ) — wyk. warsztatowe lub systemowe. Rozstaw podpdér maks. co
2,5 m. Przy przejsciach rurociggu przez sciany wewnetrzne reaktora zastosowac przejscia szczelne
taricuchowe na rure stalowg o srednicy 306,0 mm, srednica otworu przejsciowego 400 mm, rozmiar
7, ilos¢ ogniw 14 - materiat EPDM i stal nierdzewna -ilos$¢ 6 kpl.

Na kazdym rurociggu recyrkulacji DN 300 przewiduje sie montaz dwdch zasuw nozowych DN 300 z
napedem recznym oraz dwéch klap zwrotnych o nastepujgcych parametrach technicznych:
e  Zasuwa nozowa z napedem recznym, staty trzpien z kétkiem;

- medium osad recyrkulowany,
- $rednica DN 300,
- ci$nienie nominalne PN 10,
- ilos¢ 4 kpl.
Wykonanie:

- praca pod zwierciadtem $ciekdéw, naped reczny - kétko wyprowadzone nad pomost.
e  Zawor zwrotny klapowy do montazu na koricu rurociggu

- medium osad recyrkulowany,
- $rednica DN 300,

- cisnienie nominalne PN 10,

- mate straty ci$nienia dzeta 2,

- ilosé 4 kpl.

Scieki z nowo projektowanej komory rozdziatu doptywaé¢ bedg do komory napowietrzania za pomoca
nowego rurociggu DN 500. Do rurociggu potaczyé poprzez spawanie z pozostawionym po prébie
szczelnosSci sztucerem wykonanym w ramach pierwszego etapu, po uprzednim odcieciu zaslepienia
dyfuzor DN 500/600 (609,6 x 4,0 mm), wywijke z kotnierzem DN 600, owiert PN 10, cato$¢ wykonaé
ze stali nierdzewnej austenitycznej 1.4301. Dalej rurocigg wykona¢ z rur PEHD wedtug rozdziatu 4.4.
instalacje miedzyobiektowe. Przejscie rurociggu przez dno koryta wykonad jako szczelne tancuchowe
na rure stalowg o $rednicy 355,6 mm, srednica otworu przejSciowego 450 mm, rozmiar 7, ilo$¢ ogniw
15 - materiat EPDM i stal nierdzewna.

Odprowadzanie sciekéw odbywac sie bedzie rurociggiem DN 350 do komory rozdziatu przed
osadnikami wtérnymi. Zaprojektowano odcinek rurociggu odptywowego z koryta przelewowego o
srednicy DN350, dtugos$¢ L=4,0 m. Na rurociggu nalezy zabudowac: kolano DN350 1,5 D - 1 szt. Catosc
wykonaé ze stali nierdzewnej austenitycznej 1.4301. Podpory pod rurociagi technologiczne ze stali
nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ) — wyk. warsztatowe lub systemowe. Rozstaw podpdér maks. co
2,5 m. Do rurociggu potgczy¢ poprzez spawanie z pozostawionym po probie szczelnosci sztucerem
wykonanym w ramach pierwszego etapu, po uprzednim odcieciu zaslepienia dyfuzor DN 350/400
(406,4 x 4,0 mm), wywijke z kotnierzem DN 400, owiert PN 10, cato$¢ wykonaé ze stali nierdzewnej
austenitycznej 1.4301. Dalej rurociagg wykona¢ z rur PEHD wedtug rozdziatu 4.4. instalacje
miedzyobiektowe.

Projektuje sie rdéwniez rurocigg spustowy do oprdzniania awaryjnego zawartosci reaktora
biologicznego o Srednicy DN 200, do rurociggu potgczy¢ poprzez spawanie z pozostawionym po
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probie szczelnosci sztucerem wykonanym w ramach pierwszego etapu, po uprzednim odcieciu
zaslepienia, wywijke z kotnierzem DN 200, owiert PN 10, cato$s¢ wykonaé ze stali nierdzewnej
austenitycznej 1.4301. Do kotnierza przykrecic¢ zasuwe odcinajgcg miekkouszczelniong DN 200, PN 10,
z obudowsg i skrzynkg do zabudowy w ziemi. Oprdznianie reaktora do kanalizacji wewnetrznej
oczyszczalni

Dalej rurocigg wykona¢ z rur PVC wedtug rozdziatu 4.4. instalacje miedzyobiektowe.

Roboty opisane powyzszej wykona¢ wedtug rysunku nr 8.

4.4. Instalacje miedzyobiektowe

4.4.1. Rurociagi sciekowe

Projektuje sie rozbudowe rurociggdw Sciekowych na terenie oczyszczalni $ciekédw. Rurociaggi beda
obiektami liniowymi wykonanymi z rur PEHD, PVC oraz ze stali nierdzewnej. Dtugos$¢ wszystkich
projektowanych rurociggdw wynosi odpowiednio z podziatem na odcinki i $rednice:

e PEHD @400 - rurycisnieniowe o Srednicy 400,0x23,7 PN 10, SDR 17, L=31,35 m,

e PEHD®560 - rurycisnieniowe o Srednicy 493,6x33,2 PN 10, SDR 17, L=43,0 m,

e STALDN500 - rury spawane o $rednicy 508 x 4,0 mm, stal nierdzewna 1.4401, L=2,6 m,
e PVC®200 - rury kanalizacyjne o $rednicy 200,0x4,9 SN4, L =11,9 m,

Zaprojektowano rurocigg PEHD @ 560 doprowadzajgcy Scieki po osadniku wstepnym do komory
rozdziatu przed komorami osadu czynnego (ob. nr 13). Rurociag nalezy wykonac jako wpiecie w
istniejacy rurocigg DN 500. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé odkrywki istniejgcego
rurociggu w celu weryfikacji potozenia oraz materiatu wykonania potgczenia.

Rurociagi z komory rozdziatu przed komorami osadu czynnego (ob. nr 13) do bloku biologicznego (ob.
nr 14) oraz do komory osadu czynnego (ob. nr 15) zaprojektowano z rur PEHD @ 560 oraz rur
stalowych DN 500. Wejscie rurociggéw na blok biologiczny (ob. nr 14) wykonac z rur stalowych w tym
celu przed blokiem biologicznym nalezy zastosowac przejscie materiatowe kotnierzowe PE/Stal
opisane w rozdziale 5.3. Na korcu rurociggu PE zamontowac tuleje kotnierzowg @ 560 z kotnierzem
luznym, powlekanym lub ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301) DN 600, owiert PN 10.

Rurociag Sciekowy z komory osadu czynnego (ob. nr 15) do komory rozdziatu sciekdw na osadniki
wtdrne przy pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego (ob. nr 16) zaprojektowano z rur
PEHD ®400. Na koncu rurociggu PE zamontowac tuleje kotnierzowa @ 400 z kotnierzem luznym,
powlekanym lub ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301) DN 400, owiert PN 10.

Rurociagg spustowy z komory osadu czynnego (ob. nr 15) zaprojektowano z rur PVC @ 200 i wpieto go
do istniejgcej studni kanalizacyjnej. Wpiecie do studni za pomocg wykonaé za pomocga szczelnego
przejscia (in situ) poprzez nawiercenie koronka. W celu podtaczenia rurociggu do zasuwy DN 200
zastosowac kréciec jednokotnierzowy zeliwny typ FW, DN 200 owiert PN 10.

Profile rurociggdéw Sciekowych przedstawiono na rysunku nr 12 — Profile instalacji
miedzyobiektowych.

Trasy projektowanych rurociggdw przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania terenu —
pokrycie terenu cz.2 etap Il.

4.4.2. Rurocigg doptywu recyrkulatu z ob. 16

Projektuje sie wykonanie rurociggu doptywu recyrkulatu z ob. 16 do komory rozdziatu przed
komorami osadu czynnego ob. nr 13 poprzez wigczenie sie w istniejgcy rurocigg. Rurocigg bedzie
odcinkiem liniowym wykonanym z rur PEHD. Dtugos¢ rurociggu:

e PEHD 9400 - rury ci$nieniowe o $rednicy 400,0x23,7 PN 10, SDR 17, L= 10,20 m.

Na korncach rurociggu PE zamontowac tuleje kotnierzowe @ 400 z kotnierzem luznym, powlekanym
lub ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301) DN 400, owiert PN 10.
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Profile rurociggu recyrkulatu przedstawiono na rysunku nr 13 — Profile instalacji miedzyobiektowych
— rurocigg doptywu recyrkulatu z ob. 16.

Trasy projektowanych rurociggéw przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania terenu —
pokrycie terenu cz.2 etap Il.

4.4.3. Rurocigg doptywu ze zbiornika retencyjnego ob. 12

Projektuje sie wykonanie rurociggu doptywu ze zbiornika retencyjnego ob. 12 do komory rozdziatu
przed komorami osadu czynnego ob. nr 13 poprzez wtaczenie sie w istniejgcy rurociag. Rurociag
bedzie odcinkiem liniowym wykonanym z rur PEHD. Dtugos¢ rurociggu:

e PEHD 9400 - rury cisnieniowe o srednicy 400,0x23,7 PN 10, SDR17,L=5,75 m.

Na korncach rurociggu PE zamontowac tuleje kotnierzowe @ 400 z kotnierzem luznym, powlekanym
lub ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301) DN 400, owiert PN 10.

Na rurociggu nalezy zainstalowa¢ armature odcinajagcg w postaci zasuwy klinowej DN 400,
przeznaczonej do Sciekdw, do zabudowy w ziemi. Trzpien wyprowadzi¢ na poziom terenu. Zasuwe
wyposazy¢ w kolumienke z recznym pokrettem. Teren wokdt zasuwy (powierzchnia 1x1m)
zabezpieczy¢ kostkg brukowa.

Profile rurociggu doptywu ze zbiornika retencyjnego przedstawiono na rysunku nr 141 — Profile
instalacji miedzyobiektowych — rurociag doptywu ze zbiornika retencyjnego z ob. 12.

Trasy projektowanych rurociggdw przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania terenu —
pokrycie terenu cz.2 etap Il .

4.4.4. Rurociagi koagulantu

Projektuje sie nowych rurociggdw koagulantu Rurociagi bedg obiektami liniowymi wykonanymi z rur
PEHD. Dtugos¢ rurociggu:

e PEHD 025 - rury ci$nieniowe o Srednicy 20,4x2,3 PN 16, SDR 12,5, L = 152,20 m.
Rurociagi nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej
e PEHD 063 - rury ci$nieniowe o $rednicy 55,4x3,8 PN 10, SDR 17, L= 152,20 m.

Rurocigg nalezy poprowadzi¢ ze stacji dozowania PIX (ob. 29) do komory rozdziatu przed komorami
osadu czynnego (ob. 13) oraz do komory rozdziatu przed osadnikami wtérnymi przy przepompowni
osadu recyrkulowanego i nadmiernego (ob. 16). Na rurociggu w ob. 16 nalezy zainstalowa¢ zawor
reczny DN 20 odporny na dziatanie kwaséw.

Profile rurociggéw koagulantu przedstawiono na rysunku nr 152 — Profile instalacji
miedzyobiektowych — rurociagi koagulantu.

Trasy projektowanych rurociggéw przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania terenu —
pokrycie terenu cz.2 etap Il.

4.4.5. Ogolne wytyczne realizacji instalacji miedzyobiektowych

Uktadanie rur — wymagania ogdlne

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac
szczegdlng uwage na kielichy i bose konice rur.

Rury nalezy opuszcza¢é do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow,
wielokrgzkow lub dzwigdéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang w projekcie wykonawczym osig i spadkiem
przewodu oraz $ci$le przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci, co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do swej osi.

Rury nalezy uktadac i tgczy¢ zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta, wiedzg techniczng oraz
projektem wykonawczym. Ponadto wszystkie prace zwigzane z uktadaniem i montazem rurociggéw
muszg by¢ wykonane przez doswiadczonych i kompetentnych instalatoréw. Trasa rurociggu powinna
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by¢ wytyczona przed wykonaniem wykopu. Odktad, wykopy, montaz rurociggu, zasyp wykopu
i uporzgdkowanie terenu nalezy wykona¢ w odpowiedniej kolejnosci bez zbednych opdinien
i odstepdéw miedzy poszczegélnymi etapami. Uktadanie przewodéw moze zostaé wykonane po
przygotowaniu podtoza. Rury mozna uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 10+20 cm lub
bezposrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie zawierajgce
kamieni),
taczenie rurociggéw
Do montazu rur dopuszcza sie wykorzystywanie nastepujacych technik taczenia:

e zgrzewanie doczotowe,

e  zgrzewania elektrooporowe,

e  potaczenia kielichowe,

e  pofaczenia (ksztattki) kotnierzowe.
Dobér odpowiedniego sposobu tgczenia rur nalezy dostosowaé do rodzaju wykonywanego rurociggu,
wymagan technologicznych lub sanitarnych przytaczanego obiektu, systemu stosowanego
Producenta oraz wymagan kontraktowych.
Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne potaczen kotnierzowych poprzez zastosowanie tasm
antykorozyjnych np. np. Evo K1, Polyken.
Zgrzewanie doczotowe
taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim
uplastycznieniu koncéw taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z ptyta
grzewczg, a nastepnie wzajemnym docisnieciu tgczonych elementéw do siebie z odpowiednig sitg, po
uprzednim usunieciu ptyty grzewczej. Uznaje sie, ze ztgcze uzyskuje wytrzymato$¢ montazowg po
uptywie czasu chtodzenia (dopiero wéwczas mozna wypigc¢ fgczone elementy z zaciskow zgrzewarki),
a petng obcigzalnos¢ zgrzeina uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu (temperatura
w dowolnym jej punkcie nie przekracza 20°C lub temperatury otoczenia. Technika ta jest stosowana
do taczenia elementéw o Srednicy 63 mm i wiekszej, a ponadto rury powinny by¢ w odcinkach
prostych (sztangach).
taczenia doczotowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcja montazu rurociggdw” wydanej przez
Producenta stosowanych rur.
Zgrzewanie elektrooporowe
Zgrzewanie elektrooporowe jest metoda najczesciej stosowang do tgczenia elementdéw o mniejszych
srednicach, zwtaszcza o srednicy w zakresie ponizej 63 mm. Dopuszcza sie jednak stosowanie
zgrzewania elektrooporowego elementéw o wiekszych $rednicach (np. do 225mm w zaleznosci od
producenta elementow systemu). Ksztattki elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego, wiec
taczenie elementéw odbywa sie pomiedzy powierzchniag wewnetrzng kielichow (muf) ksztattki,
a powierzchnig zewnetrzna rur lub bosych koncéw ksztattek. Dzieki temu, ze efektywna powierzchnia
taczenia ksztattki elektrooporowej z rurg moze by¢ znacznie wieksza od pola przekroju poprzecznego
rury, to potgczenia wykonane tg technikg s3 mocniejsze niz sama rura.
taczenia elektrooporowe nalezy wykonac zgodnie z ,Instrukcjg montazu rurociggdw” wydanej przez
Producenta stosowanych rur.
Potaczenia kielichowe
taczenie kielichowe nalezy stosowac dla systemdéw kanalizacyjnych wykonanych z PVC. Metoda
taczenia kielichowego (na wcisk) nalezy do najtatwiejszych sposobdw wykonania instalacji. Potgczenia
kielichowe wyposazone powinny zosta¢ w uszczelke wykonang z elastomeru oraz pierscienia
mocujgcego.
taczenia rurociggéw z PVC nalezy wykonac zgodnie z ,,Instrukcjg montazu rurociggéw” wydanej przez
Producenta stosowanych rur.
Potaczenia kotnierzowe
Do taczenia z armaturg kotnierzowga oraz instalacjami obiektowymi i urzgdzeniami zakonczonymi
kotnierzami wykorzystywane bedg tuleje (krdcce) kotnierzowe. Ksztattki te wykonane sg z polietylenu
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i mogg by¢ dogrzane dowolng technikg tgczenia. Przed dogrzaniem ksztattki nalezy zatozy¢ na nig
odpowiadajacy jej rozmiarem stalowy kotnierz dociskowy zabezpieczony antykorozyjnie.

Potaczenia kotnierzowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja montazu rurociggdw” wydanej przez
Producenta stosowanych rur.

4.4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
metoda, organizacjg robdt i odwodnieniem na czas budowy. Wykopy pod przewody rurowe nalezy
wykonywac¢ do gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci
wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurowego. Minimalna szerokos¢
wykopu w swietle obudowy Sciany powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej Dz przewodu:

e DNO0.15-0.20 b = Dz+40 cm
e DN O0.20-0.35 b = Dz+50 cm
e DN O0.35-0.70 b =Dz+70 cm

oraz jego gtebokosci:
e H=1,0-1,75 b=80cm
e H=1,75-40 b=90cm

4.4.7. Rurociagi na podsypce

Jesli rury majg byé utozone na podsypce, wéwczas nalezy odpowiedni materiat utozy¢ na dnie
wykopu, doktadnie ubi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej po ubiciu 150 mm.

Grunty nie nosne nalezy wymieni¢ w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim
nachyleniu. Reczne ubijanie i podbijanie bedzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie bedzie
wystarczajgcego miejsca do uzycia sprzetu mechanicznego. Minimalna grubos$¢ ubitego materiatu
ziarnistego na rownym dnie wykopu lub nad najwiekszymi nieréwnosciami dna powinna wynosi¢ 200
mm (co najmniej 100 mm pod kielichami).

Rury nalezy nastepnie réwno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegdlng uwage na podparcie rur na
catej dtugosci.

W miejscach wszystkich potgczen rur nalezy wykona¢ zagtebienie w podsypce, aby potaczenie mozna
byto wykona¢ bez opierania sie tulei lub kielicha na materiale podsypki, a materiat podsypki nie
dostat sie do srodka ztgcza.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy, w celu zablokowania dostepu kamieni, kazde zagtebienie
pod ztgcze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i dokfadnie ubi¢, do uzyskania takiego
wspotczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki. Po obydwu stronach rurociggu
nalezy utozy¢ materiat ziarnisty tego samego typu w jednorodnych warstwach o grubosci nie
przekraczajacej 150 mm po ubiciu, zwracajagc uwage na to, aby pod rurg nie pozostawi¢ zadnych
pustych miejsc oraz aby rury nie przemiescity sie pod wptywem naporu zageszczanego materiatu.
Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazac, aby nie przesungé ani nie uszkodzi¢ rur
— zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.

Jezeli na rysunkach projektu wykonawczego nie podano inaczej, w przypadku rur z petng obsypka
materiat ziarnisty powinien siegaé na wysokos¢ co najmniej 300 mm nad wierzch rury.

W przypadku rur z podsypka, jezeli nie zaznaczono inaczej, materiat podsypki powinien siegac
podstawy rury, a obsypke nalezy wykona¢ przez ostrozne utozenie wybranego materiatu z wykopu
warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 150 mm, doktadnie ubitymi po obydwu stronach rurociggu
do wysokosci co najmniej 300 mm powyzej wierzchu rury.

4.4.8. Materiat na podsypke i obsypke rur

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek o uziarnieniu ponizej 20 mm.
Nie moze zawierac¢ korzeni ani innych czesci roslinnych, gruzu ani odpadéw budowlanych, gliny,
kamieni, lodu ani mineratéw rozpuszczalnych w wodzie gruntowe;j.

Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin T (0-62) 747-30-18 REGON 250675218
eM sekretariat@drobudjarocin.pl F (0-62) 747-73-16 NIP 617 15 59 705
str. 18



Element projektu budowlanego: Projekt techniczny (wykonawczy) — branzy technologicznej, etap 2

W przypadku spetnienia powyzszych warunkdw przez grunt rodzimy, nie ma potrzeby wykonywania
dodatkowej podsypki.

Obsypke nalezy wykonad z piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu po usunieciu ewentualnych
zanieczyszczen i kamieni.

Ponadto rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggéw

4.4.9. Zasypywanie wykopdw — wymagania ogdlne

Zasypywanie rur wewnatrz wykopow od 300 mm ponad wierzchem rury powinno byé w zwyktych
warunkach prowadzone zgodnie z ponizszg procedura.

Materiat nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 300 mm, w taki
sposdb, aby w catej wykonanej warstwie masa w stanie suchym wynosita nie mniej niz 97%
maksymalnej wartosci masy w stanie suchym, okreslonej za pomocg standardowego testu metoda
wibrowania (dla gruntéw sypkich) albo metodg zageszczania ubijakiem (dla gruntéw spoistych).
Zasypywanie rurociggow nalezy rowniez prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggéw

4.4.10. Wymagane zageszczenia

W czasie budowy instalacji miedzyobiektowych nalezy przestrzega¢ odpowiedniego stopnia
zageszczenia gruntu. Zageszczenie nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentéw rur.
W czasie budowy sieci zewnetrznych nalezy przestrzega¢ odpowiedniego stopnia zageszczenia

gruntu:

e dladrdg, placow, chodnikéw, obiektéw kubaturowych:
o dno wykopow (pod rurociagi) Is=0,97
o podsypka pod rurociagi Is=0,97
o obsypka rurociggéw Is=0,97
o zasypka rurociggoéw Is=1,0

e w terenach zielonych
o dno wykopow (pod rurociagi) Is=0,97
o podsypka pod rurociagi Is=0,97
o obsypka rurociggéw Is=0,97
o zasypka rurociggéw Is=0,95

4.4.11. Fundamenty pod armature

Dla poprawnego przeniesienia obcigzenia na grunt z zasuw przewidziano wykonanie fundamentéw
pod armature. Fundamenty wykonac z postaci prefabrykowanych bloczkéw betonowych zgodnie z
wytycznymi producentow.

Dla zasuw podziemnych wyposazonych w obudowy nalezy zastosowac skrzynki uliczne. Skrzynki
uliczne nalezy montowac na bloku oporowym (pierscieniu podskrzynkowym) przy uzyciu zaprawy
cementowej. Skrzynki uliczne w terenie zielonym nalezy obetonowad lub obrukowac.

4.4.12. Badania i préby rurociggéw

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosSci ztgcz w rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg (hydrauliczng). Do préby szczelnosci rurocigg powinien byé zasypany, odkryte tylko
miejsca potaczenia z armatura.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w
normach.

Rurociagi ttoczne oraz rurociagi pracujace pod cisnieniem hydrostatycznym

Przyjeto zasade, ze dla wszystkich rurociggdw ttocznych (otwartych na koricu) oraz rurociggéw
pracujacych pod cisnieniem hydrostatycznym (otwartych na wlocie i wylocie), ci$nienie préobne
powinno wynosi¢ 1,5 x cisnienie robocze. Jezeli miedzy tymi samymi obiektami przebiega wiecej niz
jeden przewdd technologiczny to prdéba cisnieniowa musi sie odbywaé oddzielnie dla kazdego z
rurociggow.
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Rurociagi sieci kanalizacyjnej

Dla kanalizacji o przeptywie grawitacyjnym nalezy wykonac¢ préby szczelnosci zgodnie z wytycznymi
podanymi w Polskiej Normie PN-EN 1610:2002.

Badania i proby kanatow - test wodny w terenie nienawodnionym

Zamkna¢ specjalnymi korkami kofncowki badanego odcinka kanatu, napetni¢ kanat wodg do poziomu
przekraczajacego 0,5 m wysokosci w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostawié przez
min. 2 godziny. Pomiar ilosci wody potrzebnej do uzupetnienia brakéw moze by¢ wykonany
wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrzgdami gwarantujgcymi doktadnos¢ nie
mniejszg niz 2%. Wynik testu jest pozytywny jezeli w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka
wody.

Badania i proby kanatow - test wodny w terenie nawodnionym

W gruntach nawodnionych przeprowadza sie badania kanatu na infiltracje wod gruntowych (po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej
przesgczajgcej sie do wnetrza kanatu przez jego $ciany i ztgcza oraz przez studzienki.

5. Obiekty przebudowywane oraz obiekty w ktérych wykonywane beda roboty budowlane

5.1. Osadnik wstepny ob. nr 11

Zakres projektowanych robdt obejmuje wykonanie nowych otworéw pod przejscia szczelne oraz

innych drobnych prac przygotowawczych. Ponadto na odptywie z istniejgcego osadnika zostanie

wymieniona na nowsg istniejgca zasuwa odcinajgca do sciekéw DN 500 mm w zabudowie do ziemi, PN

10, naped reczny na kolumnie.

Na czas wykonywania przebudowy i remontu obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce

ciggtos¢ i niezaktdcong prace oczyszczalni. Bedzie to polegato na odpowiedniej mobilizacji i

przygotowaniu (prefabrykacji) robét oraz odpowiednie skoordynowanie tych prac przez Wykonawce

tak aby zminimalizowad czas wytagczenia osadnika wstepnego z eksploatacji do kilku godzin w ciggu

doby — maksymalnie jednej zmiany roboczej.

W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania:

e wymiany na nowg istniejgcej zasuwy odcinajgcej do sciekdw DN 500 mm w zabudowie do ziemi,
PN 10, naped reczny na kolumnie na rurociggu odptywowym z osadnika wstepnego.

5.2. Zbiornik retencyjno — usredniajacy ob. nr 12

W ramach niniejszego przedsiewziecia przewiduje sie zakres prac zwigzanych z przebudowg
istniejgcego obiektu (komory biologicznej defosfatacji) i przystosowanie do nowej funkcji
technologicznej jako zbiornik retencyjno —usredniajacy.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 Wykonawca bedzie zobowigzany do instalacji i wykonania w
zbiorniku:
e dostawy i montazu pompy wraz z osprzetem i zurawikiem o nastepujacych parametrach
technicznych;
— Scieki surowe z kanalizacji ogdlnosptawnej po kracie i piaskowniku,

— rodzaj pompy zatapialna,

— typ wirnika SUPER VORTEX, swobodny przelot 80 mm,

— wydajnos¢ 58,60 m>/h,

— wysokos¢ podnoszenia 3,1m,

— moc napedu 1,5 kW, 400V, 50 Hz, rozruch bezposredni,
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— ilosc¢ 2 kpl. w tym jeden rezerwa magazynowa),

— wyposazenie: kolano sprzegajace, uchwyt sprzegajacy; pompa wyciggana na prowadnicy ze
stali nierdzewnej, taricuchu lub lince ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301),

— zurawik ze nierdzewnej austenitycznej (1.4301), udzwig 150 kg.

e rurociggu ttocznego DN 100 wykonanego ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301) o $rednicy
114,3 x 3,0 mm, dtugos¢ odcinka rurociggu 18,0 mb. Na rurociggu nalezy zabudowac¢: kolano DN
100 1,5 D - 6 szt.; wywijka na rure DN 100 - 1 szt.; kotnierz DN 100 PN 10 - 1 szt.,

e wymiana na nowa istniejgcej zasuwy odcinajgcej do sciekéw DN 500 mm w zabudowie do ziemi,
PN 10, naped reczny na kolumnie na rurociggu przelewu nadmiarowego ze zbiornika,

e montaz wyposazenia AKPiA tj. pomiarédw poziomu oraz suchobiegu do sterowania pracg pompy i
mieszadet z wtgczeniem tych pomiaréw do systemu sterowania.

Odprowadzanie zgromadzonych Sciekdéw w zbiorniku retencyjnym do komory rozdziatu odbywato sie

bedzie pompa zatapialng w okresie zmniejszonych doptywéw do oczyszczalni.

W celu zabezpieczenia rurociggu $ciekdw przed zamarzaniem, zwazywszy na jego dtugosé i

geometryczng réznice wysokosci, odstgpiono od montazu armatury zwrotno-zaporowej na rurociggu.

Rozwigzanie to umozliwi cofke i odwodnienie rurociggu po kazdym wytaczeniu sie pompy.

Roboty opisane powyzszej wykona¢ wedtug rysunku nr 5.

5.3. Blok biologiczny — ob. nr 14

W ramach projektowanych roboét budowlanych w obiekcie przewiduje sie wykonanie nowych
otworow do wprowadzenia nowych rurociggéw DN 500 doprowadzajacych scieki do obiektu z nowo
projektowanej komory rozdziatu przed blokiem biologicznym (obiekt nr 13). Przejscia rurociggéw
przez sciany obiektu zostang wykonane jako szczelne i uszczelnione za pomocg systemowych przejs¢
szczelnych typu tancuchowego dobranych odpowiednio do $rednicy otworu i rury przewodowe;.

Na czas wytgczenia z ruchu poszczegdlnych ciggéw obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania
zapewniajgce ciggtos¢ i niezaktdcong prace oczyszczalni. Bedzie to polegato na odpowiedniej
mobilizacji i przygotowaniu (prefabrykacji) robét oraz odpowiednie skoordynowanie tych prac przez
Wykonawce etapu realizacyjnego nr 2 tak aby zminimalizowaé czas wytgczenia reaktoréw
z eksploatacji oraz aby zawsze pracowaty przynajmniej dwa z trzech ciggéw biologicznego
oczyszczania sciekdw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ podfaczenie do prawego ciggu
technologicznego (patrzac od strony naptywu Sciekéw do obiektu). W ramach projektowanych robdt
nalezy wykonac:

e dwa otwory o $rednicy @ 700 mm pod rurocigg DN 500 doprowadzajacy scieki z komory
rozdziatu ob. nr 13. Otwdr wykona¢ wiertnicg. W otworze zamontowac przejscie szczelne
tanicuchowe na rure stalowa o srednicy 508,0 mm, $rednica otworu przejsciowego @ 700
mm, rozmiar 11, ilos¢ ogniw 17 - materiat EPDM i stal nierdzewna. W $cianie komory
zamontowac kréciec ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 500 o Srednicy 508,0 x
4,0 mm, dtugosé¢ odcinka rurociggu 1,0 mb, dyfuzor DN 500/600 (609,6mm), wywijke z
kotnierzem DN 600, owiert PN 10, catos¢ wykona¢ ze stali nierdzewnej austenitycznej 1.4301
—facznie 2 komplety. Rzedna osi otworu @ 700 mm — 209,44 m npm., Dalej rurocigg wykonaé
z rur PEHD wedtug rozdziatu 4.4. instalacje miedzyobiektowe.

Roboty opisane powyzszej wykona¢ wedtug rysunku nr 7.

5.4. Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego ob. nr 16
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W ramach projektowanych robdt budowlanych w obiekcie przewiduje sie wykonanie nowego otworu
do wprowadzenia rurociggu DN 350 doprowadzajgcych scieki do obiektu z nowo projektowanego
bloku biologicznego (obiekt nr 15). Przejscie rurociggu przez sciane obiektu zostanie wykonane jako
szczelne i uszczelnione za pomocg systemowych przejs¢ szczelnych typu tancuchowego dobranych
odpowiednio do srednicy otworu i rury przewodowej.

Na czas wytgczenia z ruchu poszczegdlnych ciggdw obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania
zapewniajgce ciggtos¢ i niezaktdcong prace oczyszczalni. Bedzie to polegato na odpowiedniej
mobilizacji i przygotowaniu (prefabrykacji) robét oraz odpowiednie skoordynowanie tych prac tak
aby zminimalizowaé czas wytgczenia komory z eksploatacji. W ramach projektowanych robét nalezy
wykonaé:

e otwor o $rednicy @ 450 mm pod rurocigg DN 350 doprowadzajgcy $cieki z reaktora ob. nr 15.
Otwdr wykonaé wiertnicg. W otworze zamontowac przejscie szczelne tancuchowe na rure
stalowg o $rednicy 355,6 mm, $rednica otworu przejéciowego @ 450 mm, rozmiar 7, ilo$¢
ogniw 15 - materiat EPDM i stal nierdzewna. W $cianie komory zamontowa¢ kréciec ze stali
nierdzewnej austenitycznej (1.4301), DN 350 o srednicy 355,6 x 3,0 mm, dtugos$¢ odcinka
rurociggu 1,0 mb, dyfuzor DN 350/400 (406,9 x 4 mm), wywijke z kotnierzem DN 400, owiert
PN 10, cato$é wykonac ze stali nierdzewnej austenitycznej 1.4301. Rzedna osi otworu @ 450
mm — 207,60 m npm., Dalej rurocigg wykona¢ z rur PEHD wedtug rozdziatu 4.4. instalacje
miedzyobiektowe.

e na koncu rurociggu doprowadzajgcego PIX do komory rozdziatu zamontowaé zawér
odcinajacy, kulowy do kwasu:

- medium: PIX (kwas),

- $rednica: DN 20,

- ciShienie nominalne: PN 10,

- wykonanie materiatowe: TWS odporne na kwasy.

Roboty opisane powyzszej wykona¢ wedtug rysunku nr 9.

5.5. Budynek dmuchaw — ob. nr 28

W istniejagcym budynku dmuchaw projektuje sie montaz jednej nowej, dmuchawy wspdtpracujgcej
z istniejgcy stacjg dmuchaw tak, aby kompletna rozbudowana stacja dmuchaw wraz z istniejgcymi
dmuchawami (praca w ukfadzie 3+1 rez.), zapewniata wymagang wydajnos¢ dla rozbudowanej czesci
biologicznego oczyszczania $ciekdw.

W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 oprdcz montazu podtgczenia zasilania i sterowania ukfadem
dmuchaw wykonawca bedzie zobowigzany do:

e zakupu, montazu i podtgczenia dmuchawy,

e wykonania odcinka rurociggu ttocznego do podfaczenia nowej dmuchawy i zaworu
zwrotnego. Rurocigg wpig¢ w istniejacy kolektor zbiorczy i doprowadzi¢ podtgczenia
nowej dmuchawy.

e przebudowy ukfadu zasilania i sterowania istniejgcych dmuchaw tak, aby kazda
dmuchawa zasilana byfa poprzez indywidualny falownik — wedtug branzy elektryczne;j i
akpia,

e nalezy zaimplementowaé¢ nowy algorytm sterowania uwzgledniajacy zréwnowazone
zarzadzenie energig oraz automatyczng zmiane dmuchawy rezerwowe;.

Nowo projektowana dmuchawa wyposazona bedzie w obudowe diwiekochtonng. Ponadto nalezy
zapewni¢ wyposazenie stacji dmuchaw w zestaw przemiennikéw czestotliwosci (falownikéw)
zapewniajgcych ciagta regulacje wydajnosci istniejgcych dmuchaw. Wydajnos$¢ stacji dmuchaw bedzie
sterowana sygnatem pochodzacym z istniejgcego czujnika cisnienia zabudowanego na kolektorze
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ttocznym powietrza. Regulacja na falownikach ma za zadanie utrzymanie zadanego cisnienia
powietrza w kolektorze, natomiast sygnaty z sond pomiarowych tlenu na poszczegélnych reaktorach
biologicznych sterujg stopniem uchylenia przepustnic na rurociggach doprowadzajgcych powietrze
do kazdego z blokéw biologicznych.

Kompletna rozbudowana stacja dmuchaw bedzie sterowana jako jedna spéjna instalacja, ktéra ma
pracowac w uktadzie 3 dmuchawy robocze + 1 dmuchawa rezerwowa, przy czym za rezerwe bedzie
przyjeta jedna z istniejgcych dmuchaw. Powietrze z dmuchaw jest ttoczone do komér napowietrzania
istniejgcym rurociggiem DN 350 ze stali nierdzewnej austenitycznej (min. 1.4301 ).

Zaprojektowano nowg dmuchawe rotacyjng o nastepujgcych parametrach technicznych:

e typ tréjskrzydtowe rotory, wyposazona w kanaty redukujace
pulsacje ttoczenia,

e wydajnosé¢ ok. 1 700 Nm*/h,

e cisnienie ok. 700 mbar,

e typ dmuchawy rotacyjna,

e poziom hatasu z obudowa dZwiekochtonng: maks. 76 dB w odlegtosci 1 m od
obudowy,

e regulacja wydajnosci bezstopniowa, falownikiem,

e stopien ochrony silnika:  min. IP 55,
e moc silnika elektrycznego 55 kW, 2965 min-1,
Wyposazenie:

o silnik elektryczny klasy minimum IE3, 400V/3/50Hz,

o ttumik wylotowy bez materiatéw absorpcyjnych,

e filtr powietrza z ttumikiem hatasu na ssaniu, przytacze elastyczne na ttoczeniu,

e zawdr bezpieczenstwa i zawdr zwrotny,

e obudowa wyciszajgca hatas do poziomu nie przekraczajgcego 76 dB(A) mierzonego
zgodnie z DIN 45635 (tol. +/- 2 dB(A)),

e konstrukcje obudowy zapewniajgcg peten dostep serwisowy,

e manometr, wskaznik zabrudzenia filtra oraz wskaznik poziomu oleju umieszczony na
obudowie.

UWAGA:

W dostawie nowej dmuchawy nalezy przewidzie¢ 4 kpl. szaf zasilania i ptynnej regulacji typu AD ATV
4V55 dla dmuchaw z silnikiem o mocy 55 kW, 400 V z przetwornica czestotliwosci w wykonaniu do
posadowienia w halach dmuchaw. Szczegdty wedtug opracowania AKPIA.

W celu podtgczenia nowej dmuchawy do istniejgcej instalacji podawania powietrza do reaktoréw
nalezy wykonac:

e odcinek rurociggu powietrza sprezonego o $rednicy DN 350, 356,3 x 3,0 mm, dtugosc
L=2,0 m. Na rurociggu nalezy zabudowaé: wywijka na rure DN350 - 2 szt.; kotnierz
DN350 PN 10 - 2 szt., kotnierz zaslepiajagcy DN350 PN 10 - 1 szt. - catos¢ wykonac ze stali
nierdzewnej austenitycznej 1.4301,

e odcinek rurociggu powietrza sprezonego o $rednicy DN 200, 219,1 x 3,0 mm, dtugosc
L=0,5 m. Na rurociggu nalezy zabudowac¢: wywijka na rure DN 200 - 2 szt.; kotnierz DN
200 PN 10 - 2 szt., redukcja DN200/DN150 - 1 szt., prostka o dtugosci ok. 1,0 m DN 150 -
1 szt. - cato$¢ wykonac ze stali nierdzewnej austenitycznej 1.4301,

e montaz zaworu zwrotnego klapowego DN 200, PN 10, zawdr przystosowany do
obcigzenia klapy, zestawy obcigzajgce klape: dzwignia i obcigznik lub dZwignia i
sprezyna.

Roboty opisane powyzszej wykonac wedtug rysunku nr 10.

5.6. Stacja dozowania PIX — ob. nr 29
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W istniejgcej stacji dozowania PiX-u projektuje sie wymiane uktfadu dozowania na nowy wraz
z kompletnym wyposazeniem.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 oprécz montazu podtgczenia zasilania i sterowania ukfadu
dozowania PIX wykonawca bedzie zobowigzany do zakupu, instalacji i wykonania:
e montazu kompletnego uktadu (szafy) dozujgcej PIX,
e montaz rurociggu ssawnego DN 15 pomiedzy zbiornikiem a szafg dozujaca,
e montaz rurociggu rozdzielczego PIX @ 25, DN 20 PEHD 100, SDR 11, PN 16 w rurze
ochronnej @ 63, DN 50, PEHD 100, SDR 17 wyposazonego w cztery zawory odcinajgce DN
20 w miejscach dozowania.
Ze stacji dozowania PIX-u nalezy wykona¢ rurocigg PIX-u do przepompowni osadu nadmiernego
i recyrkulowanego ob. nr 16 oraz komory rozdziatu ob. nr 13 przed reaktorami biologicznymi.
Rurocigg @ 25, DN 20 PEHD 100, SDR 11, PN 16 prowadzony w gruncie nalezy montowac¢ w rurze
ochronnej @ 63, DN 50, PEHD 100, SDR 17. Koncowke rurociggu @ 63 nad terenem zabezpieczyé
manszetg gumowg. Mocowanie rurociggu do konstrukcji komory obejmami systemowymi ze stali
nierdzewnej z przektadkg gumowa w rozstawie co 1,0 m.
W celu dystrybucji soli zelaza zaprojektowano stacje dozowania wraz z wyposazeniem. Catos¢
zabudowana w zamykanej szafie;
e Pompy membranowe silnikowe;
- ilos¢ (1+1),
- materiat gtowicy: - PVDF,
- uszczelnienie: - PTFE,
- membrana wielowarstwowa PTFE
- wydajnos$¢ maksymalna: 35 I/h,
- ci$nienie maksymalne 10 bar,
- sygnalizacja elektryczna pekniecia membrany,
- reczna zmiana wydajnosci pompy,
- reczna regulacja dtugosci skoku membrany 0-100%,
- obstuga pompy poprzez zdejmowany panel LCD/HMI,
Wyswietlacz LCD i widoczny ze wszystkich stron wskaznik 3 diod LED do komunikatéw
eksploatacji, ostrzegawczych i btedéw zapewniajg dodatkowy komfort obstugi,
e automatyczna zmiana wydajnosci pompy sygnatem analogowym 0/4-20mA,
e komunikacja cyfrowa Profibus DP,
e profile dozowania zapewniajg optymalny wynik dozowania,
e zmiana wydajnosci poprzez potgczenie ustawienia czestotliwosci i regulacji dtugosci
skoku umozliwia szeroki zakres regulacji,
e czestotliwo$¢ dozowania - 170 imp/min,
e przytacze: - ssanie ttoczenie DN15,
e wysokosé ssania - 3 m stupa wody,
e temperatura otoczenia - -10...+40 st.C,
e zasilanie jednofazowe- 1- faz.230V; 50Hz; 0,09kW.IP65,
Ponadto w szafie bedg zabudowane / Wyposazenie stacji dozowania:
e zawor statego cisnienia DN10 (cisnienie nastawy 1-2 bar), zawédr utrzymuje state cisnienie
po na ttoczeniu, niweluje naptyw ze zbiornikow, zwieksza doktadnos$¢ dozowania 2 szt.,
e zawoOr przecigzeniowy DN10 (cisnienie otwarcia 6 bar) zawoér zabezpiecza pompe i
instalacje przed przecigzeniem 2 szt.,
e Filtr siatkowy z zaworami odcinajgcymi po stronie ssania, cylinder kalibracyjny DN 10-
1kpl.,
e Rurociagi, armatura - zawory odcinajgce i ksztattki w szafie obiektowej i w obrebie pomp
dozujgcych wykonane z PVC DN15/DN10-1kpl.,
e Instalacja do ptukania 1 kpl.,
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e Flow Control — CZUJNIK PRZEPLYWU jest przeznaczony do wspotpracy z pompami
dozujgcymi, czujnik nadzoruje impulsy strumienia objetoSciowego pompy dozujacej - 2
szt.,

Szafa z PE (czarny kolor) o wymiarach wysokos$¢ 1600 mm szeroko$¢ 1600 mm gtebokos$¢é 600mm.
Szafa obiektowa bedzie posiadata ogrzewanie elektryczne (dwie grzatki po 100W, 230V ) plus
termoregulator.

Szafka sterownicza, bedzie zawierata elektryczne obwody wykonawcze i sterownicze dla stacji
dozowania wraz z sygnalizacjg optyczna i dzwiekowa. Przekazanie informacji do systemu
nadrzednego protokdt komunikacyjny Profibus. Szafka sterownicza , sterownik, panel dotykowy.
Szafka tworzywowa, wymiary ok 650x440x250 wyposazona w:

e Zasilanie 230VAC,,

o  Whytgcznik gtéwny,

e Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe napeddéw 2 pomp dozujgcych, czujnikdw,

e ogrzewania i uktadu sterowania,

e Zasilacz 24VDC: sterownik PLC, panel HMI, czujniki,

e Obwody do podtgczenia przewoddéw PROFIBUS z pomp,

e Odczytywanie stanu czujnika wycieku (szafa dozowania),

e Sygnalizacja lokalna i zdalna (Profibus),

e Obecnos¢ zasilania — 1 x lampka sygnalizacyjna biata,

e Awaria zbiorcza — 1 x lampka sygnalizacyjna czerwona.

Roboty opisane powyzszej wykona¢ wedtug rysunku nr 11.

6. Rozbidrki, likwidacje

W ramach projektowanych robdt nie przewiduje sie rozbidrek obiektdw inzynierskich ani
kubaturowych. Jedynie zostang rozebrane, przebudowane instalacje miedzyobiektowe kolidujace z
projektowanymi obiektami i instalacjami.

Zakres robot rozbiérkowych pokazano na planie zagospodarowania terenu odpowiednio dla etapu | i
Il realizacji inwestycji.

Roboty opisane powyzszej wykona¢ wedtug rysunku nr 1i 2.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

Dla kazdej z branz obowigzujg ogdlne wymogi, aby w rozwigzaniach uwzgledni¢ m.in.:
e zatozenia techniczne wynikajgce z tresci niniejszego opracowania (w szczegdlnosci z tabeli
zestawieniowej i czesci rysunkowej),
e przepisy Prawa budowlanego, Polskie Normy i przepisy branzowe,
e uzgodnienia z Inwestorem i z pozostatymi branzami.
W dalszych punktach omdwiono specyficzne wytyczne zwigzane z dana branza.

7.1. Branza konstrukcyjna

W ramach projektu branzy konstrukcyjnej nalezy zaprojektowac:
e wzmocnienia i podkonstrukcje dla nowych otworéw technologicznych w istniejacych

konstrukcjach.
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7.2. Branza elektryczna i AKPiA

W ramach projektu branzy elektrycznej i AKPiA nalezy zaprojektowac:
e zasilanie i sterowanie urzadzeniami na podstawie wytycznych technologicznych,
e przy szafkach lokalnych elektryczno-sterowniczych zaprojektowa¢ zestaw gniazd
serwisowych 230 i 400 V, do podtaczenia przenos$nych urzgdzen. Zabezpieczenie gniazda 400
V do podtgczenia pompy o mocy do 5 kW.

ZESTAWIENIE MOCY PROJEKTOWANYCH NAPEDOW:

. Moc
. . . . Moc llosé .
Oznaczenie projektowe Rodzaj urzadzenia zainstalowana
kW szt.
kW
P-12 Pompa do $ciekow 1,5 1 1,5
13-Z-1 Jaz przelewowy z ogrzewaniem 0,8 1 0,8
13-Z-2 Jaz przelewowy z ogrzewaniem 0,8 1 0,8
13-2-3 Jaz przelewowy z ogrzewaniem 0,8 1 0,8
1-M-15 Mieszadto w DF 1,8 1 1,8
2-M-15 Mieszadto w DF 1,8 1 1,8
3-M-15 Mieszadto w DN 4,0 1 4,0
4-M-15 Mieszadto w N/DN 5,0 1 5,0
5-M-15 Mieszadto pompujgce 3,0 1 3,0
6-M-15 Mieszadto pompujace 3,0 1 3,0
P-15 Przepustnica regulacyjna 0,2 1 0,2
4-D-28 Dmuchawa 55,0 1 55,0
1-P-29 Pompa dozujgca PIX 0,09 1 0,09
2-P-29 Pompa dozujgca PIX 0,09 1 0,09
G-29 Ogrzewanie szafy 0,1 2 0,2
Razem 78,08
ZESTAWIENIE POMIAROW:
Lokalizacja Oznaczenie Ozn.aczenle Rodzaj pomiaru Zakres Jednostka | Typ urzadzenia
procesowe | projektowe pomiaru
Zblorn!k LSA+ 12-LT-001 Pomiar poziomu 0-5,0 m radar
retencyjny
Zblom.lk LA- 12-LT-002 Pomiar po.2|omu min. - ptywak
retencyjny suchobieg
Zblorn!k LA+ 12-1T-003 Pomiar poziomu max. i olywak
retencyjny alarm
pomiar poziomu -
wskazniki potozenia
Komora LSAt 13-LT-001 wraz 00,5 m radar
rozdziatu algorytmem
wyliczajgcy natezenie
przeptywu
pomiar poziomu -
Kom?ra LSA+ 13-1T-002 wskazniki potozenia 00,5 m radar
rozdziatu wraz
algorytmem
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wyliczajgcy natezenie
przeptywu
pomiar poziomu -
wskazniki potozenia
Komora LSA% 13-LT-003 wraz 0-0,5 m radar
rozdziatu algorytmem
wyliczajgcy natezenie
przeptywu
Komora . TIR 15-TI-001 Pomiar temperatury 0-50 °C sonda
defosfatacji
Komora . - 1-10
defosfatacji QIR 15-55-001 Pomiar gestosci 000 mg/I sonda
Komora . -500 do
defosfatacji QIR 15-RX-001 Pomiar Redox +500 mV elektroda
Komora . -500 do
nitryfikadj QIR 15-RX-002 Pomiar Redox +500 mV elektroda
!(om.ora" QiR 15-0-001 Pomiar tlenu 0-5 mg/| sonda
nitryfikacji
Paleta FIRC 29-FT-001 Pomiar przeptywu 0-50 dm?/h impulsow
dozujaca przepty P y
Paleta FIRC 29-FT-002 Pomiar przeptywu 0-50 dm?/h impulsow
dozujaca przepty P y
Paleta . o
. PT 29-T-001 Pomiar temperatury 0-50 C termoregulator
dozujaca

8. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy kazdorazowo uzgodni¢ termin rozpoczecia robét i
harmonogram prac z eksploatacjg oczyszczalni.

e instalacje miedzyobiektowe nalezy wykonywac w Scistej koordynacji z wykonaniem obiektow
kubaturowych,

e obiekty i rurociagi wykonac i zlokalizowa¢ zgodnie z projektem,

e wykonawca przekaze uzytkownikowi jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami, ktére wyniklty w czasie realizacji ze szczegélnym
uwzglednieniem uzbrojenia podziemnego,

e w przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie,
kable itp. Nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ Inwestora celem podjecia odpowiednich
decyzji przy réwnoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem,

o catos¢ robot wykonaé pod fachowym nadzorem zgodnie z ,Warunkami Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. II” oraz obowigzujacy przepisami BHP.
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9. Zestawienie maszyn i urzgdzen technologicznych

. . llos¢ Uwagi
L.p. Nazwa urzadzenia i parametry technologiczne sztuk/kpl
KOMORA ROZDZIAtU SCIEKOW PRZED KOMORAMI OSADU CZYNNEGO (obiekt nr 13)
1. Zawoér odcinajacy, kulowy do kwasu: 3 szt.
e medium: PIX (kwas),
e Srednica: DN 20,
e cisnienie nominalne: PN 10,

e wykonanie materiatowe: = TWS odporne na kwasy.

KOMORA NAPOWIETRZANIA OSADU CZYNNEGO (obiekt nr 15)

2. System napowietrzania drobnopecherzykowego: 1 kpl.
o ilos¢ dyfuzoréw 306 szt.
e wtym: komora nitryfikacji 242 szt
komora fakultatywna 64 szt.
e dtugosc¢ dyfuzora 750 mm,
e $rednica @ 63 mm,
e typ rurowy,
e membrana dyfuzora poliuretan,
e min. przeptyw powietrza przez dyfuzor 2,0 Nm®/h,
e max. przeptyw powietrza przez dyfuzor 10,0 Nm?/h,

Uktad napowietrzania wykonany bedzie ze stali nierdzewnej

austenitycznej (1.4301)i sktadaé bedzie z nastepujgcych elementéw:

e profile z rur kwadratowych 80x80x2 mm,

e stalowe ,piony” rury zasilajgce (114,3 x 2,0 mm) do korony komory
zakonczong potgczeniem kotnierzowym 1z przepustnica reczng do
powietrza DN 100,

e odwodnienia kazdej sekcji — rura DN15 (@ 21,3x2; stal gat. 1.4301),
zakonczone zaworem kulowym %” oraz kolanem, wyprowadzona
ponad poziom Scieku,

e system montazu do dna.

3. Przepustnica miedzykotnierzowa centryczna: 1 kpl.
e medium powietrze,
e Jdrednica DN 200,
e cisnienie nominalne PN 10,

e naped elektryczny 0,2 kW, (regulacyjny, fabryczne sterowanie lokalne,
komunikacja PROFIBUS wskaznikiem potozenia),

4, Kompensator mieszkowy: 1 kpl.
e medium powietrze,
e Srednica DN 150,
e ciSnienie nominalne PN 10,
e temperatura pracy do 70°C,
Wykonanie:
e mieszek NBR,
e kotnierze stal nierdzewna 1.4301,
5. Kompensator mieszkowy: 1 kpl.
e medium powietrze,
e Srednica DN 100,
e cisnienie nominalne PN 10,
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e stopien ochrony silnika: IP 68,
e wykonanie materiatowe:

(1.4571), obudowa silnika - zeliwo EN-GJL-250
Wyposazenie:

e czujnik temperatury uzwojen silnika (bimetal),

wirnik ze stali nierdzewnej austenitycznej

e temperatura pracy do 70°C,
Wykonanie:
e mieszek NBR,
kotnierze stal nierdzewna 1.4301,
6. Mieszadto zatapialne do Sciekdow: 2 kpl. Komora
e Srednica Smigta: 300 mm, defosfatacji
e obroty: 920 obr./min., Dostawa
e moc silnika 1,8 kW, mieszadet
e stopien ochrony silnika: IP68, zatapialnych
e wykonanie materiatowe:  wirnik ze stali nierdzewnej austenitycznej ma obejmowac
(1.4571), obudowa silnika - zeliwo EN-GJL-250 swoim
Wyposazenie: zakresem
e czujnik temperatury uzwojen silnika (bimetal), schemét ‘
e czujnik wilgoci w komorze silnika, montazu. !
e kabel zasilajacy o dtugosci min. L= 10 mb, ustawienia
e komplet prowadnic i uchwytéw, zurawik ze stali nierdzewnej mieszadfa w
austenitycznej (1.4301). komorze,  ze
wzgledu na
optymalizacje
warunkoéw
hydrodynamicz
nych  procesu
mieszania.
7. Mieszadto zatapialne do Sciekdow: 1 kpl. Komora
e JSrednica $migta: 410 mm, denitryfikacji
e obroty: 700 obr./min., Dostawa
e moc silnika 4,0 kW, mieszadet
e stopien ochrony silnika: IP6S, zatapialnych
e wykonanie materiatowe:  wirnik ze stali nierdzewnej austenitycznej ma obejmowac
(1.4571), obudowa silnika - zeliwo EN-GJL-250 swoim
Wyposazenie: zakresem
e czujnik temperatury uzwojen silnika (bimetal), schemét _
e czujnik wilgoci w komorze silnika, monta'zu. !
e kabel zasilajacy o dtugosci min. L = 10 mb, ustawienia
komplet prowadnic i uchwytéw, zurawik ze stali nierdzewnej mieszadta w
austenitycznej (1.4301). komorze,  ze
wzgledu na
optymalizacje
warunkoéw
hydrodynamicz
nych  procesu
mieszania.
8. Mieszadto zatapialne do $Sciekdow: 1 kpl. komora
e Srednica $migta: 570 mm, fakultatywna
e obroty: 475 obr./min., Dostawa
e moc silnika 5,0 kW, mieszadet

zatapialnych

ma obejmowacd
swoim
zakresem
schemat
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e czujnik wilgoci w komorze silnika, montazu i
e kabel zasilajacy o dtugosci min. L=10 mb, ustawienia
komplet prowadnic i uchwytéw, zurawik ze stali nierdzewnej mieszadta w
austenitycznej (1.4301). komorze, ze
wzgledu na
optymalizacje
warunkow
hydrodynamicz
nych  procesu
mieszania.
9. Mieszadto pompujgce do Sciekow: 2 kpl. komora
o wydajnos¢ w pkt. pracy jednego mieszadta 450 m*/h, nitryfikacji
e zakres wydajnosci 360-720 m*/h, Dostawa
o predko$¢ obrotowa $migta: 517 obr/min, mieszadet
e $rednica $migta 300 mm, zatapialnych
e liczba topatek $migta 3, ma obejmowac
e wysoko$¢ podnoszenia ok. 0,2+0,75 m, swoim
e moc silnika: 3,0 kW, zakresem
e klasa izolacji silnika F, schem:?]t ]
e stopien ochrony silnika IP 68, monta‘zu. '
e regulacja wydajnosci falownikiem, us.taW|en|a
e krdéce ttoczne DN 300, mieszadta W
Wyposazenie: komorze, z€
. S . wzgledu na
e czujnik temperatury uzwojen silnika (bimetal), o
e czujnik wilgoci w komorze silnika, optymalllzaqe
e o warunkow
o kabel zasilajacy o dtugosci L = 10 mb, hydrodynamicz
e komplet prowadnic i uchwytéw, Zzurawik ze stali nierdzewnej nych  procesu
austenitycznej (1.4301). mieszania.
10. |Zasuwa nozowa: 4 kpl.
e naped reczny, staty trzpien z kétkiem;
e medium osad recyrkulowany,
e Jdrednica DN 300,
e cisnienie nominalne PN 10,
e praca pod zwierciadtem s$ciekdw, naped reczny - kétko wyprowadzone
nad pomost.
11. | Zawor zwrotny klapowy: 4 kpl.
e medium osad recyrkulowany,
e Srednica DN 300,
e cisnhienie nominalne PN 10,
e mate straty ci$nienia dzeta 2.
PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO | NADMIERNEGO (obiekt nr 16)
12. | Zawor odcinajacy, kulowy do kwasu: 1 szt.
e medium: PIX (kwas),
e Srednica: DN 20,
e cisnhienie nominalne: PN 10,
wykonanie materiatowe: TWS odporne na kwasy.
INSTALACJE MIEDZYOBIEKTOWE
13. |Zasuwa klinowa do Sciekow: 2 kpl.
e naped reczny,
e medium Scieki,
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e Jdrednica DN 400,
e cisnienie nominalne PN 10,
e obudowa do ziemi,
e kolumienka z kétkiem.
OSADNIK WSTEPNY (obiekt nr 11)
14. |Zasuwa klinowa do Sciekow: 1 kpl.
e naped reczny,
e medium Scieki,
e Jdrednica DN 500,
e cisnienie nominalne PN 10,
e obudowa do ziemi,
o kolumienka z kétkiem.
ZBIORNIK RETENCYJNO — USREDNIAJACY (obiekt nr 12)
15. | Pompa do sciekéw: 2 kpl.
e Scieki surowe z kanalizacji ogdlnosptawnej po kracie i piaskowniku, (1+1) Druga pompa w
e rodzaj pompy zatapialna, rezerwie
e typ wirnika SUPER VORTEX, swobodny przelot 80 magazynowej
mm,
e wydajnosc 58,60 m>/h,
o wysokos¢ podnoszenia 3,1m,
e moc napedu 1,5 kw, 400 V, 50 Hz, rozruch
bezposredni,
e wyposazenie: kolano sprzegajgce, uchwyt sprzegajacy; pompa
wyciggana na prowadnicy ze stali nierdzewnej, taricuchu lub lince ze
stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301),
o zurawik ze nierdzewnej austenitycznej (1.4301), udzwig 150 kg.
16. | Zasuwa klinowa do $ciekow: 1 kpl.
e naped reczny,
e medium Scieki,
e Jdrednica DN 500,
e cisnienie nominalne PN 10,
e obudowa do ziemi,
e kolumienka z kétkiem.
BUDYNEK DMUCHAW (obiekt nr 28)
17. | Dmuchawa rotacyjna powietrza: 1 kpl. W dostawie
e typ tréjskrzydtowe rotory, wyposazona w nowej
kanaty redukujace pulsacje ttoczenia, dmuchawy
e wydajnosc ok. 1700 Nm*/h, nalezy
e ciénienie ok. 700 mbar, przewidzie¢c 4
e typ dmuchawy rotacyjna, kpl. szaf
e poziom hatasu z obudowg dZwiekochtonng: maks. 76 dB zasilania i
w odlegtosci 1 m od obudowy, ptynnej
e regulacja wydajnosci bezstopniowa, falownikiem, regulacji  typu
e stopien ochrony silnika: min. IP 55, AD ATV 4V55
e moc silnika elektrycznego 55 kW, 2965 min-1, d.Ia .d.muchaw z
Wyposazenie: silnikiem o
e silnik elektryczny klasy minimum IE3, 400V/3/50Hz, mocy 55 kW,
e ttumik wylotowy bez materiatéw absorpcyjnych, 400 V_ z
e filtr powietrza z ttumikiem hatasu na ssaniu, przytgcze elastyczne na przetwo'rnlcla'
toczeniu, czestotliwosci
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zawor bezpieczenstwa i zawoér zwrotny,

obudowa wyciszajgca hatas do poziomu nie przekraczajgcego 76
dB(A) mierzonego zgodnie z DIN 45635 (tol. +/- 2 dB(A)),

konstrukcje obudowy zapewniajgca peten dostep serwisowy,
manometr, wskaznik zabrudzenia filtra oraz wskaznik poziomu oleju
umieszczony na obudowie.

w  wykonaniu
do
posadowienia
w halach
dmuchaw.
Szczegoty
wedtug
opracowania
AKPIA.

zamykanej szafie;

Pompy membranowe silnikowe;

- ilos¢ (1+1),

- materiat gtowicy: - PVDF,

- uszczelnienie: - PTFE,

- membrana wielowarstwowa PTFE

- wydajnos$¢ maksymalna: 35 I/h,

- cisnienie maksymalne 10 bar,

- sygnalizacja elektryczna pekniecia membrany,

- reczna zmiana wydajnosci pompy,

- reczna regulacja dtugosci skoku membrany 0-100%,

- obstuga pompy poprzez zdejmowany panel LCD/HMI,

- Wyswietlacz LCD i widoczny ze wszystkich stron wskaznik 3 diod
LED do komunikatéw eksploatacji, ostrzegawczych i btedéw
zapewniajg dodatkowy komfort obstugi,

automatyczna zmiana wydajnosci pompy sygnatem analogowym 0/4-
20mA,

komunikacja cyfrowa Profibus DP,

profile dozowania zapewniajg optymalny wynik dozowania,

zmiana wydajnosci poprzez potaczenie ustawienia czestotliwosci i
regulacji dtugosci skoku umozliwia szeroki zakres regulacji,
czestotliwo$¢ dozowania - 170 imp/min,

przyfacze: - ssanie ttoczenie DN15,

wysokosc¢ ssania - 3 m stupa wody,

temperatura otoczenia - -10...+40 st.C,

zasilanie jednofazowe- 1- faz.230V; 50Hz; 0,09kW.IP65,

Ponadto w szafie bedg zabudowane / Wyposazenie stacji dozowania:

zawor statego cisnienia DN10 (ci$nienie nastawy 1-2 bar), zawor
utrzymuje state cisnienie po na ttoczeniu, niweluje naptyw ze
zbiornikéw, zwieksza doktadnosé dozowania 2 szt.,

zawor przecigzeniowy DN10 (cisnienie otwarcia 6 bar) zawor
zabezpiecza pompe i instalacje przed przecigzeniem 2 szt.,

18. | Zawor zwrotny klapowy: 1szt.
e medium powietrze,
e drednica DN 200,
e cisnienie nominalne PN 10,
e zawdr przystosowany do obcigzenia klapy, zestawy obcigzajgce klape:
dZzwignia i obcigznik lub dZwignia i sprezyna.
STACJA DOZOWANIA PIX (obiekt nr 29)
19. |Stacja dozowania wraz z wyposazeniem. Cato$¢ zabudowana w |1 kpl.
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Filtr siatkowy z zaworami odcinajagcymi po stronie ssania, cylinder
kalibracyjny DN 10- 1kpl.,

Rurociagi, armatura - zawory odcinajace i ksztattki w szafie
obiektowej i w obrebie pomp dozujgcych wykonane z PVC
DN15/DN10-1kpl.,

Instalacja do ptukania 1 kpl.,

Flow Control — CZUJNIK PRZEPLYWU jest przeznaczony do wspotpracy
z pompami dozujgcymi, czujnik nadzoruje impulsy strumienia
objetosciowego pompy dozujacej - 2 szt.,

20. |Szafka zasilajgco sterownicza:

Zasilanie 230VAC,,

Wytacznik gtéwny,

Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe napedéw 2 pomp
dozujacych, czujnikéw,

ogrzewania i uktadu sterowania,

Zasilacz 24VDC: sterownik PLC, panel HMI, czujniki,
Obwody do podtaczenia przewoddw PROFIBUS z pomp,
Odczytywanie stanu czujnika wycieku (szafa dozowania),
Sygnalizacja lokalna i zdalna (Profibus),

Obecnosc zasilania — 1 x lampka sygnalizacyjna biata,
Awaria zbiorcza — 1 x lampka sygnalizacyjna czerwona.

1 kpl.
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10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane, oswiadczamy, ze:
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT TECHNICZNY BRANZY TECHNOLOGICZNEJ dla

zamierzenia budowlanego:

,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Lubaniu poprawiajaca efektywnosé¢ jej
funkcjonowania przy prognozowanym obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen”
jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY
Zakr(.es opracom{anla/ . 3 Imu? i nazwisko Numer uprawnieri Podpis
petniona funkcja/specjalnosé projektanta
BRANZA TECHNOLOGICZNA i
SANITARNA mgr inz. LBS/0064/PW0S/09
Projektant inst. Technologicznych i | Tomasz Olechno LBS/1S/0041/10
sanitarnych
BRANZA TECHNOLOGICZNA i
SANITARNA mgr inz. 54/04/2G
Sprawdzajacy inst. | Tomasz Matczak LBS/1S/0632/01

Technologicznych i sanitarnych
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11. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM | PROJEKTANTOM SPRAWDZAJACYM UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN O KTORYCH MOWA W ART. 12 ust. 7 USTAWY

PRAWO BUDOWLANE.

projektanci figurujg w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane (e-CRUB)
https://e-crub.gunb.gov.pl

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp., 28-11-2009r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0047/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzagdach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U .z 2001 r. Nr §
poz. 42 z poin. zm.,) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 112, ant, 14, ust.1 pkt 4 ustawy = dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118= poin zm)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz.
378 z poin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu  Tomaszowi, Krzysztofowi OLECHNO
urodzonemu 01 grudnia 1973r. w Swiebodzinie
magistrowi inZynierowi —inzynieria sanitama

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0064/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigeku 2 uwzglgdnieniem w catosei 2gdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnies podany jest ma vdwrocie,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrygowe] Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiet Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w termirie 14 dni nd duty joj doreczenia

Czlonkowie Skiadu Orzekajgcego

. mgrinz Marek PUCHALSKI S T

(O8]

Y

. mgr Emilia KUCHARCZYK v ,m\(

. / .
. mgrinz. Jerzy MINCZYK K;,.,«

w

Pieczéé okiagla
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POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numere weryfikacyjmym:
LES-FIS-PDE-7L4 =

Pan Tomasz Krzysztof Olechno o numerze ewidencyjnym LES/I5/0041/10

adres zamieszkania ul. Prosta 178, 65-783 Zielona Gora

jest czionkiem Lubuskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcepo Rady Lubuskiej Okregowe) lzby InZynierow Budownictwa.

Zzoanie z art. 7B K.

§ 1. Do machowania elektroriczre] formy CynnRosci prawrej wystarca siod=nie oswisdczenia woli w postaci elektroniczne] | costrzenie go
kwalifikowarym podpisem: elektronicznym.

§ 2. Ciwindczenie wol zioione w formie elektroniczre] jest rownowaine 2 ofwisdoeniem wali Ziodonym w formie pisemne;.

* Wenyfikacjs poprawnodci denych w niniejszym zaswisdoeniu modna sprawdzic za pomocy numens wenyflkacyjnego zafwiadczenia na
stromie Polskiej by Iniyrierow Budownichws www piib.orgpl b kontaktujgc sig = biurem wiasciwe] Okregowej kby Indynizrow
Budownictwa.

J =
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Goéra dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/TI31/5804

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dniz I5 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (O 10 2 2000 r. Nr 5 poz. 42z pozn. zm. /1 ant. 12 ust. 3,
art. 13 ust. @ pke I, art. 14, ust. 1. pkt 4 1 ust.2 ustawy z dnia 7 lzpea 1994r. Prawo budowlane /fekst jednolity: Dz,

Lz 2003r. Nr 207 pez.2016.) oraz § Y ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarks Przestrzenne) 1 Budownictwa
z dma 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzieinych funkcji techmicznyeh w budownictwie (Dz. ULz 1995r. Nr 8

poz. 38 z pain. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi MATCZAKOWI
magistrowl inZynierowi inZyvnicrii sanitamnc)
urodzonemu 07 pazdziemika 1967r. w Ziclong) Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 54/04/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciepinych , wentylacyjnych ,
gazowych ,wodociggowych i kanalizacyjnych
z jednoczesnym okresleniem specjalizacji: oczyszezalnie Sciekow

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepue si¢ od
uzasadnicnia decyzyi. Zakres uprawnien podany jest na odwrocic.

Pouczenie
Od ninigjsze) decyzpn shuzy odwolanic do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zbyv Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacvine) Lubuskie) Okregowe) [7by
Iitymictow Budoweiciwa w Zicluneg Goree w tenminie 14 doni od daty jej dorgezenia

Skiad orzeknjqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wawrzyniak / Ak 3, Tadeusz Glapa /
Ty / 7" e
3, Jan Sgkowski cad z' (,*~(7 A //K__ﬂ '_“:\\_ / //'
o = A, P
(- V- 1) -

\ 5150 '»ﬂ{

f‘lcca:c ukntg!a % /

Otrymuja; < G T /

I. Pan Tomasz Matczak
zam. 65-638 Ziclona Gora ul Jerzego Was:cnk.l \E.~24

2. Okrggowa Rada Izby w/m

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikaognym:

LBS-VZV-LPL-YSE *

Pan Tomasz Marek Matczak o numerze ewidencyjnym LBS/15/0632,/01

adres zamieszkania ul. Granatowa 17, 65-128 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza fodenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicym.

§ 2. Diwiad zenie woli shoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswizdozeniem woli doionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownichwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurern wiatcdwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

\/9-:7“:_-
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