Doptyw sciekéw z pompowni

hydraulicznego przez oczyszczalnie

Q=750 m¥h
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Skala 1:500

219,09 7

Ob. nr 10 - Komora rozdziatu

Sciekéw przed osadnikiem

219,222 -

wstepnym

Zastawka przelewowa

rzedna krawedzi przelewowej 219,39

L=11m ——

Q= 750 m*h
Ah=021m

219,60 7

220,12

g

Odptyw $ciekdw nadmiarowych do
zbiornika retencyjnego, przeptywy
powyzej Q = 750 m®/h

Doptyw $cieku retencjnowanego

POZIOM POROWNAWCZY 200,00 m npm

Ob. nr 11 - Osadnik wstepny

otwor zatopiony 2x@300
Q= 750 m*h
Ah=0,13m

otwdr zatopiony 6x3200
Q= 750 m*h
Ah=0,14m
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218,44 7

1216.14
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Ob. nr 13 - Komora rozdziatu
Sciekéw przed komorami

napowierzania osadu
czynnego

Ob. nr 15 - Komora
napowietrzania osadu
czynnego

Istniejgca komora rozdziatu
przed osadnikami wtérnymi

Okno przelewowe 2000x500
otwor zatopiony @200
rzedna okna przelewowego 211,71

- 3
(A)h_ (%98 1mm/h Okno przelewowe 2000x500
: otwor zatopiony @200
rzedna okna przelewowego 211,71
Q= 390 m%h
Ah<0,01m

Okno przelewowe 2000x500
otwor zatopiony @200
rzedna okna przelewowego 211,71

Q= 390 m*%h
Ah<0,01 m
Jaz przelewowy
rzedna robocza krawedzi przelewowej 212,51
L=1,46m
Q= 390 m%h /
Ah=0,12m ,
Krawedz przelewowa
; rzedna robocza krawedzi przelewowej 211,96
L=142m
213.19 Q= 390 m%h
Ah=0,02m
212,63y |, 212,30 216,46
' 212.04
n AVA 211,9 1211,98 211,46
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| 209,44

209,10

A\
207,35
206,85 206,86

Doptyw osadu recyrkulowanego
Q= 420 m¥h

Odptyw mieszaniny Scieku do istniejgcej
komory napowietrzania osadu czynnego

Q= 390,0 m¥h

Odptyw mieszaniny $cieku do istniejgcej
komory napowietrzania osadu czynnego

Q= 390,0 m*h
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208,88

207,23

Doptyw mieszaniny $cieku z istniejacych
komor napowietrzania osadu czynnego
Q= 780,0 m*h

Doptyw koagulantu PIX
Q= 35,0dm’h

7

Kanat kotowy
Q =750,0 m®h
DN 500
L=23m
i=0,0 %o
Ah=0,13m

v =1,06 m/s

Kanat kotowy
Q =750,0 m¥h
DN 500
L=10,5m
i=21 %o
Ah=0,16m
v=1,06m/s

Kanat kotowy
Q =750,0 m®h
DN 500
L=63,0m

i= 17,8 %o
Ah=0,24 m

v =1,06 m/s

Kanat kotowy
Q =750 m¥h
DN 400
L=150m

i =296 %o
Ah=0,42m
v=1,66m/s

Kanat kotowy
Q =750,0 m®h
DN 500
L=34,0m
i=132,6 %o
Ah=0,23m
v=1,06m/s

Kanat kotowy
Q =390,0 m*h
DN 500
L=154m

i =0,0 %o
Ah=0,06m
v=0,55m/s

Kanat kotowy
Q =390,0 m¥h
DN 350
L=34,0m

i= 5,0 %o
Ah=0,25m
v=1,12m/s

Legenda

oznaczenie istniejgcej infrastryktury technicznej
oznaczenie projektowanej i przebudowywanej infrastryktury

technicznej

Profil sporzgdzono dla przeptywu maksymalnego godzinowego
wynikajacego z wydajnosci maksymalnej istniejgcej pompowni
Qh max = 750 m¥/h.

sciekow:

wtérnych
Q=1170 m%h

Odplyw $ciekéw do osadnikow

Granica aktualizacji profilu
hydraulicznego przez oczyszczalnie
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