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Komora rozdziatu przed komorami osadu czynnego - ob. nr 13 - rzut | przekroj A-A - etap |

skala 1 :50

RZUT PRZEKROJ A-A

rz. kr.212.71 géra jazu Ah=300 mm
rz. kr.212.51 potozenie robocze
\ -IZ. kr.?2.41 dot jazu Ah=0

Doptyw do
projektowanej
komory osadu

Doptyw z Doptyw
zbiornika recyrkulatu z
retencyjnego  ob. 16

Schody i barierki
/ wg. branzy konstrukcyjnej

Lp.| Nazwa elementu i parametry technologiczne

| llogé |

Uwagi

ETAP |

Jaz regulacyjny
e typ:

naped

zakres regulacji
diugos$¢ jazu (otwor w Scianie)
dtugos¢ przelewu

jaz regulacyjny 1500x300

0-300 mm

1500 mm

~1460 mm

naped elektryczny regulacyjny z modutem na

kolumience wsporczej (protokét komunikacji PROFIBUS DP).

uszczelnienie

uszczelnienie
zasilanie

moc napedu
wyposazony

stopien ochrony

wyposazony w koétko reczne
wyposazony w magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu.
przystosowany do pracy regulacyjnej (ciagta regulacja potozenia jazu w stosunku do

trojstronne

ogrzewanie bocznych powierzchni przelewu - moc ~2x0,2 kW
wykonanie materiatowe
nakretka wrzecionowa

stal 1.4301

brgz

EPDM lub NBR
400V, 50 Hz,

IP 68,

0,40 kKW

wskazanie potozenia,
®200 mm,

mierzonego poziomu sciekow),

3 kpl.

Przy zamawianiu
napedu nalezy
uwzgledni¢ wymagania
projektu AKPIA.

Rurocigg $ciekéw do komory osadu czynnego o srednicy DN500, materiat stal
nierdzewna, dtugosc¢ L=1,0 m.

4 kpl.

Rurocigg sciekow do komory osadu czynnego o srednicy DN350, materiat stal
nierdzewna, dtugosc¢ L=1,0 m.

2 kpl.

Przejscie szczelne tancuchowe na rure stalowg o srednicy 508 mm, srednica otworu
przejsciowego 700 mm, rozmiar 11, ilos¢ ogniw 17 - materiat EPDM i stal nierdzewna.

4 kpl.

Przejscie szczelne tancuchowe na rure stalowg o srednicy 355,6 mm, srednica otworu
przejsciowego 450 mm, rozmiar 7, ilo$¢ ogniw 15 - materiat EPDM i stal nierdzewna.

2 kpl.
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UWAGI:
Rurociagi wystepujgce w opracowaniu wykona¢ odpowiednio z rur:
a. stal nierdz.DN350- rury spawane o srednicy 355,6 x 3,0 mm, stal gat. 1.4301;
b. stal nierdz.DN500 - rury spawane o $rednicy 508,0 x 4,0 mm, stal gat. 1.4301;

1.

©xo~NoU

Przejscia rurociagow stalowych wykona¢ za pomocg przejs¢ szczelnych tancuchowych.

Otwor pod przejscie szczelne wykonac¢ po inwentaryzacji istniejgcgo rurociagu i powiadomieniu nadzoru

autorskiego.

Zakres rurociggdéw wchodzgcych w sktad obiektu pokazano na rysunku, pozostata czes¢ jest przedmiotem

odrebnych opracowan.

Otwor pod srube napedu jazu wykonac po montazu urzadzenia.
Jazy wyposazone bedzg w pomiar warstwy przelewowej w/g opracowania AKPIA - 3 szt..
Montaz urzadzen w/g wytycznych i pod nadzorem dostawcow.

Konstrukcja i izolacje w/g odrebnego opracowania.

Zasilanie i sterowanie urzadzen w/g opracowania elektrycznego oraz AKPIA.
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