Lp.| Nazwa elementu i parametry technologiczne llos¢ Uwagi

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Lubaniu poprawiajgca efektywnosc jej funkcjonowania przy prognozowanym obcigzeniu ETAP I

1. | Dmuchawa napowietrzajaca W dostawie 4 kpl. szaf

1 1 AN S : . Z: o typ tréjskrzydtowe rotory, wyposazona w kanaty redukujace ilania i of .
tadunkiem zanieczyszczen" Stacja dmuchaw ob. nr 28 - rzut i przekroj A-A - etap I pulsacie toczena T i e

* wydajnos¢ ok. 1 700 Nm3/h, é Ssill(r\1/i\5<iirgoovmocy

z

. e cidnienie ok. 700 mbar o
! przetwornica
Skala 1 50 e typ dmuchawy rotacyjna, czestotliwosci w
e poziom hatasu z obudowa dzwiekochtonna: maks. 76 dB w odlegtosci wykonaniu do

posadowienia w halach
dmuchaw. Wedtug
opracowania AKPIA.

1 m od obudowy,
e regulacja wydajnosci bezstopniowa, falownikiem
e stopien ochrony silnika: min. IP 55

e moc silnika elektrycznego 55 kW, 2965 min-1,

z W senie:
PRZE KROJ A'A . yZicI)r??kZ:r;Etryczny klasy minimum IE3, 400V/3/50Hz,

e ttumik wylotowy bez materiatéw absorpcyjnych -

o filtr powietrza z ttumikiem hatasu na ssaniu, przytacze elastyczne na ttoczeniu ,

e zawor bezpieczenstwa i zawor zwrotny,

e obudowe wyciszajgcy hatas do poziomu nie przekraczajacego 76 dB(A) mierzonego zgodnie
z DIN 45635 (tol. +/- 2 dB(A)),

e konstrukcje obudowy zapewniajaca peten dostep serwisowy

e manometr, wskaznik zabrudzenia filtra oraz wskaznik poziomu oleju umieszczony na
obudowie,

2 Rurocigg powietrza sprezonego o $rednicy DN350, materiat stal nierdzewna, dtugos¢ 1 kpl.
" |L=2,0 m. Na rurociggu nalezy zabudowac: wywijka na rure DN350 - 2 szt.; kotnierz DN350
PN 10 - 2 szt., kotnierz zaslepiajgcy DN350 PN 10 - 1 szt..

3 Rurociag powietrza sprezonego o srednicy DN250, materiat stal nierdzewna, dtugos¢ 1 kpl.
" | L=0,5 m. Na rurociggu nalezy zabudowadc: wywijka na rure DN250 - 2 szt.; kotnierz DN250
PN 10 - 2 szt., redukcja DN200/DN150 - 1 szt., prostka o dtugosci ok. 1,0 m DN150- 1 szt.

4 Zawor zwrotny klapowy DN200 1 kpl.
" |e  $rednica DN200 mm,
e PN 10,
e  Zawor przystosowany do obcigzenia klapy,
e  Zestawy obcigzajgce klape: dzwignia i obcigznik lub dzwignia i sprezyna.

UWAGI:
1. Rurociggi wystepujgce w opracowaniu wykona¢ odpowiednio z rur:
a. stal nierdz.DN200 - rury spawane o srednicy 219,1 x 3,0 mm, stal gat. 1.4301;
b. stal nierdz.DN350 - rury spawane o srednicy 356,3 x 3,0 mm, stal gat. 1.4301;
2. Mocowania i podpory rurociggéw przy pomocy typowych elementéw mocujgcych ze stali nierdzewnej z
podktadkg gumowsa.
3. Zakres rurociggdéw wchodzacych w skiad obiektu pokazano na rysunku, pozostata czesc¢ jest przedmiotem
odrebnych opracowan.
4. Montaz urzadzen w/g wytycznych i pod nadzorem dostawcow.
Konstrukcja fundmentu w/g odrebnego opracowania.
6. Zasilanie i sterowanie urzadzen w/g opracowania elektrycznego oraz AKPIA.
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prognozowanym obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen”
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