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SPIS RYSUNKOW:

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
1 2 3
Komora napowietrzania osadu czynnego ob. 15
1 — Rzut, przekréj A-A, B-B, elewacje 1:100
Komora rozdziatu przed komorg napowietrzania osadu
2 czynnego ob. 13 — Rzut, przekrdj A-A, B-B, elewacje 1:50
Komora rozdziatu przed osadnikiem wstepnym ob. 10
3 — Rzut, przekroj A-A, B-B, elewacje 1:50
4 Profil hydra.ullczny przez cze$¢ mechaniczng i biologiczng 1:100/500
oczyszczalni
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja o nazwie: ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni Sciekdw w Lubaniu poprawiajgca efektywnosc jej funkcjonowania przy prognozowanym
obcigzeniu fadunkiem zanieczyszczen”.

1.2 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w ramach w/w inwestycji.
Projektem objety jest nastepujacy zakres robét budowlanych:
1. Budowa nowych obiektéw budowlanych:
a. komora rozdziatu sciekdw przed osadnikiem wstepnym,
b. komora rozdziatu $ciekéw przed komorami osadu czynnego,
c. komora napowietrzania osadu czynnego.
2. Przebudowa, wykonanie robét budowlanych w istniejgcych obiektach:
a. osadnik wstepny - przebudowa,
b. zbiornik retencyjno- usredniajgcy (zmiana funkcji technologicznej istniejgcego
obiektu) - przebudowa,
c. blok biologiczny — wykonanie robét budowlanych,
d. stacja dmuchaw - przebudowa,
e. stacja dozowania PIX-u - przebudowa.
Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany swoim zakresem obejmuje roboty przewidziane do
wykonania zaréwno dla pierwszego jak i drugiego etapu realizacyjnego. Szczegdétowy podziat zakresu
robot zawarto w ponizszych rozdziatach dotyczacych poszczegdlnych obiektéw oraz wyrdzniono
graficznie na planie zagospodarowania terenu.
Lokalizacja obiektow wg projektu zagospodarowania terenu.

1.3 Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtdwnych materiatow:

e Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

e Program Funkcjonalno — Uzytkowy pn.: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw
w Lubaniu poprawiajgca efektywnosc jej funkcjonowania przy prognozowanym obcigzeniu
tadunkiem zanieczyszczen”,

e Bilans sciekdw i tadunkéw zanieczyszczen,

e Projekt wstepny (koncepcja) dla przedmiotowej inwestycji,

e Wytyczne branzowe dla potrzeb sporzadzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

e Mapa dla celdw projektowych terenu przedmiotowej inwestycji;

e Dokumentacja geologiczna dla potrzeb inwestycji, opracowana przez Pracownie Projektowg
Geoeko dr Andrzej Krainski - opracowana w maju i sierpniu 2023 r.,

e Woybrana dokumentacja archiwalna obiektéw oczyszczalni,

e Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem oczyszczalni,

e Przepisy prawne (przytoczone w tekscie), dane literaturowe, normy branzowe,

e Wizja lokalna w terenie.
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1.4 Zamawiajacy - Inwestor

Inwestorem i Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Luban, ul. 7 Dywizji 14,
59-800 Luban.

1.5 Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem obiektu jest Lubanskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lubaniu, ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Luban.

1.6 Wykonawca (Projektant)

Wykonawcg robot budowlanych pierwszego etapu robdt dla przedmiotowej inwestycji i jednostka
opracowujacg projekt (Projektantem) jest Przedsiebiorstwo Robot Drogowych ,,DROBUD” Spoétka
Akcyjna z siedzibg w Golinie, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin.

2. LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w pdtnocno-wschodniej czesci miasta Luban, przy ul.
Wiejskiej 1a, gm. Luban, powiat lubanski, woj. dolnoslgskie, na terenie istniejgcej oczyszczalni
$ciekdw. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie dziatek ewidencyjnych o nr: 3, 4, 5/1 i 5/2 obreb
1 Luban. Projektowane zamierzenie budowlane realizowane bedzie na dziatkach o nr: 3 i 4. Dojazd do
terenu inwestycji zapewniony jest ul. Wiejska, stanowigcg dziatke ewidencyjng nr 2 obreb 1 Luban.
Lubanskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie.

Teren inwestycji stanowi wtasnos¢ LPWIK tj. Uzytkownika, ktérego witascicielem jest w 100% Gmina
Miejska Luban i posiada sumaryczng powierzchnie zagospodarowania ok. 5,6 ha, w tym dziatki objete
przedsiewzieciem 5,04449 ha.

Teren przedsiewziecia objety jest obowigzujgcym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Luban obszaru potozonego wzdtuz rzeki Kwisy (Uchwata XVI1/131/2011 z dnia
2011-12-20), zmienionym uchwatg nr LVII/404/2014 Rady Miasta Luban dla terenéw wzdtuz rzeki
Kwisy, ogtoszonym w DUWD poz. 4507 z dnia 31.101.2014 r., oraz zmienionym (Uchwata
XLII/283/2017 z dnia 2017-12-28) — DUWDO poz. 5439 z dnia 19.12.2017, zgodnie z ktérym
oznaczony jest symbolem K1 — teren urzadzen oczyszczalni sciekdw. Zgodnie z ewidencjg gruntéw
teren ten stanowi tereny przemystowe. Najblizsza zabudowa o funkcji mieszkaniowej oddalona jest
od terenu oczyszczalni o ok. 300 m w linii prostej w kierunku zachodnim.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony. Dodatkowo od strony potudniowej, zachodniej i pétnocnej teren
oczyszczalni otoczony jest istniejgcymi zadrzewieniami petnigcymi role naturalnego pasa zieleni
izolacyjnej. Ponadto szate roslinng na terenie inwestycji stanowig przede wszystkim trawniki,
nieliczne ozdobne nasadzenia krzewdw iglastych i lisciastych oraz pojedyncze sztuki drzew iglastych i
lisciastych.

Obszar inwestycji potozony jest poza: strefami ochrony bezposredniej i posredniej uje¢ wéd
podziemnych, terenami zalewowymi oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Teren oczyszczalni dla stanu projektowanego nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczej (nie lezy
w granicach terenu gérniczego).

Teren projektowanych robdt nie wystepujg stanowiska archeologiczne ujete w ewidencji zabytkow
lub wpisane do rejestru zabytkdw. Zamierzenie zlokalizowane jest rowniez poza obszarem ,OW”
obserwacji archeologicznej oraz poza obszarami historycznej zabudowy miasta Luban. Na terenie
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oczyszczalni znajduje sie obiekt ujety w Gminnej ewidencji zabytkow Miasta Luban (budynek
zabytkowej stodoty kamiennej).

3. ZAPISY DOTYCZACE WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH ROBOT W RAMACH INWESTYCJI

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany — oczyszczalnia Sciekdow.
Kategoria obiektu budowlanego XXX.

3.2. Sposéb dostosowania do warunkéw wynikajgcych z ustaled miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren przedsiewziecia objety jest obowigzujgcym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Luban obszaru potozonego wzdtuz rzeki Kwisy (Uchwata XVI1/131/2011 z dnia
2011-12-20), zmienionym uchwatg nr LVII/404/2014 Rady Miasta Luban dla terenéw wzdtuz rzeki
Kwisy, ogtoszonym w DUWD poz. 4507 z dnia 31.101.2014 r., oraz zmienionym (Uchwata
XLII/283/2017 z dnia 2017-12-28) — DUWDO poz. 5439 z dnia 19.12.2017, zgodnie z ktérym
oznaczony jest symbolem K1 — teren urzgdzen oczyszczalni $ciekdw. Zgodnie z ewidencjg gruntéw
teren ten stanowi tereny przemystowe, nieuzytki oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na uzytkach
rolnych. Najblizsza zabudowa o funkcji mieszkaniowej oddalona jest od terenu oczyszczalni
o ok. 300 m w linii prostej w kierunku zachodnim.

Na terenie oczyszczalni sciekdw w ramach jednej zmiany pracuje maksymalnie 10 pracownikéw.
Oczyszczalnia posiada obecnie 8 miejsc parkingowych. W ramach projektowanej rozbudowy nie
przewiduje sie wzrostu zatrudnienia, zatem warunek 20 miejsc parkingowych na 100 pracownikéw
nalezy uznac za spetniony.

Teren inwestycji nie przylega bezposrednio do istniejgcych linii kolejowych nr 337 (Luban Slaski —
Lesna), nr 279 (Luban Slaski — Wegliniec) oraz nr 274 Wroctaw Swiebocki — Zgorzelec). Odlegtosci
projektowanych obiektow przekraczajg wymagane 20 m od obszaru kolejowego i osi skrajnego toru.
Linia kolejowa nr 279 (Luban Slaski — Wegliniec) lezy ponizej terenu oczyszczalni w kierunku na
zachdd, poza zakresem opracowania mapy do celéw projektowych. W tym przypadku odlegtos¢ osi
skrajnego toru wynosi ok. 24,5 m od projektowanych budowli oraz ok. 16 m od granicy obszaru
kolejowego, zatem nie obowigzujg ograniczenia w uzytkowaniu.

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy w catosci na terenie Inwestora i nie wymaga uzyskania innych
uzgodnien i opinii organdw i jednostek uzgadniajgcych.

Projektowana rozbudowa jest zgodna z przeznaczeniem i funkcjg terenu wymieniong w planie
zagospodarowania przestrzennego — K1 teren urzadzen oczyszczalni sciekow.

Zgodnie z zapisem §13. ust.52. MPZP na terenie oczyszczalni dopuszcza sie rozbudowe istniejgcych
obiektéw i budynkéw oczyszczalni, wysokos¢ remontowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie
przekracza 3 kondygnacji. Projektowana zabudowa spetnia wymogi tego zapisu i nie przekracza
podanej wysokosci.

Dopuszcza sie budowe oraz rozbudowe drdg, sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Istniejgcy gazociggi podwyzszonego cisnienia (1,6 MPa) Jelenidw — Dziwiszéw DN 250 — jest
wyfaczony z eksploatacji na obszarze bedgcym w poblizu terenu inwestycji zatem, ograniczenia w
zabudowie nie wystepuja.

Istniejacy gazocigg wysokiego cisnienia (8,4 MPa) Jeleniow — Dziwiszow DN 500 jest oddalony od
projektowanych obiektéw o ok. 19,5 m na potudnie, wiec nie wystepujg ograniczenia w uzytkowaniu
jak dla strefy kontrolowanej 4 m od osi gazociagu.
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Projektowane przedsiewziecie lezy w odlegtosci ok. 130 m od linii elektroenergetycznej 2 x 220 KV
relacji Mikutowa — Swiebodzice tj. wiekszej niz 35 m od osi linii zatem nie obowiazujg ograniczenia w
uzytkowaniu.

Na terenie inwestycji nie wystepujg kolizje z istniejacg infrastrukturg, ktéra stanowi wtasnosé
Inwestora. Teren projektowanego przedsiewziecia lezy poza obszarem narazonym na zalanie i nie jest
objety zakazami wymienionymi w art. 176 ust.1, pkt 5 ustawy Prawo Wodne tj. nie sg na tym terenie
przewidywane roboty polegajgce na: ,wykonywaniu obiektow budowlanych, kopaniu studni,
sadzawek, dotéow oraz rowdw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu”. Odlegtosc
projektowanych obiektdw jest wieksza niz 50 m od stopy watu (ok. 88,5 m) a obiektéw, w ktory
przewiduje sie montaz urzadzen i instalacji PIX jest mniejsza niz 50 m od stopy watu (ok. 15 m) wobec
czego nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania decyzji zwalniajacej z zakazéw wydanej przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich we Wroctawiu.

Projekt spetnia wymogi dotyczgce zabudowy i zagospodarowania wymienione w MPZP.

3.3. Stan istniejgcy i projektowane zasilanie energetyczne

Obecnie zasilanie energetyczne doprowadzone jest do oczyszczalni z dwustronnego przytacza
elektroenergetycznego z sieci przesytowej TAURON S.A.
Obecna moc umowna wynosi:

e zlinii L-763: 260kW,

e zlinii L-744: 220kW.

Przewiduje sie, ze sumaryczna moc zainstalowana po realizacji niniejszej inwestycji wzrosnie o
ok. 75 kW. Zaktada sie, ze nowe obiekty oczyszczalni bedg zasilane istniejaca linig kablowg NN ze
stacji transformatorowej. Do zasilania nowych obiektdw oczyszczalni projektuje sie wykorzystanie
istniejgcych rozdzielnic R1, R3 i R8. Projektowane linie kablowe do zasilenia nowych obiektow i
urzadzen nalezy utozy¢ w kanalizacji kablowej.

Przebieg projektowanych linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

3.4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do siedmiu warstw geotechnicznych, tj.:

*  WARSTWA | — zaliczono do niej nasypy niebudowlane [Mg], s3 to grunty
nienosne;
e  WARSTWA Il — stanowig jg rzeczne piaski Srednioziarniste [MSa] i piaski

gruboziarniste [CSa] z domieszkg zwiru [Gr] i otoczakdw, sg to grunty w stanie
Sredniozageszczonym, o Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,52; wg badania
sondg lekka; wartos¢ wyprowadzona parametru wynosi Ip = 0,40;

e  WARSTWA Il — stanowig jg rzeczne pospotki [grSa] i zwiry [Gr] z domieszka
otoczakdw, sg to grunty w stanie sSredniozageszczonym, o s$rednim stopniu
zageszczenia Ip = 0,56; wg badania sondg lekky; wartos¢ wyprowadzona
parametru wynosi Ip = 0,40;

e WARSTWA IV — stanowig jg rzeczne i zastoiskowe pyty [Si] i pyty piaszczyste [saSi];
sg to grunty w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I. = 0,40 — wartos¢
wyprowadzona; symbol dla gruntéw spoistych: C; grunty te bardzo tatwo
uplastyczniajg sie w obecnosci wody podczas robét ziemnych;
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*  WARSTWA V - stanowig jg rzeczne i zastoiskowe gliny pylaste [saclSi] i gliny
pylaste zwiezte [saclSi]; sg to grunty w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
IL = 0,30 — wartos$¢ wyprowadzona; symbol dla gruntéw spoistych: C; grunty te
bardzo tatwo uplastyczniajg sie w obecnosci wody podczas robdt ziemnych;
stopien plastyczno$ci z badan laboratoryjnych wynosi I, = 0,31;

*  WARSTWA VI — stanowig jg zastoiskowe gliny pylaste [saclSi] i gliny pylaste
zwiezte [saclSi]; sg to grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
I. = 0,20 — wartos$¢ wyprowadzona; symbol dla gruntéw spoistych: C; grunty te
bardzo tatwo uplastyczniajg sie w obecnosci wody podczas robdt ziemnych;
stopien plastycznosci z badan laboratoryjnych wynosi I. = 0,13;

e WARSTWA VII - stanowig jg wodnolodowcowe pospdtki [grSa] (piaski
gruboziarniste [CSa] z domieszkg zwiru [Gr]), s3 to grunty w stanie
Sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia Ip = 0,62; wg badania sondg lekka;
wartos¢ wyprowadzona wynosi Ip = 0,60;

W okresie badan (04.2023 r.) swobodne lustro wody stabilizowato sie na gtebokosci okoto 3,7 — 3,8 m
p.p.t. w czesci podtoza zbudowanej z piaskdw i pospdtek oraz zwirdw i jest to stan zblizony do
niskiego. W stanach maksymalnych lustro wody moze by¢ potozone wyzej od podanego o okoto 1,5

m.
W badaniach archiwalnych (04. 1999) lustro wody stabilizowato sie na gtebokosci okoto 2,5 — 2,7 m
p.p.t.

Ewentualne odwodnienie wykopéw mozliwe np., jako pompowanie bezposrednie lub z uzyciem
igtofiltrow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Gospodarki Komunalnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. przedmiotowg inwestycje nalezy =zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej
w ztozonych warunkach gruntowych.

Sposdb i warunki posadowienia poszczegdlnych obiektéw projektowanych zostat opisany w punktach
dotyczacych tych obiektéw — patrz punkt 4 niniejszego opisu technicznego.

3.5. Lokale mieszkalne, uzytkowe oraz dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Wszystkie obiekty bedace przedmiotem zamierzenia budowlanego znajdujg sie na terenie
oczyszczalni i stanowig budowle ciggu technologicznego oczyszczalni Sciekdw. W ramach zamierzenia
nie wystepujg lokale mieszkalne, uzytkowe ani potrzeba zapewnienia dostepu dla osdb
niepetnosprawnych.

3.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosc, jakosc¢ i sposéb odprowadzania Sciekow oraz wdd
opadowych

Oczyszczalnia zasilana jest w wode wodociggowg 1z istniejgcego przytacza wodociggowego
doprowadzonego do oczyszczalni Sciekdw w Lubaniu. W ramach inwestycji nie przewiduje sie
wykonania podtgczen nowoprojektowanych i przebudowywanych obiektéw, do wewnetrznej
instalacji wodociggowe;.
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Jakos¢ zapotrzebowanej wody wodociggowej odpowiada wodzie przeznaczonej do picia.
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie rozbudowy wewnetrznej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie oczyszczalni sciekdéw w Lubaniu. Wody opadowe z opasek projektowanych
obiektéw sptywaé bedg badz na istniejgce drogi badz na przylegte trawniki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Eksploatacja oczyszczalni sciekdw, wigze sie przede wszystkim z emisjg niezorganizowang

pochodzacg z procesdw oczyszczania sciekdw (parowanie Sciekdw z otwartych zbiornikéw) oraz

emisjg zorganizowang z procesow przetwarzania osadéw (poprzez instalacje neutralizacji gazow z

ATSO). Ponad to wystepowaé bedzie tez emisja ze spalania paliw w silnikach napedowych maszyn i
pojazddw obstugujgcych oczyszczalnie.

Emisja niezorganizowana nastepowac bedzie w wyniku parowania $ciekdw z otwartych zbiornikéw, w

ktorych bedg gromadzone i oczyszczane, tj.:

e piaskownik,

e osadnik wstepny (istniejgcy) i zbiornik retencyjno-usredniajacy (istniejacy, przebudowywany),

blok biologicznego oczyszczania Sciekow (istniejgcy, remontowany),
blok biologicznego oczyszczania $ciekdw (projektowany).

Osadniki wtérne nie sg juz zrédtem emisji substancji do powietrza, gdyz znajdujg sie w nich Scieki

oczyszczone, niezawierajgce zwigzkdw odorowych, i nastepujg tu jedynie klarowanie sciekéw poprzez

sedymentacje osadu, ktéry znajdujac sie pod warstwg wody (Sciekdow oczyszczonych) nie powoduje
emisji do powietrza.

Emisja zorganizowana nastepowaé bedzie z obiektdw przetwarzania osadu nadmiernego, tj. z

procesow autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu, prowadzonej w zamknietych reaktorach, skad

powietrze zanieczyszczone ujmowane jest do oczyszczania w przebudowywanej w ramach
niniejszego przedsiewziecia instalacji do biologicznej neutralizacji gazéw z ATSO.

Osad ustabilizowany i przetworzony w produkt, stanowigcy srodek poprawiajacy wtasciwosci gleb,

magazynowany obecnie w istniejgcych lagunach i nie stanowi Zrédta emisji do powietrza. Jest to

produkt stabilny, zhigienizowany i pozbawiony substancji odorotwérczych.

Ponad to, po terenie oczyszczalni poruszaé sie beda pojazdy dowozgce $cieki do punktu zlewnego,

odbierajgc odpady procesowe (skratki, piasek), produkt poprawiajgcy wtasciwosci gleby (osad

przetworzony) oraz pojazdy osobowe pracownikow.

Emisja liniowa (ruch komunikacyjny, tadowarka na terenie oczyszczalni) na terenie zaktadu obejmuje:

e dowdz sciekédw do punktu zlewnego,

e odbiér odpadow procesowych i produktu polepszajgcego wiasciwosci gleby (osadu
przetworzonego),

e pojazdy osobowe pracownikdw oczyszczalni,

e tadowarka/ciggnik z przyczepa, do transportu wewnetrznego osadu z instalacji odwadniania do
miejsca jego magazynowania na lagunach, a po realizacji drugiego etapu przedsiewziecia pod
wiatg magazynowg wykonang w miejscu obecnych lagun osadowych.

Jak wykazata przeprowadzona analiza, eksploatacja oczyszczalni sciekédw w Lubaniu, jako catosci po
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, wraz z jej obstugg logistyczng nie spowoduje przekroczen
wartosci odniesienia, ani poziomdéw dopuszczalnych substancji w powietrzu, okreslonych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla

niektdrych substancji w powietrzu oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012

r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu. W catym okresie czasu, nie wystgpig

przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen jednogodzinowych ani stezen S$redniorocznych.

Wyznaczone maksymalne wartosci stezen jednogodzinnych i Sredniorocznych dla amoniaku s3
znacznie ponizej jego progu wyczuwalnosci, natomiast w przypadku stezenia siarkowodoru,
maksymalne stezenie Srednioroczne jest na granicy progu wyczuwalnosci. Wartosci takie beda
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wystepowacd jedynie na terenie samej oczyszczalni i nie bedg wykracza¢ poza jej granice. Na tej
podstawie stwierdzono, ze nie wystgpi negatywne oddziatywanie planowanego przedsiewziecia, wraz
z pozostatg czescig oczyszczani $ciekdw w Lubaniu, a jej funkcjonowanie nie bedzie powodowaé
pogorszenia jako$ci powietrza w rozpatrywanym obszarze, nie bedzie réwniez powodowac
oddziatywania odorowego poza granicami istniejgcej oczyszczalni.

¢) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow,

Po uruchomieniu oczyszczalni w projektowanej postaci bedg powstawac odpady technologiczne
podane w tabeli ponizej.

ODPAD/ — ILOSC PRZEWIDYWANE
KoD! DOBOWA ROCZNA | ZAGOSPODAROWANIE
SKRATKI/ Skratki wydzielone ze $ciekow wywoz na sktadowisko
komunalnych, gromadzone w 1,3 Mg/d 480 Mg/a odpaddéw przez
190801 . .
kontenerze, dezynfekowane uprawnione podmioty

Wykorzystanie na wtasne

Piasek wydziel Sciekd .
iasek wydzielony ze Sciekéw potrzeby w procesie R-5

PIASEK/ komunalnych, wyptukany i .
190802 odwodniony gromadzony w 0,15 Mg/d 55Mg/a | (recykling lub odzysk
innych materiatéw
kontenerze

nieorganicznych)

Ustabilizowane komunalne osady
Sciekowe - odpad powstawac¢ moze
jedynie w wyjatkowych sytuacjach,

Przetworzenie na srodek
poprawiajacy wiasciwosci
gleby pn: ,NATUR-GLEB”

OSADY np., gdy osad nie spetni wymagan .
SCIEKOWE/ jakosciowych stawianych produktowi 2,7 Mg/d 1000 Mg/a nawozowy W p.roce5|e
.. A autotermicznej
19 08 05 poprawiajgcemu witasciwosci gleby. e .
. stabilizacji osadu zgodnie
llo$¢ wytwarzanego odpadu: ok. 2 decyzig G-927/20
300 ts.m./a. Y2

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgar

Poziom hatasu, na ktéry beda narazeni pracownicy oczyszczalni znajdujacy sie w poszczegdlnych
obiektach lub w ich sgsiedztwie, nie bedzie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwi im
prace i uzytkowanie obiektéw warunkach zgodnych z przepisami BHP i SANEPID.

Gtédwne Zrddta hatasu dla uzytkownikdéw zwigzane sg z technologicznym wyposazeniem obiektow:

. pompami;
. mieszadtami;
J dmuchawami;

Whptyw tego hatasu na bezposrednie sasiedztwo (inne obiekty na terenie oczyszczalni) bedzie
ograniczony poprzez odpowiednig izolacyjnosé akustyczng przegrdd zewnetrznych w budynkach oraz
obuddw samych urzadzen.

Na projektowanej oczyszczalni nie nalezy sie spodziewac przekroczenia hatasu, poniewaz dmuchawy
zainstalowane bedg w obudowach dzwiekochtonnych i w pomieszczeniu, a mieszadta i pompy w
otwartych zbiornikach sg zatopione ponizej zwierciadta $ciekdw.

Ochrona klimatu akustycznego zostanie zapewniona poprzez:

. stosowanie urzadzen o mozliwie niskiej mocy akustycznej,

° lokalizacja urzadzen i instalacji mogacych by¢ zrédtami hatasu w budynkach (m.in. dmuchawy
do napowietrzania $ciekow,

° wykonywanie prac ucigzliwych akustycznie (dowdz Sciekow do stacji zlewnej, odbidr
odpaddéw: produktu — Srodka poprawiajgcego wtasciwosci gleby, skratek i piasku)
w godzinach pory dziennej, w dni robocze, aby odczucie zaktécen akustycznych byto mozliwie
niskie.

! Wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 2014, poz. 1923)
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e) Promieniowanie

Zaden z obiektdw objetych zakresem zamierzenia budowlanego nie stanowi zrédfa promieniowania o
szkodliwym charakterze.

f)  Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowane zamierzenie budowlane zgodnie z zapisem decyzji sSrodowiskowej nie bedzie wymagac
wycinki drzew.

Wptyw projektowanych obiektdw na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody podziemne bedzie miat
miejsce tylko podczas budowy projektowanych obiektow i instalacji z racji wykonywania wykopow i
ich ewentualnego odwodnienia w czasie prowadzenia robdt. W eksploatacji wptyw projektowanych
obiektéw na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe lub podziemne nie
bedzie wystepowat — wszystkie zbiorniki i instalacje bedg szczelne oraz poddane prébom szczelnosci
przed ich oddaniem uzytku za pomocg neutralnego medium tj. wody technologicznej.

3.7. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Na etapie opracowywania projektu architektoniczno—budowlanego wzieto pod uwage mozliwos$é
zastosowania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng. Z uwagi na
przedmiot projektowanej inwestycji obiekty budowlane ciggu technologicznego oczyszczania sciekow
nie wymagajg zaopatrzenia w energie cieplna.

Rozbudowywana cze$¢ oczyszczalni bedzie zasilana z istniejgcej sieci elektroenergetycznej
znajdujacej sie na terenie oczyszczalni. Nie planuje sie zmiany sposobu dostarczania energii dla
nowych i przebudowywanych obiektow.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie wystepujg nowoprojektowane budynki.

3.8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

W ramach przedmiotowej inwestycji nie wystepujg nowoprojektowane budynki. Brak jest mozliwosci
zastosowania i wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

4. OBIEKTY PROJEKTOWANE

4.1. Komora rozdziatu $ciekéw przed osadnikiem wstepnym ob. nr 10

4.1.1. Zamierzony sposdb uzytkowania, program uzytkowy obiektu, uktad przestrzenny

Obiekt w postaci zbiornika zelbetowego Komora rozdziatu sciekdw przed osadnikiem wstepnym ob.
nr 10 stanowi element ciggu technologicznego oczyszczalni $ciekdw.

W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie
doraznego pobytu pracownikdw w ramach eksploatacji i konserwacji.
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W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wybudowana zostanie komora rozdziatu.
Do komory rozdziatu $ciekdw przewidziano podtgczenie rurociggédw ttocznych stuigcych do
oprdzniania zbiornika retencyjnego.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 wykonane zostang nastepujgce prace:
e rurocigg pofaczeniowy ttoczny DN 400 miedzy istniejgcg zasuwg a komorg rozdziatu
sciekow,
e wykonanie otworu w kracie pomostowej pod rurocigg ttoczny DN 125 ze zbiornika
retencyjnego.

4.1.2. Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyka

Komora rozdziatu to tréjkomorowy zbiornik w technologii monolitycznej o wymiarze w rzucie
3.60x2.50m i gtebokosci 2.10m, wyniesiona 70cm ponad teren. Grubos¢ Scian i dna wynosi 25cm.
Wymiar komor w rzucie: 3.10x0.875m oraz 1.425x0.875m — 2 szt.

Na koronie przykrycie kratg pomostowa 40x3 ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ), wejscie na
komore schodami zelbetowymi. Pomosty i schody zabezpieczone barierkami ochronnymi.

Cato$¢ zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej z betonu C35/45, zbrojonego stalg A-IIIN
Otulenie pretéw wynosi 5 cm. Przerwy robocze nalezy uszczelnic.

Barierki ochronne o wysokosci 110cm z bortnicami, stalowe, systemowe, ze stali nierdzewnej
austenitycznej (1.4301 ).

Przejécia rurociggdw przez S$ciane wodoszczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych
technologicznych. Dopuszcza sie wykonanie komory w formie prefabrykowane;j.

Kolorystyka:
- beton naturalny, szary; stal nierdzewna.

4.1.3. Charakterystyczne parametry techniczne

1 Dtugosc 3.60 m
2 Szerokos¢ 2.50m
3 Wysokos¢ nad terenem 0.70m
4 Gtebokos¢ 2.10m
5 | Srednica n.d.

6 Gt. posadowienia 1.65m
7 Powierzchnia zabudowy 9.0 m?
8 Powierzchnia uzytkowa n.d.

9 Liczba kondygnacji n.d.
10 | Kubatura 21m3

4.1.4.Analizy dotyczace energooszczednosci

Nie dotyczy.

4.1.5.Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejacy poziom terenu ok.219.42 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 219.42 m n.p.m.
Poziom posadowienia 217.77 m n.p.m.

W rejonie posadowienia komory wystepujg pospotki z domieszkg zwiru, $redniozageszczone o
stopniu zageszczenia 1p=0.62 (warstwa VII).
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Woda gruntowa w okresie badan geotechnicznych w kwietniu 2023r. nie wystepowata.
W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do
zatozen projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowad sie z projektantem.

4.1.6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia:
1. Instalacje elektryczng zasilajaca.
2. Instalacje i urzadzenia technologiczne.

4.1.7. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczernstwo
pozarowe:
1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.
2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?
3. Ocena zagrozenia wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi na materiaty
niebezpieczne.
a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.
b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych ani tatwopalnych.

4.2. Komora rozdziatu $ciekdw przed komorami osadu czynnego ob. nr 13

4.2.1. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy obiektu, uktad przestrzenny

Obiekt w postaci zbiornika zelbetowego.. Komora rozdziatu sciekdw przed komorami osadu czynnego
ob. nr 13 stanowi element ciggu technologicznego oczyszczalni sciekdw.

W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie
doraznego pobytu pracownikdw w ramach eksploatacji i konserwacji.

W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wybudowana zostanie komora rozdziatu.

Do komory rozdziatu przewidziano dorowadzenie Sciekdw z osadnika wstepnego poprzez
przebudowe istniejgcego rurociggu DN 500 jak réwniez podtgczenie istniejgcego rurociggu ttocznego
osadu recyrkulowanego DN 350. Do czesci doptywowej komory zostanie doprowadzony réwniez
rurocigg DN 350 (od istniejgcego rurociggu osadu recyrkulowanego), ktéry stanowit bedzie awaryjne
doprowadzenie sciekéw w do czesci biologicznej w przypadku awarii rurociggu podstawowego DN
500. Komora wyposazona zostanie w jazy przelewowe.

Scieki do komér osadu czynnego zostang doprowadzone nowymi odcinkami rurociggéw DN 500.
Przejécia rurociggdw przez z sciany komory wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem przejs¢
taicuchowych.

W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 oprdcz podtaczenia zasilania i sterowania jazami wykonane
zostang wykonane prace z wigzane z podfgczeniem rurociggdw miedzyobiektowych.

Do obiektu zostanie doprowadzony rurocigg soli zelaza (PIX) DN 15 PEHD. Rurocigg zostanie
zakoriczony zaworem odcinajgcym DN 15. W czesci podziemnej rurociag bedzie prowadzony w rurze
ochronnej DN 50 PEHD.

4.2.2. Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyka

Komora rozdziatu to czterokomorowy zbiornik w technologii monolitycznej o wymiarze w rzucie
5.50x3.50m i gtebokosci 6.35 i 4.10m, wyniesiona 210cm ponad teren. Grubos¢ $cian i dna wynosi
odpowiednio 25 i 30cm. Wymiar komar w rzucie: 5.00x1.40m oraz 1.50x1.35m — 3 szt.

Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin T (0-62) 747-30-18 REGON 250675218
eM sekretariat@drobudjarocin.pl F (0-62) 747-73-16 NIP 617 1559 705

str. 14



Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

Na koronie przykrycie kratg pomostowg 40x3 ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ), wejscie na
komore schodami zelbetowymi. Pomosty i schody zabezpieczone barierkami ochronnymi.

Cato$¢ zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej z betonu C35/45, zbrojonego stalg A-IIIN
Otulenie pretéw wynosi 5 cm. Przerwy robocze nalezy uszczelnic.

Barierki ochronne o wysokosci 110cm z bortnicami, stalowe, systemowe, ze stali nierdzewnej
austenitycznej (1.4301).

Przejscia rurociggdw przez sciane wodoszczelne segmentowe lub tulejowe wg wytycznych
technologicznych. Dopuszcza sie wykonanie komory w formie prefabrykowane;.

Kolorystyka:
- beton naturalny, szary; stal nierdzewna.

4.2.3. Charakterystyczne parametry techniczne

1 Dtugosc 5.50m

2 Szerokosc 3.50m

3 Wysokos¢ nad terenem 2.10m

4 Gtebokos¢ 6.35i4.10 m
5 | Srednica n.d.

6 Gt. posadowienia 4.55m

7 Powierzchnia zabudowy 19.3 m?

8 Powierzchnia uzytkowa n.d.

9 Liczba kondygnacji n.d.

10 | Kubatura 128 m3

4.2.4.Analizy dotyczace energooszczednosci

Nie dotyczy.

4.2.5.Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejacy poziom terenu ok.211.10 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 211.10 m n.p.m.
Poziom posadowienia 206.55 m n.p.m.

W rejonie posadowienia komory wystepuja gliny pylaste zwiezte, plastyczne o stopniu plastycznosci
1,=0.30 (warstwa V).

Woda gruntowa w okresie badan geotechnicznych w kwietniu 2023r. wystepowata na poziomie
3.80m p.p.t. tj. na rzednej 205.12m n.p.m. (otwory nr 1), posadowienie powyzej poziomu wody
gruntowej. Rzeczywisty poziom i ilos¢ wody gruntowej w wykopie uzalezniony bedzie od pory
wykonywania robét. W porze intensywnych opadéw atmosferycznych nalezy zatozy¢ wykonanie
odwodnienia wykopu na czas budowy. Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do
zatozen projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

4.2.6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia:
1. Instalacje elektryczng zasilajaca.
2. Instalacje i urzadzenia technologiczne.
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4.2.7. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczeAstwo
pozarowe:
1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.
2. Obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?
3. Ocena zagrozenia wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi na materiaty
niebezpieczne.
a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.
b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych ani tatwopalnych.

4.3. Komora napowietrzania osadu czynnego ob. nr 15

4.3.1. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy obiektu, uktad przestrzenny

Obiekt w postaci zbiornika zelbetowego. Komora napowietrzania osadu czynnego ob. nr 15 stanowi
element ciggu technologicznego oczyszczalni $ciekdw.

W obiekcie nie ma miejsc pracy statej ani czasowej. Obiekt jest bezobstugowy i wymaga jedynie
doraznego pobytu pracownikdw w ramach eksploatacji i konserwacji.

W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wybudowana zostanie konstrukcja zelbetowa komory
napowietrzania i wykonane nastepujace prace:

e roboty konstrukcyjno-betonowe wraz z robotami ziemnymi i powtokami wewnetrznymi,

e przykrycie kratami pomostowymi i wyposazenie w: barierki ochronne, klamry ztazowe,

schody,

e wykonanie opaski chodnikowej obiektu i ciggu pieszego,

e wykonanie otwordw pod przejscia szczelne rurociggow,

e dostawe i montaz rurociggéw,

e dostawe i montaz przejs¢ szczelnych.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 oprécz montazu podtgczenia zasilania i sterowania
urzadzeniami zostang wykonane:

e montaz kompletnego wyposazenia technologicznego,

e montaz i wykonanie kompletu rurociggdw wraz armaturg, przejSciami szczelnymi,

podporami oraz wykonaniem otwordéw w $cianach,

e wyposazenie obiektu w komplet aparatury kontrolno-pomiarowej.
Scieki z nowo projektowanej komory napowietrzania doptywa¢ bedg do komory rozdziatu za pomoca
nowego rurociggu DN 500. Odprowadzanie $ciekdw odbywac sie bedzie rurociggiem DN 350 do
komory rozdziatu przed osadnikami wtdérnymi. Do systemu napowietrzania zostanie wykonane
odgatezienie DN 200 ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ) z istniejgcego rurociggu powietrza
DN 350. Na odejsciu na projektowany reaktor zostanie zamontowana przepustnica regulacyjna DN
200 z napedem elektrycznym i wskaznikiem potozenia. Projektuje sie rdwniez rurociagg spustowy do
oprdzniania zawartosci reaktora biologicznego o srednicy DN 200, PVC wyposazony w zasuwe
odcinajgcg DN 200, PN 10, do zabudowy w ziemi. Oprdznianie reaktora do kanalizacji wewnetrznej
oczyszczalni. Przejscia rurociggdw przez s$ciany obiektu zostang wykonane jako szczelne i
uszczelnione za pomocg systemowych przejs¢ szczelnych typu fancuchowego dobranych
odpowiednio do $rednicy otworu i rury przewodowej.
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4.3.2. Forma architektoniczna, wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyka

Zbiornik wielokomorowy, otwarty, o konstrukcji zelbetowe;.

Wymiary zewnetrzne reaktora w rzucie 38.60 x 14.30m, gteboko$¢é 5.60m, gteboko$é czynna 5.10m.
Wymiary wewnetrzne komory DF w rzucie 13.50 x 3.55m.

Wymiary wewnetrzne komory DN w rzucie 13.50 x 8.60m.

Wymiary wewnetrzne komory N/DN w rzucie 13.50 x6.20m.

Wymiary wewnetrzne komory N w rzucie 13.50 x18.55m.

Sciany zewnetrzne reaktora o grubosci 30cm, poszerzenia przy dnie do gruboéci 60 cm — éciany
podtuzne i 50cm — $ciany poprzeczne. Sciany wewnetrzne przelewowe - dziatowe o grubosci 30cm na
catej wysokosci.

Dno o grubosci 50 cm. Pod ptytg denng nalezy wykona¢:

- podbeton C8/10 gr.10 cm,

- 2x folia PE gr. 0.3 mm.

Sciany zewnetrzne od rzednej -1,0m ponizej terenu do wysokosci +0.30 ocieplone styropianem XPS
gr.10cm, powyzej ocieplone styropianem EPS70 gr.10cm, otynkowane i malowane. Sciana
zakonczona gzymsem o wymiarze 50x20cm z kapinosem.

W $cianach nalezy osadzi¢ profile do wymuszen rys skurczowych. W osiach profili na szalunkach od
wewnatrz i zewnatrz nalezy zamontowac listwy fazujgce 30x30mm. Szalunki nalezy demontowad po
uptywie co najmniej 5 dni od betonowania sciany. Po rozszalowaniu miejsca montazu listw fazujgcych
nalezy wypetni¢ kitem tiksotropowym trwale plastycznym.

Na koronie pomosty zelbetowe, wejscia na pomosty schodami zelbetowymi. Pomosty i schody
zabezpieczone barierkami ochronnymi.

W $cianie poétnocnej kanat zelbetowy o wymiarze 60x50cm z poszerzeniem lokalnym przy odptywie
do 95cm.

Konstrukcja monolityczna zelbetowa z betonu C35/45, wodoszczelno$¢ W-8, mrozoodpornosé F-150,
zbrojona stalg A-IlIN. Otulenie pretéw wynosi 5 cm. Przerwy robocze nalezy uszczelnic.

Barierki ochronne o wysokosci 110cm z bortnicami, stalowe, systemowe, ze stali nierdzewnej
austenitycznej (1.4301 ).

Przejécia rurociggdw przez Sciany wodoszczelne, wg projektu branzy technologiczne;j.

Podpory pod rurociggi technologiczne z ksztattownikdw walcowanych lub zimnogietych ze stali
nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ) — wyk. warsztatowe.

Kolorystyka w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy:

- $ciany malowane na kolor biaty, cokét w kolorze czerwonym,

- beton naturalny, szary; stal nierdzewna.

4.3.3. Charakterystyczne parametry techniczne

1 Dtugosc 38.60 m

2 Szerokos¢ 14.30 m

3 Wysokos¢ nad terenem 3.56-1.56 m

4 Gtebokos¢ 5.60m

5 | Srednica n.d.

6 Gt. posadowienia 4.54-2.54 m

7 Powierzchnia zabudowy 552.0 m?

8 Powierzchnia uzytkowa n.d.

9 Liczba kondygnacji n.d.

10 | Kubatura 3422 m3
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4.3.4.Analizy dotyczace energooszczednosci

Nie dotyczy.

4.3.5.Warunki posadowienia obiektu budowlanego

Istniejacy poziom terenu ok. 210.90-208.90 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 210.90-208.90 m n.p.m.
Poziom posadowienia 206.36 m n.p.m.

W rejonie posadowienia reaktora wystepuja gliny pylaste zwiezte, plastyczne o stopniu plastycznosci
1.=0.30 (warstwa V), pyly piaszczyste, plastyczne o stopniu plastycznosci 1,.=0.40 (warstwa V) oraz
pospotki Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia 1p=0.40 (warstwa lll).

Woda gruntowa w okresie badan geotechnicznych w kwietniu 2023r. wystepowata na poziomie
3.70m p..p.t. tj. na rzednej 205.13m n.p.m. (otwory nr 5), posadowienie reaktora powyzej poziomu
wody gruntowej. Rzeczywisty poziom i ilos¢ wody gruntowej w wykopie uzalezniony bedzie od pory
wykonywania robét. W porze intensywnych opaddw atmosferycznych nalezy zatozy¢ wykonanie
odwodnienia wykopu na czas budowy. Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego do
zatozen projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowad sie z projektantem.

4.3.6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia:
1. Instalacje elektryczng zasilajaca.
2. Instalacje i urzadzenia technologiczne.

4.3.7. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Obiekt budowlany nie jest budynkiem. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe:
1. Kwalifikacja z uwagi na zagrozenie ludzi — obiekt PM.
2. ObcigZenie ogniowe < 500MJ/m?
3. Ocena zagrozenia wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych, zagrozenie z uwagi na materiaty
niebezpieczne.
a) Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.
b) Nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych ani tatwopalnych.

5. Obiekty przebudowywane oraz obiekty w ktérych wykonywane bedg roboty budowlane

5.1. Osadnik wstepny ob. nr 11

Zakres projektowanych robdt obejmuje wykonanie nowych otworéw pod przejscia szczelne oraz
innych drobnych prac przygotowawczych. Ponadto na odptywie z istniejgcego osadnika zostanie
wymieniona na nowa istniejgca zasuwa odcinajgca do $ciekéw DN 500 mm w zabudowie do ziemi, PN
10, naped reczny na kolumnie.

Na czas wykonywania przebudowy i remontu obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce
ciggtos¢ i niezaktdcong prace oczyszczalni. Bedzie to polegato na odpowiedniej mobilizacji i
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przygotowaniu (prefabrykacji) robét oraz odpowiednie skoordynowanie tych prac przez Wykonawce
etapu realizacyjnego nr 2 tak aby zminimalizowaé czas wytaczenia osadnika wstepnego z eksploatacji
do kilku godzin w ciggu doby — maksymalnie jednej zmiany roboczej.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostang w zbiorniku:
e nowe otwory pod przejscia szczelne oraz inne drobne prace przygotowawcze,
e dostawe i montaz przejs¢ szczelnych (rurociag zasilajgcy z komory rozdziatu DN500 ujety
jest w obiekcie nr 10),
W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 Wykonawca bedzie zobowigzany do instalacji i wykonania:
e wymiany na nowg istniejacej zasuwy odcinajacej do $ciekéw DN 500 mm w zabudowie
do ziemi, PN 10, naped reczny na kolumnie na rurociggu odptywowym z osadnika
wstepnego.

5.2. Zbiornik retencyjno — usredniajacy ob. nr 12

W ramach niniejszego przedsiewziecia przewiduje sie zakres prac zwigzanych z przebudowg
istniejgcego obiektu (komory biologicznej defosfatacji) i przystosowanie go do nowej funkgcji
technologicznej jako zbiornik retencyjno —usredniajacy.

W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostang nastepujgce prace:

e wykonanie nowych otworéw pod przejScia szczelne oraz innych drobnych prac
przygotowawczych,

e dostawe i montaz przejsé szczelnych (rurociag zasilajacy z komory rozdziatu DN 500 ujety

jest w obiekcie nr 10),

e wykonanie przelewu bezpieczeistwa oraz ewentualng korekte potozenia krawedzi
rurociggu doprowadzajgcego osad recyrkulowany,

Na czas wykonywania przebudowy obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajace ciggtosc
i niezaktécong prace oczyszczalni. Bedzie to polegato na monitorowaniu stezenia fosforanéw w
sciekach oczyszczonych i w razie koniecznosci zwiekszenia dawki koagulantu PIX w celu zapewnienia
wymaganego stezenia fosforandw na odptywie z oczyszczalni. Docelowo po wybudowaniu trzeciej
komory napowietrzania zostanie zapewniona wymagana kubatura defosfatacji w facznie pracujgcych
wszystkich trzech ciggach oczyszczania biologicznego, w ktérych jako pierwsze elementy ciggu
wystepujg komory defosfatacji biologiczne;j.

Istniejgca komora defosfatacji bedzie petnita w nowym ukfadzie technologicznym role zbiornika
retencyjno- usredniajgcego. Uktad zasuw i istniejgcych rurociggdw umozliwi¢ bedzie ewentualne
wykorzystanie zbiornika jako komory defosfatacji.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych mieszadet w zbiorniku do mieszania jego zawartosci
podczas jego pracy.

W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 Wykonawca bedzie zobowigzany do instalacji i wykonania w
zbiorniku:

e dostawa i montaz pompy wraz z osprzetem i zurawikiem,

e rurociggu ttocznego DN 125 wykonanego z rur ze stali nierdzewnej austenitycznej
(1.4301),

e wymiana na nowga istniejgcej zasuwy odcinajacej do Sciekow DN 500 mm w zabudowie
do ziemi, PN 10, naped reczny na kolumnie na rurociggu przelewu nadmiarowego ze
zbiornika,

e montaz wyposazenia AKPIA tj. pomiardw poziomu oraz suchobiegu do sterowania pracg
pomp i mieszadet z wytgczeniem tych pomiaréow do systemu sterowania.

Odprowadzanie zgromadzonych Sciekdow w zbiorniku retencyjnym do komory rozdziatu odbywato sie
bedzie pompa zatapialna.
Rurociag ttoczny nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ), DN 125.
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W celu zabezpieczenia rurociggu Sciekdw przed zamarzaniem, zwazywszy na jego dtugosc i
geometryczng réznice wysokosci, odstgpiono od montazu armatury zwrotno-zaporowej na rurociggu.
Rozwigzanie to umozliwi cofke i odwodnienie rurociggu po kazdym wytaczeniu sie pompy.

5.3. Blok biologiczny — ob. nr 14

W ramach projektowanych robot budowlanych w obiekcie przewiduje sie wykonanie nowych
otworow do wprowadzenia nowych rurociggéw DN 500 doprowadzajacych scieki do obiektu z nowo
projektowanej komory rozdziatu przed blokiem biologicznym (obiekt nr 13). Roboty te zostang
wykonane w ramach etapu realizacyjnego nr 2. Przejscia rurociggdw przez Sciany obiektu zostang
wykonane jako szczelne i uszczelnione za pomocg systemowych przej$é szczelnych typu
taricuchowego dobranych odpowiednio do $rednicy otworu i rury przewodowej.

Na czas wytgczenia z ruchu poszczegdlnych ciggdw obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania
zapewniajgce ciggtosé¢ i niezaktdcong prace oczyszczalni. Bedzie to polegato na odpowiedniej
mobilizacji i przygotowaniu (prefabrykacji) rob6t oraz odpowiednie skoordynowanie tych prac przez
Wykonawce etapu realizacyjnego nr 2 tak aby zminimalizowaé czas wytgczenia reaktoréw
z eksploatacji oraz aby zawsze pracowaty przynajmniej dwa z trzech ciggéw biologicznego
oczyszczania Sciekow.

5.4. Budynek dmuchaw — ob. nr 28

W istniejgcym budynku dmuchaw projektuje sie montaz jednej nowej, dmuchawy wspotpracujgcej
z istniejgcy stacjag dmuchaw tak, aby kompletna rozbudowana stacja dmuchaw wraz z istniejgcymi
dmuchawami (praca w uktadzie 3+1 rez.), zapewniata wymagang wydajnos¢ dla rozbudowanej czesci
biologicznego oczyszczania $ciekdw.

W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostang nastepujace prace:

e roboty konstrukcyjno-betonowe, w tym w szczegdlnosci dostosowanie istniejgcego
fundamentu do posadowienia nowej dmuchawy,

W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 oprdcz montazu podtgczenia zasilania i sterowania ukfadem
dmuchaw wykonawca bedzie zobowigzany do:

e zakupu, montazu i podtgczenia dmuchawy,

e wykonania odcinka rurociggu ttocznego do podfaczenia nowej dmuchawy i zaworu
zwrotnego. Rurocigg wpig¢ w istniejgcy kolektor zbiorczy i doprowadzi¢ do kotnierza
nowego zaworu zwrotnego.

o przebudowy ukfadu zasilania i sterowania istniejgcych dmuchaw tak, aby kazda
dmuchawa zasilana byta poprzez indywidualny falownik,

e w projekcie technicznym zostanie opracowany nowy algorytm sterowania
uwzgledniajagcy zréwnowazone zarzadzenie energig oraz automatyczng zmiane
dmuchawy rezerwowe;.

Nowo projektowana dmuchawa wyposazona bedzie w obudowe diwiekochtonng. Ponadto nalezy
zapewni¢ wyposazenie stacji dmuchaw w zestaw przemiennikéw czestotliwosci (falownikéw)
zapewniajgcych ciagta regulacje wydajnosci istniejgcych dmuchaw. Wydajnos¢ stacji dmuchaw bedzie
sterowana sygnatem pochodzacym z istniejgcego czujnika cisnienia zabudowanego na kolektorze
ttocznym powietrza. Regulacja na falownikach ma za zadanie utrzymanie zadanego cisnienia
powietrza w kolektorze, natomiast sygnaty z sond pomiarowych tlenu na poszczegélnych reaktorach
biologicznych sterujg stopniem uchylenia przepustnic na rurociggach doprowadzajgcych powietrze
do kazdego z blokéw biologicznych.

Kompletna rozbudowana stacja dmuchaw bedzie sterowana jako jedna spdjna instalacja, ktéra ma
pracowac w uktadzie 3 dmuchawy robocze + 1 dmuchawa rezerwowa, przy czym za rezerwe bedzie
przyjeta jedna z istniejgcych dmuchaw. Powietrze z dmuchaw jest ttoczone do komér napowietrzania
istniejgcym rurociggiem DN 350 ze stali nierdzewnej austenitycznej (min. 1.4301 ).
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5.5. Stacja dozowania PIX — ob. nr 29

W istniejgcej stacji dozowania PiX-u projektuje sie wymiane uktadu dozowania na nowy wraz
z kompletnym wyposazeniem.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostang nastepujace prace:
e roboty konstrukcyjno-betonowe, w tym w szczegdlnosci wykonanie konstrukc;ji
wsporczej pod szafe dozujgcg PIX-u.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 oprécz montazu podtgczenia zasilania i sterowania uktadu
dozowania PIX wykonawca bedzie zobowigzany do zakupu, instalacji i wykonania:
e montazu kompletnego uktadu (szafy) dozujgcej PIX,
e montaz rurociggu ssawnego DN 25 pomiedzy zbiornikiem a szafg dozujacg,
e montaz rurociggu rozdzielczego PIX DN 15 PEHD w rurze ochronnej DN 50 PEHD
wyposazonego w dwa zawory odcinajgce w miejscach dozowania.
Ze stacji dozowania PIX-u nalezy wykona¢ rurocigg PIX-u do przepompowni osadu nadmiernego
i recyrkulowanego ob. nr 16 oraz komory rozdziatu ob. nr 13 przed reaktorami biologicznymi.
Rurocigg DN 15 PEHD prowadzony w gruncie nalezy montowac w rurze ochronnej DN 50 PEHD.

6. Rozbiorki, likwidacje

W ramach projektowanych robdt nie przewiduje sie rozbidrek obiektéw inzynierskich ani
kubaturowych. Jedynie zostang rozebrane, przebudowane instalacje miedzyobiektowe kolidujgce z
projektowanymi obiektami i instalacjami.
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane, oswiadczamy, ze:
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY dla

zamierzenia budowlanego:

,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekbw w Lubaniu poprawiajaca efektywnos$é jej
funkcjonowania przy prognozowanym obcigzeniu fadunkiem zanieczyszczen”
jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

Zakres opracowania/
petniona funkcja/specjalnosé

Imie i nazwisko

projektanta

Numer uprawnien

Podpis

BRANZA KONSTRUKCYJNA C UAN-8345/996/86
Projektant konstrukcyjno-budowl. inz. Mirosfaw Zygmunt WKP/BO/7130/02
BRANZA KONSTRUKCYJNA mgr inz. WKP/0032/PWOK/22
Sprawdzajacy konstrukcyjno-bud. | Przemystaw Chamczyk WKP/B0O/0280/22
BRANZA  TECHNOLOGICZNA i

SANITARNA mgr inz. LBS/0064/PWO0S/09
Projektant inst. Technologicznych i| Tomasz Olechno LBS/1S/0041/10
sanitarnych

BRANZA TECHNOLOGICZNA i

SANITARNA mgr inz. 54/04/2G
Sprawdzajacy inst. | Tomasz Matczak LBS/1S/0632/01
Technologicznych i sanitarnych

BRANZA ELEKTRYCZNA mgr inz. LBS/0002/POOE/10

Projektant inst. elektrycznych

Mariusz Warszawa

LBS/IE/0110/10

BRANZA ELEKTRYCZNA
Sprawdzajacy inst. elektrycznych

mgr inz.
Mateusz Praczyk

LBS/0084/POOE/11
LBS/IE/0018/10
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8. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM | PROJEKTANTOM SPRAWDZAJACYM UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN O KTORYCH MOWA W ART. 12 ust. 7 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE.

projektanci figurujg w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane (e-CRUB)
https://e-crub.gunb.gov.pl

8.1. Branza konstrukcyjna
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POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEP-K8Z-25Z-VL9 *

Pan Mirostaw Zenon Zygmunt o numerze ewidencyjnym WEP/B0/7130/02

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 24E/4, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cerbyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady wielkopolskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zzodnia zart. 72 K.

§ 1. 0 zachowanis elektroniczne] farmy cynnosci prawnej wystarcza siof=nie ofwisdczenia woli w postaci slektronicznej | costrzenie go
kwalifikowarym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Diwindzenis woll 2ofone w formie elektroniczrej jest niemownsine z ofwisdzeniem wali iofonym w formis pis=minej.)

* \Weryfikaci: poprewnosci danych w ninisjszym zaswisdczeniu modna sprawdzic 2a pomocy numens wenyfikacyjnezo 2afwiadczenia na
stromie Polskiej kzby Infynésrdw Bucownichws www.piib.ongpl Wb Eontaktujec siz z biurem wiafciwej Okregowej lzby Indymizrow
Eudownictwa.

Ve
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-69/21/2022 Poznan, dnia 21 czerwea 2022 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2019r. poz. [117)iart. 12 ust. | pke 12, art. 12 ust, 2, 3,
4 i dc pkt 3, art. 13, ar. 14 ust,] pkt 2 oraz art, 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U, z 2021 r. poz. 2351 z pbén. zm.) po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Przemyslaw Cezary Chamczyk

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 01 grudnia 1979, Pila
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0032/PWOK/22

do projektowania i do kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei Zzadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r, — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2021 r, poz, 735
z pon. zm.) zwanej dalej , K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwe) izby samorzpdu zawodowego

O ninigjszej decyzyi sluzy odwotanic do Krajowe; Kemisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnic 7 trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracii publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administrac)i publiczne; odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje sic ostateczna i prawomocna.
W przypadku 2do2cnia przez strong oéwiaderenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nic przystuguje prawo &o odwolania sig ani skarg: do sgdu administracyjnego / 4

/

N J—

Przewodniczat
Okrggowe] Komisji Ky\)ﬁﬁ%gcyjnej WOIIB
S

/méﬁ\{f_ }efz» Witczak
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
WHKP-BT1-6AN-1IN *

Pan Przemystaw Cezary Chamczyk o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0280/22

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 33/10, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswisdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-25 roku przez

andrzej Kulesa, Przewodniczgey Rady wielkopolskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zmodria z art. 78 K

§ 1. D0 zachowanis elektroniczrej farmy cynrofci prawnej wystarczs ziod=nie ofwisdczenia woli w postaci elektronicznej | costrzenie go
kwalifikowarym podpisem slektronicznym.

§ 2. Diwisdzenie wodl 2ofone w formie elektronicznej jest risenowaine 2 ofwisdoeniem woli ziofonym w formis pis=mnej.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w Rimisjszym zaswisdczeniu modna sprawdzic 2a pomocy numens weryfikacyjnego afwiacczenia na
stronie Polskizj kzby Infynisrdw Eudownictws www piib.org.pl ub kontsktujsc sie z biurem wiefciwe] Okregowsj lzby Indymizrow
Budcwnictwa.

J =
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8.2. Branza technologiczna i sanitarna

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp., 28-11-2009r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0047/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200! r. Nr 5§
poz. 42 z poin. zm,) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i2, ant. 14, ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118z pbin. zm.)
orez § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Ti ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz.
378 z poin.zm ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi, Krzysztofowi OLECHNO
urodzonemu 01 grudnia 1973r, w Swiebodzinie
magistrowi inZynierowi -inzynieria sanitama

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0064/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci 2gdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnies podany jest na vdwrocie,

Pouczenie
Od niniejseej decyzji sluzy odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrpgowe| Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskief Okregowej Izby
Inzynierw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w termirie 14 dni od duty joj doreczenia

zlonkowie Skladu Orzekajacego

-

C

I\

I mgrinz Marek PUCHALSKI A

|8 ]

. mgr Emilia KUCHARCZYK € A (

R:- . )
Rt 3. mgrinz Jerzy MINCZYK ,,({;.
10 2% X
Pieczg¢ okragla
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POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numere weryfikacyjmym:
LES-FIS-PDE-7L4 =

Pan Tomasz Krzysztof Olechno o numerze ewidencyjnym LES/I5/0041/10

adres zamieszkania ul. Prosta 178, 65-783 Zielona Gora

jest czionkiem Lubuskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcepo Rady Lubuskiej Okregowe) lzby InZynierow Budownictwa.

Zzoanie z art. 7B K.

§ 1. Do machowania elektroriczre] formy CynnRosci prawrej wystarca siod=nie oswisdczenia woli w postaci elektroniczne] | costrzenie go
kwalifikowarym podpisem: elektronicznym.

§ 2. Ciwindczenie wol zioione w formie elektroniczre] jest rownowaine 2 ofwisdoeniem wali Ziodonym w formie pisemne;.

* Wenyfikacjs poprawnodci denych w niniejszym zaswisdoeniu modna sprawdzic za pomocy numens wenyflkacyjnego zafwiadczenia na
stromie Polskiej by Iniyrierow Budownichws www piib.orgpl b kontaktujgc sig = biurem wiasciwe] Okregowej kby Indynizrow
Budownictwa.
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Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin T (0-62) 747-30-18 REGON 250675218
eM sekretariat@drobudjarocin.pl F (0-62) 747-73-16 NIP 617 15 59 705

str. 28



Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Goéra dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/TI31/5804

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dniz I5 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (O 10z 2000 r. Nr 5 poz. 42z pozn. zm. /1 an. 12 ust. 3,
art. 13 ust. ! pke I, art. 14, ust. [, pkt 4 1 ust.2 ustawy z dmia 7 lupea 1994r. Prawo budowlane /fekst jednolity: Dz,

Lz 2003r. Nr 207 pez.2016.) oraz § Y ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarks Przestrzenne) 1 Budownictwa
z dma 30 grudnia 1994r. w sprawic samodzieinych funkcji techmicznyeh w budownictwie (Dz. UL z 1995y Nr 8
poz. 38 z pain. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi MATCZAKOWI
magistrowl inZynierowi inZynicrii sanitamnc)
urodzonemu (07 pazdziemika 1967r. w Ziclong) Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 54/04/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciepinych , wentylacyjnych ,
gazowych ,wodociggowych i kanalizacyjnych
z jednoczesnym okresleniem specjalizacji: oczyszezalnie Sciekow

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podslamc art. 107 § 4 Kpa odstepuye si¢ od
uzasadnicnia decyzyi. Zakres uprawnien podany jest na odwrocic.

Pouczenie
Od ninigjsze) decyzj shuzy odwolanic do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zbyv Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacvine) Lubuskie) Okregowe) [7by
Iizymictow Budoweiciwa w Zicluneg Goree w teminie 14 doni od daty jej dorgezenia

Skiad orzeknjqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wawrzyniak / o7 7. 3 Tadeusz Glapa
, / Y, /,:-"’ A ki
“— / ’ pop— y
3. Jan Sgkowski <ol ? (,‘~(1 / P N ¥ /[,'
- ® Sk \b s
{ R |- 4l -
TS Aris ol '»ﬁ(
\Plccmcukmg!a / ,4-,7 /

Otrymuja; " y /
I. Pan Tomasz Matczak
zam. 65-638 Ziclona Gora ul Jerzego Was.'C/\k.l \5‘24

2. Okrggowa Rada Izby w/m

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa
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Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikaognym:

LBS-VZV-LPL-YSE *

Pan Tomasz Marek Matczak o numerze ewidencyjnym LBS/15/0632,/01

adres zamieszkania ul. Granatowa 17, 65-128 Zielona Gora

jest cztonkiemn Lubuskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza fodenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicym.

§ 2. Diwiad zenie woli shoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswizdozeniem woli doionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownichwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurern wiatcdwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

\/9-:7“:_-
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8.3. Branza elektryczna

LUBUSKA OKREGOWA TZBA Gonrzdw Wikp. 15-05-20100r,
INAYNIEROW BUDODWNICTWA
w Gsorzowie Wikp.
Okregows Komisja Kwalifikacyjna
svan, akt, LBS/OKEO054.00072010

DECYZIA

Mo podstawie art. 24 wst | pkt 2 weteney o dnie 15 gradnia 2000r & sanioradach
il r.l...lrr.l11_'|'l:'|rr architekiow:, |;.|!‘:.1'.IT|;|,T'|'.I1| budmawniciwa oras wrbanisiow (D= [0 = 2l r N F
poz J2 2 pacee smodvart 12 ust 3ot 13 ust) phe 1oare 14, ust ], pkt 5 ustawy 2 doia 7
lipeca ]Uuq.- Prawo budowlane iekyr jednolin: Dz UL 2 2006r. Nr 156 poz i 118 = pazn. znu )
oraz & 11 vst. ] pkt [ rozporzadsenia Minisira .l'l.;n;ll.l.':.:i-. ta i ffrr:il¢?|1Jfft T = dimior 25 bwietnio
_u";'l"lf:-.' wosprawie samodzielnvel funkont re chricziych w hudownicowie (Dz L Nr 43 Pz,
Nz g mm)

Okrggowa Komisja Kwalifikaceyjna
nadaje
Panu Mariuszowi, Andrzejowi WARSZAWA
magistrowi insyvmicrowi — elektrotechnika
urodzonermu 23 marca 1979 w Sieloneg] Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny LES/OM02/TOOETD

do projektowania ber ograniceen
w specjainodcei @ instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i ureadzen elektrycznveh i
elektroencreetyeenyeh

UZASADNIENIE
" 7“'*'?{}“'_-“ wwzglednieniem w calode? dadania stromy na podstawie an. 107 § £ Kpa odstepuje sig o
wzasadnienia decvzji. Zakees uprawnion podany jest na odwrocie

Pouczenie
Od minigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Kom |x| kowalifikacying] Polskicy lzby Inzvmierw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisi Kwalifikacyjne Lubuskis ("klh,'_'m:.ﬂ Lzby
Irrvmieriw Budownictwa w Goreowie % Ikp. wterminie 14 dni od daty jej doreczrenta ) ’

Calonkowic Skiadu Oreckajaceso

- *'p"_'_'_:._‘f::-
m I mgring Marck PUCHALSKI 7
N et "\ l;
&y

ok -P*.;;;:"'F,_-,-';':"‘. 2 mgr Emilia KUCHARC 7.'1/ g}
'_f'\':ih;_. f-l i |'J.'-' ey
I-"" .[“': ) _‘__:" ' 3 i, Edward Wietkowshki..
{rel:c.r- o Ifl‘a"] '/ ,
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Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

POLSKA
| I B A
INZJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacgmym:
LBS-894-3CT7-PYP *

Pan Mariusz Warszawa o numerze ewidencyjnym LBS/IEf0110/10

adres zamieszkania ul. Piaskowa 930, 65-204 Zielona Gora

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez

Waojciech Porgba, Przewodniczgcy Rady Lubuskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

Zzoonie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczrej formy cynnosci prawnej wystarcm ziodenie oswisdczenia woli w postaci elektroniczne] | opetrzenie o
kwalifikowarym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwindczenie woll 28afone w fiormie elektroniczrej jest réwnowaine 2 ofwisdoeniem wali Ziodonym w formis piseminaj.

* Weryfikaci: poprawnofci danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdsic 28 pomocy numens werngfikacyjnego zafwiadczania na

stromis Polskiej by Infynierdw Budownictwa wwa piib.orzol b kontakiujgc sig @ biurem wiafciwe] Okregowsj by Indmiendw
Eudownictwa.

J
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Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 26-11-2011
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0026/2011

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.]1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mateuszowi PRACZYKOWI
magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 02-08-1982r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0084/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie WIkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgr inz Marek PUCHALSKI. .2 ...

2. megr Emilia KUCHARCZYK

3. inz. Edward Wieckowski............. N

Pieczeé okragla
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POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfikacyjnym:
LBS-LDU-VEF-BI8 *

Pan Mateusz Praczyk o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0018/10

adres zamieszkania ul. Seledynowa 20, 65-128 Zielona Gora

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowe]j izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TE' Ko
§ 1. Do zachowania elektroniczrej formy cynnosci prawnej wystancza ziofenie ofwisdczenia woli w postaci elektronicznej i cpetrzenie go

ewalifikowanym podpisem elekbronicnym.
§ 2. Dfwindczenie woll Hoione w formie elsktroniczne] jest riwmowaine z ofwisdoreniem wali ziofonym w formis pisemnaj.

* Weryfikaci: poprawnofci danych w Riniejszym TRSwisdERiU Moina SprAWGTDC 18 oMo numen werylikacyjnegn zafwiadczenia na
stromie Polskiej kzby Indynisrdw Budownictwa wwa piib.orgpl Wb kontsktujac siz z biurem wihesciwej Okregowe] lzby Inymisrow
Budownictwa.
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