
212,30

211,10

212,04

rz. kr.212.51 położenie robocze

rz. kr.212.41 dół jazu Δh=0

rz. kr.212.71 góra jazu Δh=300 mm

213,20

Dopływ do

istniejącego

reaktora

 ob. 14
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Dopływ do

istniejącej komory

osadu czynnego

ob. 14

DN500

stal nierdz.
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Dopływ do

istniejącej komory

osadu czynnego

ob. 14
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Dopływ do

projektowanej

komory osadu

 ob. 15
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Granica

opracowania

Dopływ z

osadnika wtępnego

ob. 11

DN500

stal nierdz.
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Dopływ z

osadnika

wstępnego ob. 14

DN500

stal nierdz.

209,10

206,85

207,35

Otwóry pod przejścia szczelne

wykonać po inwentaryzacji istniejącgo

rurociagu i powiadomieniu nadzoru autorskiego.

212,63 

RZUT PRZEKRÓJ A-A

A A

Dopływ z

zbiornika

retencyjnego

 ob. 12

Dopływ

recyrkulatu z

 ob. 16

Rurociąg  osłonowy Ø 63 należy wyprowadzić

1 m nad gruntem

i zabezpieczyć gumową manszetą.

Otwory pod rurociąg pix-u wykonać

po montażu.

1

1

1.

1 kpl.

Uwagi

Nazwa elementu i parametry technologiczne
Lp. Ilość

UWAGI:

1. Rurociągi występujące w opracowaniu wykonać odpowiednio z rur:

a. PE-HD Ø25 SDR 11 PN16

b. PE-HD Ø63 PE100 SDR17

2. Zakres rurociągów wchodzących w skład obiektu pokazano na rysunku, pozostała część jest przedmiotem

odrębnych opracowań.

3. Otwory w kratach pod rurociągu pix-u wykonać po montażu rurociagu.

4. Montaż urządzeń w/g wytycznych i pod nadzorem dostawców.

Rurociag tłoczny PIX-U długość L= 8,0 mb  materiał PE-HD Ø25 SDR 11 PN16

przewód prowadzony w rurze osłonowej z PE-HD Ø63 PE100 SDR17 na rurociągu należy

zabudować  zawory ręczne DN20 - 3 szt..

ETAP II

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy

prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń"

Komora rozdziału przed komorami osadu czynnego - ob. nr 13 - rzut i przekrój A-A - etap II

skala 1 :50
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