Budynek sterowni
Budynek dmuchaw
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POZOSTALE OZNACZENIA
CPU - Jednostka centralna
DI - moduty wejs¢ cyfrowych
DO - moduty wyjsé cyfrowych

~—— PROFIBUS DP
—— przewody sterownicze

Swiattowody

N DROBUD S.A.

,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w ~Lubaniu poprawiajgca efektywno$¢ jej funkcjonowania przy

OBIEKT prognozowanym obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen”
ADRES LUBAN, ul. Wiejska 1a
INWESTOR GMINA MIEJSKA LUBAN ul. 7 Dywizji 14, 59-800 LUBAN BRANZA
TRESC Schemat blokowy AKPIA Elektryczna
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SKALA
CPRACONE | s | i -
PROJEKTOWAL i Warsavs spaganosé nsiaaoyna NUMER RYS.
SPRAWDZIL mgr inz. LBS/0084/POOE/11 E15

Mateusz Praczyk

specjalnos¢ instalacyjna

= Adres: Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin = Telefon: (0-62) 747-30-18 m REGON 250675218 ® NIP 617 1559 705 = Email: sekretariat@drobudjarocin.pl
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