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1. WSTEP

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja o nazwie: ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni Sciekdw w Lubaniu poprawiajgca efektywnosc jej funkcjonowania przy prognozowanym
obcigzeniu fadunkiem zanieczyszczen”.

1.2 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w ramach w/w inwestycji.
Projektem objety jest nastepujacy zakres robdt budowlanych:
1. Budowa nowych obiektéw budowlanych:
a. komora rozdziatu sciekdw przed osadnikiem wstepnym,
b. komora rozdziatu $ciekdw przed komorami osadu czynnego,
c. komora napowietrzania osadu czynnego.
2. Przebudowa, rozbudowa, wykonanie robot budowlanych w istniejgcych obiektach:
a. osadnik wstepny - przebudowa,
b. zbiornik retencyjno- usredniajgcy (zmiana funkcji technologicznej istniejgcego
obiektu) - przebudowa,
c. blok biologiczny — wykonanie robét budowlanych,
d. Stacja dmuchaw - przebudowa,
e. Stacja dozowania PIX-u - przebudowa.
Niniejszy projekt budowlany swoim zakresem obejmuje roboty przewidziane do wykonania zaréwno
dla pierwszego jak i drugiego etapu realizacyjnego. Szczegétowy podziat zakresu robot zawarto w
ponizszych rozdziatach dotyczacych poszczegélnych obiektow oraz wyrdzniono graficznie na planie
zagospodarowania terenu.
Lokalizacja obiektow wg projektu zagospodarowania terenu.

1.3 Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtdwnych materiatéw:

e Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

e Program Funkcjonalno — Uzytkowy pn.: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw
w Lubaniu poprawiajgca efektywnosc jej funkcjonowania przy prognozowanym obcigZzeniu
tadunkiem zanieczyszczen”,

e Bilans $ciekéw i tadunkéw zanieczyszczen,

e Projekt wstepny (koncepcja) dla przedmiotowe]j inwestycji,

e Mapa dla celdw projektowych terenu przedmiotowej inwestycji;

e Dokumentacja geologiczna dla potrzeb inwestycji, opracowana przez Pracownie Projektowg
Geoeko dr Andrzej Krainski - opracowana w maju i sierpniu 2023 r.,

e Woybrana dokumentacja archiwalna obiektéw oczyszczalni,

e Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem oczyszczalni,

e Przepisy prawne (przytoczone w tekscie), dane literaturowe, normy branzowe,

e Wizja lokalna w terenie,

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Luban obszaru potozonego wzdtuz
rzeki Kwisy (Uchwata XVII/131/2011 z dnia 2011-12-20), zmienionym uchwatg nr
LVII/404/2014 Rady Miasta Luban dla terenéw wzdtuz rzeki Kwisy, ogtoszonym w DUWD poz.
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4507 z dnia 31.101.2014 r., oraz zmienionym (Uchwata XLII/283/2017 z dnia 2017-12-28) —
DUWDO poz. 5439 z dnia 19.12.2017.

1.4 Zamawiajacy - Inwestor

Inwestorem i Zamawiajgcym dla przedmiotowe] inwestycji jest Gmina Miejska Luban, ul. 7 Dywizji
14,59-800 Luban.

1.5 Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem obiektu jest Lubarnskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Lubaniu, ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Luban.

1.6 Wykonawca (Projektant)

Wykonawcg robét budowlanych pierwszego etapu robét dla przedmiotowej inwestycji i jednostka
opracowujgcg projekt (Projektantem) jest Przedsiebiorstwo Robét Drogowych ,,DROBUD” Spoétka
Akcyjna z siedzibg w Golinie, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w pdétnocno-wschodniej czesci miasta Luban, przy ul.
Wiejskiej 1a, gm. Luban, powiat lubanski, woj. dolnoslgskie, na terenie istniejgcej oczyszczalni
$ciekdw. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie dziatek ewidencyjnych o nr: 3, 4, 5/1i5/2 obreb
1 Luban. Projektowane zamierzenie budowlane realizowane bedzie na dziatkach o nr: 3 i 4. Dojazd do
terenu inwestycji zapewniony jest ul. Wiejska, stanowigcg dziatke ewidencyjng nr 2 obreb 1 Luban.
Teren inwestycji stanowi wtasnos¢ LPWIK tj. Uzytkownika, ktérego witascicielem jest w 100% Gmina
Miejska Luban i posiada sumaryczng powierzchnie zagospodarowania ok. 5,6 ha, w tym dziatki objete
przedsiewzieciem 5,04449 ha.

Teren przedsiewziecia objety jest obowigzujgcym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Luban obszaru potozonego wzdtuz rzeki Kwisy (Uchwata XV11/131/2011 z dnia
2011-12-20), zmienionym uchwatg nr LVII/404/2014 Rady Miasta Luban dla terendw wzdtuz rzeki
Kwisy, ogtoszonym w DUWD poz. 4507 z dnia 31.101.2014 r., oraz zmienionym (Uchwata
XLII/283/2017 z dnia 2017-12-28) — DUWDO poz. 5439 z dnia 19.12.2017, zgodnie z ktdrym
oznaczony jest symbolem K1 — teren urzadzen oczyszczalni $ciekdw. Zgodnie z ewidencjg gruntéw
teren ten stanowi tereny przemystowe. Najblizsza zabudowa o funkcji mieszkaniowej oddalona jest
od terenu oczyszczalni o ok. 300 m w linii prostej w kierunku zachodnim.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony. Dodatkowo od strony potudniowej, zachodniej i pétnocnej teren
oczyszczalni otoczony jest istniejgcymi zadrzewieniami petnigcymi role naturalnego pasa zieleni
izolacyjnej. Ponadto szate roslinng na terenie inwestycji stanowig przede wszystkim trawniki,
nieliczne ozdobne nasadzenia krzewdw iglastych i liSciastych oraz pojedyncze sztuki drzew iglastych i
lisciastych.

Obszar inwestycji potozony jest poza: strefami ochrony bezposredniej i posredniej uje¢ wéd
podziemnych, terenami zalewowymi oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Teren oczyszczalni dla stanu projektowanego nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczej (nie lezy
w granicach terenu gérniczego).

Teren projektowanych robdt nie wystepujg stanowiska archeologiczne ujete w ewidencji zabytkéw
lub wpisane do rejestru zabytkéw. Zamierzenie zlokalizowane jest rowniez poza obszarem ,OW”
obserwacji archeologicznej oraz poza obszarami historycznej zabudowy miasta Luban. Na terenie
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oczyszczalni znajduje sie obiekt ujety w Gminnej ewidencji zabytkdw Miasta Lubai (budynek
zabytkowej stodoty kamiennej).

3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI, W TYM INFORMACIE O
OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

3.1. Charakterystyka ogdlna

Oczyszczalnia $ciekdw w Lubaniu ostatni raz zostata poddana modernizacji i rozbudowie w latach
2004-2005, w ramach dziatan zmierzajacych do uporzgdkowania gospodarki sciekowej w miescie
Luban oraz w miejscowosciach sgsiedniej gminy Siekierczyn. Aktualnie stosowana technologia
oczyszczania $ciekdw oraz przerobki osadéw sciekowych, zapewnia wysoki stopied usuwania ze
sciekdw tadunkdéw zanieczyszczen, w tym réwniez podwyzszone usuwanie zwigzkéw biogennych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do zabezpieczenia oczyszczalni przed zalewaniem wodami powodziowymi rzeki Kwisy, stuzy wat
przeciwpowodziowy zaprojektowany poza istniejgcym ogrodzeniem oczyszczalni Sciekdw.
Podstawowe parametry watu:

e dtugosc¢ watu 396 m,

e szerokos¢ korony watu 2,0m,

e nachylenie skarp od strony rzeki 1:2,5,

e nachylenie skarp od strony oczyszczalni 1:2,25,

e wysokos¢ watu 2,2-3,3m,

e rzedna zwierciadta wody powodziowej 208,20 — 208,85 m npm,
e rzedna korony watu przy narozniku lagun 209,27 m npm,

e rzedna korony watu przy istniejagcym punkcie zlewnym 209,82 m npm.
Projektowe (dotyczace stanu istniejgcego obiektu) wielkosci przeptywow $ciekéw oraz
przepustowos$¢ oczyszczalni wynosza:

- Przeptyw dobowy $redni Qg ¢ = 3900 m3/d
- Przeptyw chwilowy maksymalny Qn max = 550 m3/h
- Przepustowos¢ RLM 48 333

Oczyszczalnia w Lubaniu jest oczyszczalniag mechaniczno-biologiczng z usuwaniem biogendw. Na
terenie obiektu zlokalizowano instalacje stuzgce do przerébki osadéw Sciekowych.

Instalacje oczyszczalni mozna podzieli¢ wg proceséw obejmujgcych gospodarke: Sciekowg i osadows.
Z punktu widzenia opisywanego przedsiewziecia obiekty istotnie zwigzane z realizacjg zadania
dotyczy¢ bedga czesci mechanicznej i biologicznej oczyszczalni Sciekdw.

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow oczyszczalni

Podstawowe obiekty wchodzace w sktad oczyszczalni zestawiono ponizej w podziale na procesy
obejmujace gospodarke Sciekowa, osadowgq oraz obiekty energetyczne i towarzyszace.

I. Czes$¢ mechaniczna:

— przelew burzowy (obecnie wytgczony z eksploatacji) — ob. nr 1

— komora pomiarowa $ciekéw surowych - — ob. nr 2

— punkt zlewny $ciekdw dowozonych- ob. nr 3

— krata mechaniczna z praska do skratek, — ob. nr 4

— krata awaryjna czyszczona recznie —ob. nr 5

— piaskownik i separator piasku — ob. nr 6

— przepompownia $ciekdw surowych —ob. nr 7

— komora zasuw —ob. nr 8

— osadnik wstepny —ob. nr 11
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Il. Czesc biologiczna:

— komora anaerobowa (komora defosfatacji) — ob. nr 12

— komora rozdzielcza przed blokiem biologicznym

— blok biologiczny (obecnie wykorzystywany jako uktad komor nitryfikacji-denitryfikacji) — ob.

nr 14

— przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego — ob. nr 16

— dwa osadniki wtérne radialne — ob. nr 17

lll. Czes¢ osadowa:

— zbiornik wielofunkcyjny — ob. nr 18

— instalacja mechanicznego zageszczania osadéw — ob. nr 35

— reaktory Autotermicznej Tlenowe] (termofilowej) Stabilizacji Osadu (ATSO) — ob. nr 19

— instalacja uzdatniania powietrza— ob. nr 20

— stacja mechanicznego odwodnienia osadu wyposazona w prase taSmowa — ob. nr 21

— laguny osadowe —ob. nr 22

— studnia pomiarowa osadu recyrkulowanego — ob. nr 33

— studnia pomiarowa osadu nadmiernego — ob. nr 34

IV. Obiekty towarzyszace:

— komora potgczeniowa z klapg przeciwzwrotng — ob. nr 24

— komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych — ob. nr 25

— przepompownia przewatowa sciekdéw oczyszczonych — ob. nr 26

— wylot Sciekdw oczyszczonych do rzeki Kwisy w km 714690 jej biegu — ob. nr 27

— stacja dmuchaw — ob. nr 28

— stacja dozowania PIX-u —ob. nr 29

— przepompownia wéd technologicznych — ob. nr 30

— budynek administracyjno-socjalny — ob. nr 32

— stacja transformatorowa — ob. nr 31
Z punktu widzenia planowanego przedsiewziecia do obiektow zwigzanych z realizacjg inwestycji
wchodzgcych w istniejgcy cigg technologiczny oczyszczalni zaliczajg sie: obiekty cze$ci mechanicznej,
osadnik wstepny (obiekt nr 11), obiekty czesci biologicznej; komora anaerobowa (komora
defosfatacji — obiekt nr 12), komora rozdzielcza przed blokiem biologicznym, blok biologiczny
(obecnie wykorzystywany jako uktad komér nitryfikacji-denitryfikacji) (obiekt nr 14), obiekty
towarzyszace: stacja dmuchaw (obiekt nr 28), stacja dozowania PIX-u (obiekt nr 29) oraz instalacje
miedzyobiektowe.

3.3. Odbiornik sciekow

Oczyszczone Scieki z oczyszczalni w Lubaniu bedg, tak jak dotychczas, odprowadzane do rzeki Kwisy w
km 71+690, za posrednictwem istniejgcego kolektora zakoriczonego istniejgcym wylotem.
Oczyszczalnia eksploatowana jest na podstawie decyzji o udzieleniu na rzecz Lubanskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Luban, pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng, tj. odprowadzenie oczyszczonych sciekdw z terenu ww. zaktadu
do rzeki Kwisy w km 71+690 jej biegu nr WR.ZUZ.3.421.479.2018.AJ) z dnia 25.03.2019 r., wydanej
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim, w ilosci:
Waznosc¢ decyzji, okreslono na dzien 25.03.2029 r.

3.4. Warunki geotechniczne

Zamieszczono w opisie projektu architektoniczno-budowlanego.

Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin T (0-62) 747-30-18 REGON 250675218
eM sekretariat@drobudjarocin.pl F (0-62) 747-73-16 NIP 617 1559 705

str. 7



Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu

3.5. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki

W ramach projektowanych robét nie przewiduje sie rozbidrek obiektéw kubaturowych. Jedynie
zostang rozebrane, przebudowane instalacje miedzyobiektowe kolidujgce z projektowanymi
obiektami i instalacjami.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. Wykaz obiektow objetych dziataniami i pozostatych

. Czes$¢ mechaniczna:

— przelew burzowy (obecnie wytaczony z eksploatacji) — ob. nr 1 obiekt istniejacy,
— komora pomiarowa sciekéw surowych - —ob. nr 2 obiekt istniejacy,
— punkt zlewny $ciekdw dowozonych—ob. nr 3 obiekt istniejacy,
— krata mechaniczna z praskg do skratek, —ob. nr 4 obiekt istniejacy,
— krata awaryjna czyszczona recznie —ob. nr 5 obiekt istniejacy,
o piaskownik i separator piasku —ob. nr 6 obiekt istniejacy,
— przepompownia $ciekdw surowych —ob. nr 7 obiekt istniejacy,
— komora zasuw —ob. nr 8 obiekt istniejacy,
— komora rozdziatu Sciekdw przed osadnikiem wstepnym — ob. nr 10  obiekt projektowany,
— osadnik wstepny — ob. nr 11 przebudowa,
Il. Czes¢ biologiczna:
— komora anaerobowa (komora defosfatacji) — ob. nr 12 przebudowa, zmiana
funkcji technologicznej na zbiornik retencyjno-usredniajacy,
— komora rozdzielcza przed blokiem biologicznym obiekt istniejacy,

— komora rozdziatu $ciekdw przed komorami osadu czynnego — ob. nr 13
obiekt projektowany,
— blok biologiczny (obecnie wykorzystywany jako uktad komor nitryfikacji-denitryfikacji) —

ob.nr 14 wykonanie robét budowlanych,
— komora napowietrzania osadu czynnego — ob. nr 15 obiekt projektowany,
— przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego — ob. nr 16 obiekt istniejacy,
— dwa osadniki wtdrne radialne — ob. nr 17 obiekt istniejacy,
lll. Czes¢ osadowa:
— zbiornik wielofunkcyjny — ob. nr 18 obiekt istniejacy,
— instalacja mechanicznego zageszczania osadéw —ob. nr 35 obiekt istniejacy,

— reaktory Autotermicznej Tlenowe] (termofilowej) Stabilizacji Osadu (ATSO) — ob. nr 19
obiekt istniejacy,

— instalacja uzdatniania powietrza— ob. nr 20 obiekt istniejacy,

— stacja mechanicznego odwodnienia osadu wyposazona w prase taSmowg — ob. nr 21
obiekt istniejacy,

— laguny osadowe —ob. nr 22 obiekt istniejacy,
— studnia pomiarowa osadu recyrkulowanego — ob. nr 33 obiekt istniejacy,
— studnia pomiarowa osadu nadmiernego — ob. nr 34 obiekt istniejacy,
IV. Obiekty towarzyszace:

— komora potgczeniowa z klapg przeciwzwrotng — ob. nr 24 obiekt istniejacy,
— komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych — ob. nr 25 obiekt istniejacy,
— przepompownia przewatowa Sciekdw oczyszczonych — ob. nr 26 obiekt istniejacy,

— wylot sciekdw oczyszczonych do rzeki Kwisy w km 714690 jej biegu — ob. nr 27
obiekt istniejacy,
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— stacja dmuchaw - ob. nr 28 przebudowa,
— stacja dozowania PIX-u - ob. nr 29 przebudowa,
— przepompownia wéd technologicznych — ob. nr 30 obiekt istniejacy,
— budynek administracyjno-socjalny — ob. nr 32 obiekt istniejacy,
— stacja transformatorowa — ob. nr 31 obiekt istniejacy,

oraz budowa, rozbudowa i przebudowa instalacji miedzyobiektowych.

4.2. Zatozenia projektowe

Zgodnie z PFU gtdwnym celem przeprowadzenia niniejszego przedsiewziecia jest osiggniecie efektu
ekologicznego w postaci parametréow sciekéw oczyszczonych odprowadzanych o odbiornika,
zgodnych wymaganiami okreslonymi w odnosnych przepisach oraz pozwoleniu wodnoprawnym.
Nalezy wzig¢ pod uwage, ze do przedmiotowej oczyszczalni doprowadzany jest znaczny tadunek
zanieczyszczen pochodzacy z przemystu, co skutkuje okresowo znacznie wyzszg wartoscia RLM, niz
ta, ktéra wynika z ustalonej wielkosci aglomeracji, oraz wptywa on na stosunek tadunkéw
poszczegblnych zanieczyszczen (ChZT, BZT, azot, dostepnosé¢ wegla organicznego itp.), co nie
pozostaje bez wptywu na proces oczyszczania Sciekéw.

4.3. Obiekty istniejgce przebudowywane, remontowane lub w ktérych wykonane zostang roboty
budowlane inne niz przebudowa

4.3.1. Osadnik wstepny ob. nr 11
Zakres projektowanych robot obejmuje wykonanie nowych otwordw pod przejscia szczelne oraz
innych drobnych prac przygotowawczych. Ponadto na odptywie z istniejgcego osadnika zostanie
wymieniona na nowsg istniejgca zasuwa odcinajgca do sciekéw DN 500 mm w zabudowie do ziemi, PN
10, naped reczny na kolumnie.
Na czas wykonywania przebudowy i remontu obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce
ciggtos¢ i niezaktdcong prace oczyszczalni. Bedzie to polegato na odpowiedniej mobilizacji i
przygotowaniu (prefabrykacji) robét oraz odpowiednie skoordynowanie tych prac przez Wykonawce
etapu realizacyjnego nr 2 tak aby zminimalizowad czas wytgczenia osadnika wstepnego z eksploatacji
do kilku godzin w ciggu doby — maksymalnie jednej zmiany roboczej.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostang w zbiorniku:
e nowe otwory pod przejicia szczelne oraz inne drobne prace przygotowawcze,
e dostawe i montaz przejs¢ szczelnych (rurociag zasilajgcy z komory rozdziatu DN500 ujety
jest w obiekcie nr 10),
W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 Wykonawca bedzie zobowigzany do instalacji i wykonania:
e wymiany na nowg istniejacej zasuwy odcinajacej do $ciekéw DN 500 mm w zabudowie
do ziemi, PN 10, naped reczny na kolumnie na rurociggu odptywowym z osadnika
wstepnego.

4.3.2. Zbiornik retencyjno - usredniajacy ob. nr 12
W ramach niniejszego przedsiewziecia przewiduje sie zakres prac zwigzanych z przebudowg
istniejgcego obiektu (komory biologicznej defosfatacji) i przystosowanie go do nowej funkcji
technologicznej jako zbiornik retencyjno —usredniajacy.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostang nastepujgce prace:
e wykonanie nowych otworéw pod przejscia szczelne oraz innych drobnych prac
przygotowawczych,
e dostawe i montaz przejs¢ szczelnych (rurociag zasilajgcy z komory rozdziatu DN 500 ujety
jest w obiekcie nr 10),
e wykonanie przelewu bezpieczenstwa oraz ewentualng korekte potfozenia krawedzi
rurociggu doprowadzajgcego osad recyrkulowany,
Na czas wykonywania przebudowy obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce ciggtosc
i niezaktécong prace oczyszczalni. Bedzie to polegato na monitorowaniu stezenia fosforandw w
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Sciekach oczyszczonych i w razie koniecznosci zwiekszenia dawki koagulantu PIX w celu zapewnienia
wymaganego stezenia fosforanéw na odptywie z oczyszczalni. Docelowo po wybudowaniu trzeciej
komory napowietrzania zostanie zapewniona wymagana kubatura defosfatacji wtgcznie pracujacych
wszystkich trzech ciggach oczyszczania biologicznego, w ktérych jako pierwsze elementy ciggu
wystepujg komory defosfatacji biologiczne;j.

Istniejgca komora defosfatacji bedzie petnita w nowym ukfadzie technologicznym role zbiornika
retencyjno- usredniajgcego. Uktad zasuw i istniejacych rurociggdw umozliwi¢ bedzie ewentualne
wykorzystanie zbiornika jako komory defosfatacji.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych mieszadet w zbiorniku do mieszania jego zawartosci
podczas jego pracy.

W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 Wykonawca bedzie zobowigzany do instalacji i wykonania w

zbiorniku:
e dostawa i montaz pompy wraz z osprzetem i zurawikiem o parametrach opisanych
ponizej,
e rurociggu ttocznego DN 125 wykonanego z rur ze stali nierdzewnej austenitycznej
(1.4301),

e wymiana na nowa istniejgcej zasuwy odcinajacej do $ciekdw DN 500 mm w zabudowie
do ziemi, PN 10, naped reczny na kolumnie na rurociggu przelewu nadmiarowego ze
zbiornika,

e montaz wyposazenia AKPIA tj. pomiardw poziomu oraz suchobiegu do sterowania pracg
pomp i mieszadet z wytgczeniem tych pomiaréw do systemu sterowania.

Odprowadzanie zgromadzonych Sciekdw w zbiorniku retencyjnym do komory rozdziatu odbywato sie
bedzie pompa zatapialna.

Rurociag ttoczny nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ), DN 125.

W celu zabezpieczenia rurociggu Sciekdw przed zamarzaniem, zwazywszy na jego dtugosc i
geometryczng réznice wysokosci, odstgpiono od montazu armatury zwrotno-zaporowej na rurociggu.
Rozwigzanie to umozliwi cofke i odwodnienie rurociggu po kazdym wytgczeniu sie pompy.

4.3.3. Blok biologiczny - ob. nr 14

W ramach projektowanych robét budowlanych w obiekcie przewiduje sie wykonanie nowych
otwordw do wprowadzenia nowych rurociggéw DN 500 doprowadzajacych Scieki do obiektu z nowo
projektowanej komory rozdziatu przed blokiem biologicznym (obiekt nr 13). Roboty te zostang
wykonane w ramach etapu realizacyjnego nr 2. Przejscia rurociggdw przez Sciany obiektu zostang
wykonane jako szczelne i uszczelnione za pomocg systemowych przejs¢ szczelnych typu
tanncuchowego dobranych odpowiednio do srednicy otworu i rury przewodowe;j.

Na czas wylfaczenia z ruchu poszczegélnych ciggdw obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania
zapewniajgce ciggtos¢ i niezaktdcong prace oczyszczalni. Bedzie to polegato na odpowiedniej
mobilizacji i przygotowaniu (prefabrykacji) robot oraz odpowiednie skoordynowanie tych prac przez
Wykonawce etapu realizacyjnego nr 2 tak aby zminimalizowaé¢ czas wylaczenia reaktoréow
z eksploatacji oraz aby zawsze pracowaty przynajmniej dwa z trzech ciggéw biologicznego
oczyszczania Sciekow.

4.3.4. Budynek dmuchaw - ob. nr 28
W istniejgcym budynku dmuchaw projektuje sie montaz jednej nowej, dmuchawy wspdtpracujacej
z istniejgcy stacjag dmuchaw tak, aby kompletna rozbudowana stacja dmuchaw wraz z istniejgcymi
dmuchawami (praca w uktadzie 3+1 rez.), zapewniata wymagang wydajnos¢ dla rozbudowanej czesci
biologicznego oczyszczania sciekdw.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostang nastepujace prace:

e roboty konstrukcyjno-betonowe, w tym w szczegdlnosci dostosowanie istniejgcego

fundamentu do posadowienia nowej dmuchawy,

W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 oprdcz montazu podtgczenia zasilania i sterowania uktadem
dmuchaw wykonawca bedzie zobowigzany do zakupu, instalacji i wykonania:

e zakup, montaz i podtgczenie dmuchawy,

Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin T (0-62) 747-30-18 REGON 250675218
eM sekretariat@drobudjarocin.pl F (0-62) 747-73-16 NIP 617 1559 705

str. 10



Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu

e wykonanie odcinka rurociggu ttocznego do podtgczenia nowej dmuchawy i zaworu
zwrotnego. Rurocigg wpig¢ w istniejgcy kolektor zbiorczy i doprowadzi¢ do kotnierza
nowego zaworu zwrotnego.

e przebudowe uktadu zasilania i sterowania istniejgcych dmuchaw tak, aby kazda
dmuchawa zasilana byta poprzez indywidualny falownik,

e w projekcie technicznym zostanie opracowany nowy algorytm sterowania
uwzgledniajacy zréwnowazone zarzgdzenie energig oraz automatyczng zmiane
dmuchawy rezerwowej.

Nowo projektowana dmuchawa wyposazona bedzie w obudowe dzwiekochtonng. Ponadto nalezy
zapewni¢ wyposazenie stacji dmuchaw w zestaw przemiennikéw czestotliwosci (falownikéw)
zapewniajgcych ciggta regulacje wydajnosci istniejgcych dmuchaw. Wydajnos¢ stacji bedzie
sterowana sygnatem pochodzgacym z istniejgcego czujnika cisnienia zabudowanego na kolektorze
ttocznym powietrza. Regulacja na falownikach ma za zadanie utrzymanie zadanego cisnienia
powietrza w kolektorze, natomiast sygnaty z sond pomiarowych tlenu na poszczegélnych reaktorach
biologicznych sterujg stopniem uchylenia przepustnic na rurociggach doprowadzajgcych powietrze
do kazdego z blokéw biologicznych.

Kompletna rozbudowana stacja dmuchaw bedzie sterowana jako jedna spdjna instalacja, ktéra ma
pracowac w uktadzie 3 dmuchawy robocze + 1 dmuchawa rezerwowa, przy czym za rezerwe bedzie
przyjeta jedna z istniejgcych dmuchaw. Powietrze z dmuchaw jest ttoczone do komér napowietrzania
istniejgcym rurociggiem DN 350 ze stali nierdzewnej austenitycznej (min. 1.4301 ).

4.3.5. Stacja dozowania PIX - ob. nr 29
W istniejgcej stacji dozowania PiX-u projektuje sie wymiane uktadu dozowania na nowy wraz
z kompletnym wyposazeniem.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wykonane zostang nastepujace prace:
e roboty konstrukcyjno-betonowe, w tym w szczegdlnosci wykonanie konstrukcji
wsporczej pod szafe dozujgcg PIX-u.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 oprécz montazu podtgczenia zasilania i sterowania ukfadu
dozowania PIX wykonawca bedzie zobowigzany do zakupu, instalacji i wykonania:
e montazu kompletnego uktadu (szafy) dozujacej PIX,
e montaz rurociggu ssawnego DN 25 pomiedzy zbiornikiem a szafg dozujacg,
e montaz rurociggu rozdzielczego PIX DN 15 PEHD w rurze ochronnej DN 50 PEHD
wyposazonego w dwa zawory odcinajgce w miejscach dozowania.
Ze stacji dozowania PIX-u nalezy wykona¢ rurocigg PIX-u do przepompowni osadu nadmiernego
i recyrkulowanego ob. nr 16 oraz komory rozdziatu ob. nr 13 przed reaktorami biologicznymi.
Rurocigg DN 15 PEHD prowadzony w gruncie nalezy montowac w rurze ochronnej DN 50 PEHD.

4.4. Obiekty projektowane - nowe

4.4.1. Komora rozdziatu $ciekéw przed osadnikiem wstepnym ob. nr 10
Projektowana komora rozdziatu sciekdw przed osadnikiem wstepnym wykonana zostanie jako obiekt
zelbetowy. Dopuszcza sie wykonanie komory w formie prefabrykowane;.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wybudowana zostanie komora rozdziatu.
Obiekt ten bedzie sie sktadat z wydzielonych zelbetowymi scianami komér:
e komory doptywowej,
e komoér odptywowych do zbiornika retencyjnego i do osadnika wstepnego.
Wymiary projektowanego obiektu:

e szerokosc: 2,5m,
e dtugosé: 3,6 m,
e gtebokos¢ komory: 2,1m.
e rzedna korony komory 220,12 m n.p.m.

Do komory doptywowe] Sciekdw przewidziano podtgczenie rurociggéw ttocznych stuzgcych do
oprdzniania zbiornika retencyjnego. Komora wyposazona bedzie w zastawki przelewowe.
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Komora przykryta zostanie kratami pomostowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej austenitycznej
(1.4301 ). Komora zostanie wyposazona w barierki ochronne wykonane ze stali nierdzewnej
austenitycznej (1.4301 ). Wewnatrz komory przewidziano klamry ztazowe powlekane. Wejscie na
komore za pomocg schodéw ze stali ocynkowanej z barierkami ze stali nierdzewnej austenitycznej
(1.4301).
W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 wykonane zostang nastepujace prace:

e rurociag pofaczeniowy ttoczny DN 400 miedzy istniejgcg zasuwg a komorg rozdziatu

sciekow,

e wykonanie otworu w kracie pomostowe] pod rurocigg ttoczny DN 125 ze zbiornika
retencyjnego.

4.4.2. Komora rozdziatu $ciekéw przed komorami osadu czynnego ob. nr 13
Projektuje sie komore rozdziatu sciekdw przed komorami osadu czynnego jako obiekt zelbetowy.
Dopuszcza sie wykonanie komory w formie prefabrykowane;.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 1 wybudowana zostanie komora rozdziatu.
Obiekt bedzie sie sktadat z wydzielonych zelbetowymi Scianami komor:
e komory doptywowej,
e trzech komodr odptywowych do reaktoréw.
Wymiary projektowanego obiektu:

e szerokosc: 3,5m,
e dtugos¢: 5,5m,
o gtebokosé: 6,3514,10 m,

e rzedna korony komory 213,20 m n.p.m.
Do komory doptywowej sciekdw przewidziano dorowadzenie $ciekdw z osadnika wstepnego poprzez
przebudowe istniejgcego rurociggu DN 500 jak réwniez podtgczenie istniejgcego rurociggu ttocznego
osadu recyrkulowanego DN 350. Do czesci doptywowej komory zostanie doprowadzony réwniez
rurocigg DN 350 (od istniejgcego rurociggu osadu recyrkulowanego), ktéry stanowit bedzie awaryjne
doprowadzenie sciekéw w do czesci biologicznej w przypadku awarii rurociggu podstawowego DN
500. Komora wyposazona zostanie w jazy przelewowe.
Przykrycie komory wykona¢ kratami pomostowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej austenitycznej
(1.4301 ). Komore nalezy wyposazy¢é w barierki ochronne wykonane ze stali nierdzewnej
austenitycznej (1.4301 ). Wewnatrz komory nalezy zamontowac¢ klamry ztazowe powlekane. Dostep
na korone komory za pomocg schodéw ze stali ocynkowanej wyposazonych w barierki ze stali
nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ).
Scieki do komér osadu czynnego zostang doprowadzone nowymi odcinkami rurociggéw DN 500.
Przejscia rurociggéw przez z Sciany komory wykonaé jako szczelne z zastosowaniem przejs¢
taicuchowych.
W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 oprécz podtgczenia zasilania isterowania jazami zostang
wykonane prace z wigzane z podtgczeniem rurociggdw miedzyobiektowych.
Do obiektu zostanie doprowadzony rurocigg soli zelaza (PIX) DN 15 PEHD. Rurocigg zostanie
zakoriczony zaworem odcinajgcym DN 15. W czesci podziemnej rurociag bedzie prowadzony w rurze
ochronnej DN 50 PEHD.

4.4.3. Komora napowietrzania osadu czynnego ob. nr 15
Projektuje sie budowe trzeciej komory napowietrzania osadu czynnego o wielkosci i wyposazeniu
zblizonym do obiektéw istniejacych.
W zakresie etapu realizacyjnego nr_1 wybudowana zostanie konstrukcja zelbetowa komory
napowietrzania i wykonane nastepujace prace:
e roboty konstrukcyjno-betonowe wraz z robotami ziemnymi i powtokami wewnetrznymi,
e przykrycie kratami pomostowymi i wyposazenie w: barierki ochronne, klamry ztazowe,
schody,
e wykonanie opaski chodnikowej obiektu i ciggu pieszego,
e wykonanie otwordow pod przejscia szczelne rurociggow,
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e dostawe i montaz rurociggéw,

e dostawe i montaz przejs¢ szczelnych.
Zaprojektowano komore napowietrzania o tlokowym przeptywie Sciekdw o nastepujacych
parametrach techniczno-technologicznych:

e objetos$é czynna ok. 2 499 m?3,

e objetos¢ czynna komory defosfatacji ok. 246 m3,

e objetos¢ czynna komory denitryfikacji ok. 584 m3,

e objetos$é czynna komory fakultatywnej  ok. 441 m?,

e objetosc czynna komory nitryfikacji ok. 1228 m?,

o dtugosé: 38,6 m,

e szerokos¢: 14,3 m,

o gtebokos¢ czynna 5,1m,

o gtebokosc¢ catkowita 5,6 m,

e rzedna korony obiektu 212,46 m n.p.m.

W zakresie etapu realizacyjnego nr 2 oprécz montazu podtgczenia zasilania i sterowania
urzadzeniami zostang wykonane:

e montaz kompletnego wyposazenia technologicznego,

e montaz i wykonanie kompletu rurociggdéw wraz armaturg, przejsciami szczelnymi,

podporami oraz wykonaniem otwordw w $cianach,

e wyposazenie obiektu w komplet aparatury kontrolno-pomiarowe;j.
Scieki z nowo projektowanej komory napowietrzania doptywaé beda do komory rozdziatu za pomoca
nowego rurociggu DN 500. Odprowadzanie Sciekdw odbywac sie bedzie rurociggiem DN 350 do
komory rozdziatu przed osadnikami wtdérnymi. Do systemu napowietrzania zostanie wykonane
odgatezienie DN 200 ze stali nierdzewnej austenitycznej (1.4301 ) z istniejgcego rurociggu powietrza
DN 350. Na odejsciu na projektowany reaktor zostanie zamontowana przepustnica regulacyjna DN
200 z napedem elektrycznym i wskaznikiem potozenia. Projektuje sie réwniez rurocigg spustowy do
oprozniania zawartosci reaktora biologicznego o srednicy DN 200, PVC wyposazony w zasuwe
odcinajgcg DN 200, PN 10, do zabudowy w ziemi. Oprdznianie reaktora do kanalizacji wewnetrznej
oczyszczalni. Przejscia rurociggdw przez s$ciany obiektu zostang wykonane jako szczelne i
uszczelnione za pomocg systemowych przejs¢ szczelnych typu fancuchowego dobranych
odpowiednio do $rednicy otworu i rury przewodowe;j.

4.5. Rozbiorki, likwidacje

W ramach projektowanych robdét nie przewiduje sie rozbidérek obiektéw inzynierskich ani
kubaturowych. Jedynie zostang rozebrane, przebudowane instalacje miedzyobiektowe kolidujace z
projektowanymi obiektami i instalacjami.

4.6. Sposdb oczyszczania sciekow

Rozbudowa oczyszczalni nie powoduje nowych Z#rédet postawania $ciekdéw. Scieki z terenu
oczyszczalni jak dotychczas zostang skierowane do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni i skierowane
na poczatek istniejgcego uktadu technologicznego oczyszczania Sciekdw. Wykonywanie Robdt nie
bedzie powodowac zaktdcen w pracy uktadu technologicznego. Wszelkie prace, ktére mogg wptyngé
na funkcjonowanie oczyszczalni, bedy uzgodnione Uzytkownikiem. Jezeli, ze wzgledu na
zaproponowane rozwigzania, Wykonawca zmuszony bedzie do ingerencji w istniejgce i pracujace
instalacje technologiczne, zaplanuje taki sposdb organizacji Robét, ktéry zagwarantuje nieprzerwang i
niezaktécong prace oczyszczalni. Kazda ingerencja w uktad technologiczny bedzie zgtoszona z
odpowiednim wyprzedzeniem wraz z opisem sposobu w jaki zapewniona zostanie ciggto$¢ pracy
oczyszczalni (opis rozwigzan tymczasowych). Wykonawca robdt zobowigzany jest zorganizowac
Roboty w taki sposéb, aby zapewni¢ nieprzerwany odbidr i oczyszczanie Sciekdéw oraz przerébke
osaddw w czasie wykonywania robét objetych niniejszym opracowaniem.
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4.7. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Teren oczyszczalni sciekdw zostanie uzbrojony we wszystkie niezbedne instalacje miedzyobiektowe,
umozliwiajgce niezaktdcong prace wszystkich istniejgcych, przebudowywanych i nowych obiektéw
oraz ich petna funkcjonalnosé. Do instalacji miedzyobiektowych zalicza sie m.in. rurociagi:

e Sciekow,

e osadow,

e sprezonego powietrza,

e soli zelaza (PIX),

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur PEHD, PVC, GRP oraz ze stali nierdzewnej austenitycznej (min. 1.4301
) o grubosci Scianek i kategorii dostosowanej odpowiednio do przesytanego medium i Srodowiska
pracy, zgodnie ze szczegétowym opisem dla kazdego obiektu jak opisano w rozdziatach powyzej.

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedg miedzy innymi nastepujgce rurociagi:

e potaczenie istniejgcego rurociggu ttocznego z nowo budowang komorg rozdziatu przed
osadnikiem wstepnym ob. nr 10,: DN 400; materiat PE-HD PN 10 SDR 17 lub rwnowazny,

e rurociag ttoczny $ciekéw surowych tgczgcych zbiornik retencyjno — usredniajgcego ob. nr 12,
z nowobudowang komora rozdziatu przed osadnikiem wstepnym ob. nr 10 min. $rednica DN
125, materiat stal nierdzewna austenityczna (1.4301 ),

e rurociagi grawitacyjne z komory rozdziatu przed osadnikiem wstepnym ob. nr 10 do osadnika
wstepnego ob. nr 11 oraz zbiornika retencyjno — usredniajgcego ob. nr 12, min. $rednica DN
500; materiat PE-HD PN 10 SDR 17 lub réwnowazny,

e wymiana armatury na rurociggach grawitacyjnych odptywowych z obiektéw nr 11 i 12 -
srednica DN 500,

e rurocigg grawitacyjny zasilajagcy nowobudowang komore rozdziatu przed blokiem
biologicznym ob. nr 10, min. $Srednica DN 500; materiat PE-HD PN 10 SDR 17 lub réwnowazny,

e rurociagi grawitacyjne odptywowe z nowobudowanej komory rozdziatu przed blokiem
biologicznym ob. nr 10 do istniejgcego bloku biologicznego oczyszczania ob. nr 14 oraz
komory napowietrzania osadu czynnego ob. nr 15, min. srednica DN 500; materiat PE-HD PN
10 SDR 17 lub réwnowazny,

e rurocigg grawitacyjny odptywowy z nowoprojektowanej komory napowietrzania osadu
czynnego ob. ob. nr 15 do przepompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego ob. nr 16,
Srednica DN 350; materiat PE-HD PN 10 SDR 17 lub réwnowazny,

e rurociag recyrkulacji osadu do komory rozdziatu przed rektorami: srednica DN 350; materiat
PE-HD PN 10 SDR 17 lub réwnowazny,

e rurocigg powietrza zasilajgcy nowoprojektowany blok biologicznego oczyszczania do ob. nr
15, Srednica DN 200, materiat stal 1.4301 ,

e potacznie nowej dmuchawy z istniejgcym kolektorem min. Srednica DN 200, materiat stal
1.4301,

e rurociagg pix-u ze stacji dozowania Pix-u ob. nr 29 do przepompowni osadu nadmiernego
i recyrkulowanego ob. nr 16, oraz komory rozdziatu przed reaktorami ob. nr 13, $rednica DN
15 w rurze ochronnej DN 50; PE-HD PN 10 SDR 17.

UWAGA:

Roboty opisane w tym rozdziale bedq wykonane w ramach etapu realizacyjneqo nr 2 objetego
odrebnym postepowaniem przetargowym.

Lokalizacje i trasy przytaczy pokazano na planie zagospodarowania terenu.
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5. DANE TECHNICZNE | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKOW | OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

5.1. Komora rozdziatu Sciekdéw przed osadnikiem wstepnym ob. nr 10

Istniejacy poziom terenu ok. 219,42 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 219,42 m n.p.m.
Poziom posadowienia 217,77 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy 9,00 m2.

5.2. Komora rozdziatu sciekéw przed komorami osadu czynnego ob. nr 13

Istniejacy poziom terenu ok. 211,10 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 211,10 m n.p.m.
Poziom posadowienia 206,55 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy 19,30 m2.

5.3. Komora napowietrzania osadu czynnego ob. nr 15

Istniejacy poziom terenu ok. 210,90 — 208,88 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 210,90 208,90 m n.p.m.
Poziom posadowienia 206,36 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy 552,00 m2.

6. UZBROJENIE TERENU

Dla zapewnienia przeptywu réznych medidw pomiedzy obiektami wykorzystane bedg istniejgce oraz
projektowane instalacje technologiczne, sanitarne, elektryczne, sterownicze, akpia. Ponizej
przedstawiono rozwigzania dla instalacji projektowanych objetych zakresem projektu. W ramach
inwestycji projektuje sie budowe nowych obiektdw oraz przebudowe istniejgcych, petnigcych
odpowiednie funkcje technologiczne. W zwigzku z tym niezbednym bedzie wykonanie potaczen
miedzyobiektowych, aby umozliwi¢ transport medium do miejsca docelowego. Projektuje sie
wykonanie instalacji tj.:

e Sciekdw,

e osadow,

e sprezonego powietrza,

e soli zelaza (PIX),

e teletechnicznej, elektroenergetyczne;j.

6.1. Rodzaje projektowanych instalacji, uzbrojenia terenu i ich parametry techniczne

W projekcie tym rozrdznia sie projektowane instalacje miedzyobiektowe gtéwnie z uwagi na
przesytane medium. Uwzgledniajac to kryterium mozna wyrdzni¢ nastepujgce rurociagi:
e potaczenie istniejgcego rurociggu ttocznego z nowo budowang komorg rozdziatu przed
osadnikiem wstepnym ob. nr 10,: DN 400; materiat PE-HD PN 10 SDR 17 lub réwnowazny,
e rurociag ttoczny $ciekdw surowych tgczacych zbiornik retencyjno — usredniajgcego ob. nr 12,
z nowobudowang komorg rozdziatu przed osadnikiem wstepnym ob. nr 10 min. srednica DN
125, materiat stal nierdzewna austenityczna (1.4301 ),
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e rurociagi grawitacyjne z komory rozdziatu przed osadnikiem wstepnym ob. nr 10 do osadnika
wstepnego ob. nr 11 oraz zbiornika retencyjno — usredniajgcego ob. nr 12, min. srednica DN
500; materiat PE-HD PN 10 SDR 17 lub réwnowazny,

e wymiana armatury na rurociggach grawitacyjnych odptywowych z obiektéw nr 11 i 12 -
$rednica DN 500,

e rurocigg grawitacyjny zasilajagcy nowobudowang komore rozdziatu przed blokiem
biologicznym ob. nr 10, min. $rednica DN 500; materiat PE-HD PN 10 SDR 17 lub réwnowazny,

e rurociagi grawitacyjne odptywowe z nowobudowanej komory rozdziatu przed blokiem
biologicznym ob. nr 10 do istniejagcego bloku biologicznego oczyszczania ob. nr 14 oraz
komory napowietrzania osadu czynnego ob. nr 15, min. srednica DN 500; materiat PE-HD PN
10 SDR 17 lub réwnowazny,

e rurocigg grawitacyjny odptywowy z nowoprojektowanej komory napowietrzania osadu
czynnego ob. ob. nr 15 do przepompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego ob. nr 16,
Srednica DN 350; materiat PE-HD PN 10 SDR 17 lub réwnowazny,

e rurociag recyrkulacji osadu do komory rozdziatu przed rektorami: srednica DN 350; materiat
PE-HD PN 10 SDR 17 lub réwnowazny,

e rurocigg powietrza zasilajgcy nowoprojektowany blok biologicznego oczyszczania do ob. nr
15, $rednica DN 200, materiat stal 1.4301 ,

e potgcznie nowej dmuchawy z istniejgcym kolektorem min. srednica DN 200, materiat stal
1.4301,

e rurocigg Pix-u ze stacji dozowania Pix-u ob. nr 29 do przepompowni osadu nadmiernego
i recyrkulowanego ob. nr 16, oraz komory rozdziatu przed reaktorami ob. nr 13, Srednica DN
15 w rurze ochronnej DN 50; PE-HD PN 10 SDR 17.

Lokalizacje i trasy projektowanych instalacji, uzbrojenia terenu pokazano na planie
zagospodarowania terenu. Zakres robdt opisany powyzej zostanie wykonany w ramach drugiego
etapu realizacji robét.

6.2. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Trasa projektowanych instalacji pokazana jest na planszy instalacji (PZT). Pokazano na niej réwniez
obiekty uzbrojenia instalacji jak zasuwy, rury ostonowe, skrzynki, studnie, itp. Zaprojektowano
rozmieszczenie projektowanych instalacji z zachowaniem wymaganych odlegtosci od istniejgcego
uzbrojenia terenu a w przypadku zblizen lub kolizji zostang one rozwigzane poprzez przektadki lub
przebudowe.

W ramach prowadzonych robdét nalezy dokona¢ naprawy uszkodzen wszelkich istniejacych,
zlokalizowanych i niezlokalizowanych urzadzeA podziemnych, ktére w czasie wykonywania robét
ziemnych zostaty naruszone, a majg zostaé wykorzystane w przysztej eksploatacji. Naprawa winna sie
odby¢ przy wykorzystaniu materiatdw o parametrach technicznych, nie gorszych niz te, z ktérych
zostaty one wykonane.

7. KOMUNIKACJA | SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

Zaprojektowano dojscia wewnetrzne do obiektéw wedtug uktadu pokazanego na planie
zagospodarowania. Przejscia instalacji przez istniejace drogi zostang odtworzone lub bedg wykonane
w technologii bezwykopowej.
Nawierzchnie projektowanych dojs¢ i chodnikdw bedg wykonane z kostki brukowej.
Zestawienie powierzchni:

- proj. chodniki i opaski 139,60 m?,
Dziatki objete zamierzeniem sg powigzane komunikacyjnie z ul. Wiejskg drogami
wewnatrzzaktadowymi i nie zmienia sie uktadu komunikacyjnego wjazdu i wyjazdu oraz dostepu do
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drogi publicznej. Dostep do drogi publicznej jest zapewniony poprzez istniejgce wjazdy na teren
oczyszczalni.

8. UKSZTALTOWANIE TERENU

Zmiany w uksztattowaniu terenu, zwigzane z planowanym przedsiewzieciem polegajg gtdwnie na
ewentualnej korekcie uksztattowania istniejgcej skarpy w miejscu budowy komory napowietrzana
osadu czynnego.

9. OGRODZENIE

Oczyszczalnia jest ogrodzona. Nie przewiduje sie zadnych robdt ani zmian w istniejgcym ogrodzeniu.

10. ZIELEN NA TERENIE OCZYSZCZALNI

Zgodnie z zapisem §13. ust.52. pkt. 4 MPZP teren wokot oczyszczalni jest obecnie zagospodarowany
zielenig izolacyjna. Projekt niniejszy nie ingeruje w te istniejgca zielen.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdéw, ktére wymagatyby uzyskania pozwolenia na wycinke.

W ramach budowy nowych obiektow nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie terenu podlegajacego
zabudowie z istniejacej zieleni oraz zebranie wierzchniej warstwy gleby urodzajnej (hummus)
i zmagazynowanie jej celem pdzniejszego wykorzystania do ponownego zagospodarowania
i odtworzenia terendéw zielonych po zakoriczeniu robot.

Tereny niezabudowane nalezy zagospodarowaé poprzez roztozenie warstwy humusu o migzszosci
min. 10 cm i wysianie mieszanek traw. Uksztattowanie terenu oraz obszaréw zieleni nalezy nawigzac
do stanu obecnego.

11. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu

11.1 Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren przedsiewziecia objety jest obowigzujgcym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Luban obszaru potozonego wzdtuz rzeki Kwisy (Uchwata XVI1/131/2011 z dnia
2011-12-20), zmienionym uchwatg nr LVII/404/2014 Rady Miasta Luban dla terenéw wzdtuz rzeki
Kwisy, ogtoszonym w DUWD poz. 4507 z dnia 31.101.2014 r., oraz zmienionym (Uchwata
XLII/283/2017 z dnia 2017-12-28) — DUWDO poz. 5439 z dnia 19.12.2017, zgodnie z ktdrym
oznaczony jest symbolem K1 — teren urzgdzen oczyszczalni sciekdw. Zgodnie z ewidencjg gruntéw
teren ten stanowi tereny przemystowe, nieuzytki oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na uzytkach
rolnych. Najblizsza zabudowa o funkcji mieszkaniowej oddalona jest od terenu oczyszczalni
o ok. 300 m w linii prostej w kierunku zachodnim.

Na terenie oczyszczalni Sciekdw w ramach jednej zmiany pracuje maksymalnie 10 pracownikow.
Oczyszczalnia posiada obecnie 8 miejsc parkingowych. W ramach projektowanej rozbudowy nie
przewiduje sie wzrostu zatrudnienia, zatem warunek 20 miejsc parkingowych na 100 pracownikow
nalezy uznac za spetniony.
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Teren inwestycji nie przylega bezposrednio do istniejgcych linii kolejowych nr 337 (Lubar Slaski —
Leéna), nr 279 (Luban Slaski — Wegliniec) oraz nr 274 Wroctaw Swiebocki — Zgorzelec). Odlegtosci
projektowanych obiektéw przekraczajg wymagane 20 m od obszaru kolejowego i osi skrajnego toru.
Linia kolejowa nr 279 (Luban Slaski — Wegliniec) lezy ponizej terenu oczyszczalni w kierunku na
zachdd, poza zakresem opracowania mapy do celéw projektowych. W tym przypadku odlegtos¢ osi
skrajnego toru wynosi ok. 24,5 m od projektowanych budowli oraz ok. 16 m od granicy obszaru
kolejowego, zatem nie obowigzujg ograniczenia w uzytkowaniu.

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy w catosci na terenie Inwestora i nie wymaga uzyskania innych
uzgodnien i opinii organdéw i jednostek uzgadniajgcych.

Projektowana rozbudowa jest zgodna z przeznaczeniem i funkcja terenu wymieniong w planie
zagospodarowania przestrzennego — K1 teren urzadzen oczyszczalni sciekow.

Zgodnie z zapisem §13. ust.52. MPZP na terenie oczyszczalni dopuszcza sie rozbudowe istniejgcych
obiektéw i budynkéw oczyszczalni, wysokos¢ remontowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie
przekracza 3 kondygnacji. Projektowana zabudowa spetnia wymogi tego zapisu i nie przekracza
podanej wysokosci.

Dopuszcza sie budowe oraz rozbudowe drég, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

Istniejacy gazociagi podwyzszonego cisnienia (1,6 MPa) Jelenidw — Dziwiszéw DN 250 — jest
wyfaczony z eksploatacji na obszarze bedgcym w poblizu terenu inwestycji zatem, ograniczenia w
zabudowie nie wystepuja.

Istniejacy gazocigg wysokiego cisnienia (8,4 MPa) Jeleniow — Dziwiszow DN 500 jest oddalony od
projektowanych obiektéw o ok. 19,5 m na potudnie, wiec nie wystepujg ograniczenia w uzytkowaniu
jak dla strefy kontrolowanej 4 m od osi gazociggu.

Projektowane przedsiewziecie lezy w odlegtosci ok. 130 m od linii elektroenergetycznej 2 x 220 KV
relacji Mikutowa — Swiebodzice tj. wiekszej niz 35 m od osi linii zatem nie obowigzuja ograniczenia w
uzytkowaniu.

Na terenie inwestycji nie wystepujg kolizje z istniejacg infrastrukturg, ktdra stanowi witasnosé
Inwestora. Teren projektowanego przedsiewziecia lezy poza obszarem narazonym na zalanie i nie jest
objety zakazami wymienionymi w art. 176 ust.1, pkt 5 ustawy Prawo Wodne tj. nie sg na tym terenie
przewidywane roboty polegajace na: ,wykonywaniu obiektéw budowlanych, kopaniu studni,
sadzawek, dotow oraz rowow w odlegfosci mniejszej niz 50 m od stopy watu”. Odlegtosc
projektowanych obiektow jest wieksza niz 50 m od stopy watu (ok. 88,5 m) a obiektow, w ktory
przewiduje sie montaz urzadzen i instalacji PIX jest mniejsza niz 50 m od stopy watu (ok. 15 m) wobec
czego nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania decyzji zwalniajacej z zakazéw wydanej przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wdéd Polskich we Wroctawiu.

Projekt spetnia wymogi dotyczace zabudowy i zagospodarowania wymienione w MPZP.

11.2 Ochrona konserwatorska, informacja czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Teren projektowanych robdt nie wystepujg stanowiska archeologiczne ujete w ewidencji zabytkéw
lub wpisane do rejestru zabytkéw. Zamierzenie zlokalizowane jest rowniez poza obszarem ,OW”
obserwacji archeologicznej oraz poza obszarami historycznej zabudowy miasta Luban.

Natomiast na jednej z dziatek inwestycyjnych oznaczonych nr 4 AM 17 Obr. | w granicach ogrodzenia
oczyszczalni znajduje sie obiekt ujety w Gminnej ewidencji zabytkow Miasta Luban (budynek
zabytkowej stodoty kamiennej). Projektowane przedsiewziecie nie bedzie w zaden sposdb
oddziatywaé na obiekt zabytkowy. Z uwagi na zapis w miejscowym planie zagospodarowania terenu
dla przedsiewziecia uzyskano opinie konserwatorskg Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gérze — pismo z dnia 21.08.2023 r. — znak
JG/N.5183.814.2023.kW, Idz. 22498, ktéra stanowi zatgcznik nr 3 do zatgcznikdw projektu
budowlanego umieszczonych w tomie 3.
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11.3 Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich

Planowana inwestycja nie pozbawia oséb trzecich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji
sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, srodkdw tgcznosci, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej
oraz nie powoduje ucigzliwosci przez zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.

11.4 Art. 5 prawa budowlanego

Projekt budowy obiektéw spetnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

11.5 Szkody gérnicze

Nie dotyczy.

12. SPELNIENIE WYMOGOW DECYZJI SRODOWISKOWE)

Zaprojektowane rozwigzania spetniajg wymogi Decyzji nr 1/2021 Burmistrza Miasta Luban o
$rodowiskowych uwarunkowaniach znak OSiGP.6220.2.2020 z dnia 16 lipca 2020 .
W projekcie zawarto rozwigzania techniczne i organizacyjne zapewniajgce:

e konstrukcje nowoprojektowanych obiektéw zaprojektowano z zelbetu o wysokim stopniu
wodoszczelnosci zabezpieczonego powtokami chronigcymi konstrukcje przed agresywnym
dziatanie sciekéw i substancji w nich zawartych zapewniajgcego wieloletnig szczelnosc i
ochrone betonu,

e po wykonaniu obiektéw oraz instalacji miedzyobiektowych zostang wykonane préby
szczelnoSci z wykorzystaniem neutralnego medium tj. wody wodociggowej lub wody
technologicznej,

e przedmiotowg oczyszczalnie zaprojektowano na przeptyw $redniodobowy réwny 3 900 m3/d
oraz réwnowazng liczbe mieszkancéw (RLM) nie przekraczajacy wielkosci 48 333,

e w ramach planowanej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewdéw. Jednak
w przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki zostang wykonane w okresie pomiedzy 16
pazdziernika a koncem lutego. W pozostatym okresie roku wycinka jest mozliwa ale pod
nadzorem specjalisty ornitologa, ktéry przed wycinka dokona ogledzin drzew i krzewdéw pod
katem gniazdowania ptakéw. Na wycinke Wykonawca uzyska zezwalajgcg decyzje
administracyjng oraz dokona nasadzen kompensacyjnych w stosunku 1:1.

13. WPLYW PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA SRODOWISKO

Oczyszczalnia $ciekdw jest inwestycjg proekologiczng, a zrealizowanie robdt wedtug podanego w
projekcie rozwigzania ograniczy do minimum jej ujemny wptyw na srodowisko.

Prawidtowy przebieg proceséw technologicznych i prawidtowo prowadzona eksploatacja powinny
zabezpieczy¢ przed ujemnym wptywem na s$rodowisko projektowanych i istniejgcych obiektéw
oczyszczalni.

Technologia oczyszczania Sciekdw i przerdbki osaddéw przyjeta w niniejszym projekcie jest w praktyce
mato uciazliwa dla otoczenia.

Oczyszczalnia dziata w oparciu o obowigzujgce pozwolenie wodnoprawne z dnia 25 marca 2019 r.
(znak: WR.ZUZ.3.421.479.2018.AJ), na ustuge wodng, tj. odprowadzanie oczyszczonych s$ciekow
komunalnych istniejgcym wylotem zlokalizowanym na dziatce nr 10, obreb 0001 Luban, do rzeki
Kwisy w km 714+690. Waznos$¢ decyzji, okreslono na dzien 25.03.2029 r.
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14. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH i PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA i
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Planowana inwestycja, ze wzgledu na przyjete technologie oraz sposéb realizacji prac, nie bedzie
wptywata niekorzystnie na srodowisko. W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia bedg podjete
dziatania, majgce na celu ztagodzenie ewentualnych skutkéw podejmowanych prac budowlano-
montazowych.

| Ogdlne zabezpieczenie spetnienia wymagan dot. ochrony Srodowiska:

e stosowane materiaty do wykonania robot bedg posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty itp.,
w szczegdblnosci:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ materiatu
z kryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

— Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wyrazajgcg wiasciwosci uzytkowe wyrobow
budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi  Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r;

e zaprojektowanie obiektéw i instalacji zgodnie z odno$nymi wymaganiami prawnymi
w szczegdlnosci w zakresie ochrony srodowiska, prawa wodnego, prawa budowlanego,

e zastosowanie nadrzednego systemu kontroli i sterowania pracg catej oczyszczalni,
umozliwiajgcy kontrole nad procesami oczyszczania Sciekdw, rejestracje parametréw, w tym
Sciekdw doprowadzanych do oczyszczalni i Sciekdw oczyszczanych oraz sterowanie pracg
catego uktadu i jego poszczegdlnymi elementami. Dzieki zastosowanemu uktadowi kontrolno-
pomiarowemu mozliwe bedzie elastyczne sterowanie pracg obiektu, ponad to system
zapewni rejestracje standw awaryjnych oraz podstawowych parametrow procesu
technologicznego. System umozliwi natychmiastowe wykrycie zaktécen procesu oczyszczania
sciekow, przetwarzania osadéw lub wahan w zakresie przeptywdw mogacych mieé wptyw na
jakos¢ sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, system automatycznie
zapewni odpowiednie skierowanie nadmiernego doptywu sciekdw do zbiornika retencyjnego
oraz ich powrotne skierowanie do uktadu oczyszczania w okresach zmniejszonego doptywu.

e zapewnienie pozyskania wszelkich stosownych uzgodnien, pozwolen i decyzji w celu realizacji
przedsiewziecia oraz przekazaniem obiektu do uzytkowania, w tym w szczegdlnosci decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, decyzji
o pozwoleniu na budowe, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Il Ochrona gleb, wéd gruntowych i podziemnych:

e szczelne konstrukcje obiektéw budowanych, przebudowywanych i remontowanych, w
szczegolnosci bioreaktora, zbiornika retencyjnego, zageszczaczy osadu, komdr, pompowni
itp. wraz zzabezpieczaniem wewnetrznych powierzchni  betonowych s$rodkiem
hydroizolacyjnym odpornym na dziatanie zwigzkow wystepujgcych sie w Sciekach i osadach
(wyprawki chemoodporne), zapewniajgce ochrone betonu przed korozja,

e szczelne wykonanie instalacji miedzyobiektowych i instalacji technologicznych,

e wykonanie préb szczelnosci wszystkich budowanych i przebudowywanych zbiornikéw przed
ich przekazaniem do uzytkowania z wykorzystaniem neutralnego medium, tj. wody wraz ze
sporzadzeniem protokotu z wykonanych préb,

e wykonanie préb szczelnosci wszystkich budowanych i przebudowywanych rurociggéw i sieci
miedzyobiektowych przed ich oddaniem do uzytku z wykorzystaniem medium neutralnego,
tj. wody, wraz ze sporzgdzeniem protokotu z tych préb,

e uktad aparatury kontrolno-pomiarowej, potgczonej z nadrzednym systemem sterowania
praca obiektu, z mozliwoscig odczytu danych, ich rejestracji, archiwizacji i wydruku, co
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zapewni mozliwos¢ natychmiastowej reakcji w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zaktécen
procesOw oczyszczania Sciekow,

e rurociagi polielektrolitu i PIX wykonane z materiatu odpornego na transportowane medium,
oraz prowadzone w rurociggu ostonowym,

e magazynowanie PIX w zbiorniku umieszczonym w szczelnej wannie ochronnej,
wychwytujacej ewentualne wycieki,

Zapewnienie szczelnosci wszystkich obiektéw oraz uktadéw sieci i rurociggéw przesytowych stanowi
zabezpieczenie gruntow, gleb, wdéd gruntowych oraz wdd podziemnych przed mozliwym
negatywnym oddziatywaniem przedsiewziecia na srodowisko. Zabezpieczenie przed przedostaniem
sie do gruntu Sciekdw nieoczyszczonych, osaddéw i cieczy nadosadowej zapewni, ze nie zostang
skazone réwniez tereny sasiednie.

Il Ochrona powietrza:

e Projektowane obiekty podczas prawidtowej eksploatacji nie beda oddziatywa¢ na stan
powietrza w otoczeniu oczyszczalni.

IV Ochrona klimatu akustycznego:

e stosowanie urzadzen o mozliwie niskiej mocy akustycznej,

¢ lokalizacja urzadzen i instalacji moggcych by¢ zrédtami hatasu w budynkach (m.in. dmuchawy
do napowietrzaniaiin.),

e wykonywanie prac ucigzliwych akustycznie w godzinach pory dziennej, w dni robocze, aby
odczucie zaktécen akustycznych byto mozliwie niskie.

V  Bezpieczenstwo ludzi, fauny i flory:

e ogrodzenie terenu oczyszczalni uniemozliwiajgce przedostanie sie 0séb trzecich oraz dzikich
zwierzat na teren instalacji, co mogtoby grozi¢ wypadkiem;

e istniejgca zielen (trawniki, zielen izolacyjna terenu oczyszczalni) minimalizujgce
oddziatywanie na krajobraz oraz zapewniajgce minimalizacje ingerencji we flore obszaru
przedsiewziecia;

e pozostawienie powierzchni niezbudowane] terenu oczyszczalni jako tereny zielone
stanowigce powierzchnie biologicznie czynng i zapewniajgcg sekwestracje zanieczyszczen.

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostaly po wykopach grunt bedzie
zagospodarowany do obsypania projektowanych instalacji oraz innych obiektéw.

W przypadku koniecznosci ponownego uzycia gleby, bedzie ona sktadowana selektywnie i uwalniana
od kamieni i chwastéw.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg proekologiczng. Generalnie nalezy uznaé, ze nie stanowi
ona zagrozenia dla istniejgcego srodowiska.

15. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana modernizacja oczyszczalni Sciekdw nie bedzie powodowaé zjawiska przestaniania ani
zacieniania w stosunku do istniejgcej zabudowy na dziatkach sasiednich.

W stosunku do rozbudowy stosujg sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15
kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany zewnetrznego uktadu komunikacyjnego.

W stosunku do terendw sgsiednich zabudowanych inwestycja nie spowoduje zmiany warunkéw
uzytkowania.

W stosunku do terendw sgsiednich niezabudowanych nie spowoduje wykluczenia w zakresie
lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych ze wzgledu na odlegtos¢ od granicy dla scian bez
otwordw okiennych.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze
zm.), obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia, ogranicza sie do dziatek nr: 3, 4, 5/1,
5/2, Obreb ewidencyjny: 021001_1.0001, 1 - Luban, jednostka ewidencyjna Luban, Powiat Lubanski,
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Wojewddztwo Dolnoslaskie. Wtascicielem

tych dziatek

jest Uzytkownik Iub Inwestor.

Teren wyznaczony w otoczeniu planowanej inwestycji, stanowig te same dziatki.
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

Przepisy

Ustalenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami) Art. 5
ust. 1

projektowany obiekt nie prowadzi do
ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im
wskazanych w
ogdblnych

tym przepisie wymagan

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.04.15 Dziat I,

Projektowany obiekt spetnia okreslone w
przepisach warunki zagospodarowania dziatki
budowlanej oraz wymagane w nich odlegtosci

Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.04.15 Dziat VI

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac | Obiekt nie powoduje zacieniania, ani
budynki i ich usytuowanie. przestaniania  obiektdw na  sasiednich
Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.04.15 Dziat lll, dziatkach

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac | Obiekt nie powoduje ograniczenia zabudowy
budynki i ich usytuowanie. dziatek sgsiednich ze wzgledow

bezpieczenstwa pozarowego

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. 2022, poz. 2556 z pdin.
zmianami)

Decyzjg nr 1/2021 Burmistrza Miasta Luban o
Srodowiskowych  uwarunkowaniach  znak
0SiGP.6220.2.2020 z dnia 16 lipca 2020 r. nie
jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko

Rozporzadzenie Rady Ministréow z 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z

Decyzjg nr 1/2021 Burmistrza Miasta Luban o
Srodowiskowych  uwarunkowaniach  znak
0SiGP.6220.2.2020 z dnia 16 lipca 2020 r. nie

U.z2022r., poz. 699

2019 r. poz. 1839 z pdzn. zmianami) jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska | Nie dotyczy

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku

(Dz. U.z2014 r. poz. 112 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. | Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z
2019, poz. 1311)

Nie dotyczy. Obiekt posiada decyzje z dnia 25
marca 2019r. (znak:
WR.ZUZ.3.421.479.2018.A)J), na ustuge wodng,
tj. odprowadzanie oczyszczonych Sciekow
komunalnych istniejgcym wylotem
zlokalizowanym na dziatce nr 10, obreb 0001
Luban, do rzeki Kwisy w km 71+690. Waznos¢
decyzji, okreslono na dzien 25.03.2029 r.
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16. KOLEJNOSC REALIZACJI, INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego przebiega¢ bedzie przy nieprzerwanej pracy
oczyszczalni rozumianej ogdlnie. W catym okresie prowadzenia robdt i rozruchu nowego uktadu
technologicznego oczyszczalnia bedzie zapewni¢ odpowiedni efekt oczyszczania wynikajgcy z
pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiot zamowienia, ktdrego petny zakres rzeczowy zostat okres$lony we wczeséniejszych
rozdziatach planuje wykona¢ w dwéch niezaleznych Etapach realizacyjnych:

Etap realizacyjny nr 1, obejmuje swoim zakresem wykonanie nizej okreslonych robét:

e Rozbudowe osadnika wstepnego wraz ze zmiang funkcji czesci tego obiektu na zbiornik
retencyjno-usredniajagcy (Obiekt nr 11 i 12). Zakres robdt obejmuje wykonanie nowych
otwordow pod przejscia szczelne, wykonanie przelewu bezpieczeristwa oraz innych drobnych
prac przygotowawczych, remontowo-budowlanych zwigzanych z przygotowaniem obiektu do
montazu pompy zatapialnej wraz z oprzyrzgdowaniem technicznym. Pozostate roboty, w tym
w szczegdlnosci dostawa i montaz urzadzen technicznych i technologicznych, prace
elektryczno-energetyczne, rurociggi potaczeniowe miedzy obiektami, system AKPiA oraz
wszelkie inne roboty instalacyjno-montazowe bedg wykonane w Etapie realizacyjnym nr2.

e Budowe komory rozdziatu przed osadnikiem wstepnym (Obiekt nr 10). Zakres robdt obejmuje
wykonanie wszelkich robdt konstrukcyjno-betonowych, technicznych i technologicznych, w
tym w szczegdlnosci wykonanie nowej komory zelbetowej wraz z robotami ziemnymi,
powtokami wewnetrznymi, kratami pomostowymi, barierkami ochronnymi, klamrami
ztazowymi, schodami, dostawe i montaz zastawek przelewowych z napedem recznym.
Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci prace elektro-energetyczne, system AKPiA, rurociagi
potgczeniowe miedzy obiektami oraz inne roboty instalacyjno-montazowe bedg wykonane w
Etapie realizacyjnym nr 2.

e Budowe komory rozdziatu przed komorami osadu czynnego (Obiekt nr 13). Zakres robdt
obejmuje wykonanie wszelkich robdt konstrukcyjno-budowlanych, technicznych i
technologicznych, w tym w szczegdlnosci wykonanie nowej komory zelbetowe] wraz z
robotami ziemnymi, powtokami wewnetrznymi, kratami pomostowymi, barierkami
ochronnymi, klamrami ztazowymi, schodami, dostawe i montaz jazow przelewowych z
napedem elektrycznym. Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci prace elektryczno-
energetyczne, rurociagi pofaczeniowe miedzy obiektami, system AKPiA oraz inne roboty
instalacyjno-montazowe bedg wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Budowe komory napowietrzania osadu czynnego (nowego bloku oczyszczania) - Obiekt nr 15.
Zakres robot obejmuje wykonanie nowego ciggu technologicznego, w szczegdélnosci
wykonanie wszelkich robét konstrukcyjno-budowlanych wraz z robotami ziemnymi i
odwodnieniowymi, powtok wewnetrznych, barierek ochronnych, pomostéw betonowych,
krat pomostowych, schoddéw, klamr ztazowych oraz innych zwigzanych z robotami
konstrukcyjno-budowlanymi. Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci prace elektro-
energetyczne, rurociggi potaczeniowe miedzy obiektami oraz wewngtrz komory osadu
czynnego, system AKPiA, dostawa i montaz systemu napowietrzania, dostawa i montaz
urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne komory osadu czynnego oraz inne
roboty instalacyjno-montazowe zostang wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Rozbudowe stacji dozowania PIX (Obiekt nr 29). Zakres robét obejmuje w szczegdlnosci
przygotowanie obiektu pod katem remontowo-budowlanym do montazu instalacji
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dozowania PIX wraz z oprzyrzagdowaniem. Pozostate roboty, w tym w szczegdlnosci dostawa i
montaz uktadu dozowania PIX, prace elektro-energetyczne, systemu AKPiA, rurociagi
potgczeniowe miedzy obiektami i wewnatrz obiektu oraz inne roboty instalacyjno-
montazowe zostang wykonane w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Przebudowe budynku dmuchaw (Obiekt nr 28). Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci
wykonanie  wszelkich  robdt  przygotowawczych  remontowo-budowlanych  celem
przygotowania miejsca pod wbudowanie dmuchawy wraz z armaturg i oprzyrzgdowaniem.
Pozostate roboty, w tym w szczegdlnos$ci dostawa i montaz dmuchawy wraz z armaturg i
oprzyrzagdowaniem, prace elektro-energetyczne, rurociggi potgczeniowe miedzy obiektami,
system AKPIiA oraz inne prace instalacyjno-montazowe zostang wykonane w Etapie
realizacyjnym nr 2.

e Wykonanie odcinkdw instalacji miedzyobiektowych (rurociaggéw doptywowych i
odptywowych) o odpowiedniej dfugosci wraz z wbudowaniem przejs¢ szczelnych w
obiektach kubaturowych (komora rozdziatu przed osadnikiem wstepnym, komora rozdziatu
przed komorami osadu czynnego, komora osadu czynnego), celem wykonania badania
szczelnosci obiektow zrealizowanych w Etapie realizacyjnym nr 1, oraz dalszej rozbudowy
rurociggéw miedzyobiektowych w Etapie realizacyjnym nr 2.

e Whykonanie wszelkich préb i sprawdzen pozwalajacych okresli¢ prawidtowos$é wykonanych
robét dla Etapu 1, w tym w szczegdlnosci préby szczelnos$ci obiektéw zelbetowych oraz
dostarczenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej dokonanie koricowego
odbioru robét Etapu realizacyjnego nr 1.

Etap realizacyjny nr 2, bedacy przedmiotem innego postepowania na wybdér Wykonawcy robdt,
obejmujacy swoim zakresem wykonanie nizej okreslonych robot:

e Modernizacje funkcjonujgcego obecnie na oczyszczalni $ciekdw w Lubaniu systemu AKPiA
oraz jego rozbudowe uwzgledniajgc nowe obiekty technologiczne, ktére zostang wykonane w
ramach Etapu realizacyjnego nr 1 z uwzglednieniem obiektéw i urzadzen istniejgcych. System
sterowania AKPiA w nowym ukfadzie technologicznym oczyszczalni musi zapewniac
automatyczne sterowanie wszystkimi instalacjami i urzadzeniami po przebudowie i
rozbudowie, oparte na algorytmach logicznych. Uktady pomiarowe i sterownicze w nowo
projektowanych obiektach muszg by¢ ujednolicone z istniejgcym systemem AKPiA
funkcjonujgcym na terenie oczyszczalni.

e Wykonanie instalacji elektro-energetycznych dla zasilania obiektow, ktére zostang wykonane
w ramach Etapu realizacyjnego nr 1, z uwzglednieniem obiektdw i urzadzen istniejgcych.
Przewiduje sie wykonanie nowych linii elektro-energetycznych n/n celem zasilenia w energie
elektryczng nowych obiektéw technologicznych za pomocg kabli energetycznych uktadanych
w ziemi badz na Scianach obiektdw technologicznych.

e Wykonanie wtfasciwych rurociggdw potaczeniowych pomiedzy poszczegdlnymi obiektami.
Ponadto w tym etapie przewiduje sie wykonanie wszelkich rurociggdw oraz potgczen
wewnatrz nowoprojektowanych obiektéw, w tym w szczegdlnosci rurociggi recyrkulacji
wewnetrznej w nowo budowanej w ramach Etapu 1 komorze osadu czynnego.

e Dostawe oraz montaz wszystkich urzadzen technicznych oraz technologicznych (pompy,
mieszadta mieszajace, mieszadta pompujace, dmuchawe, armature i oprzyrzadowania
urzadzen oraz elementy pomiarowe i sterujgce, uktad dozowania PIX itp.), ktére zostang
zamontowane w nowo wybudowanych, przebudowywanych badz remontowanych w ramach
Etapu nr 1 obiektach technologicznych. Zakres rzeczowy obejmuje réwniez dostawe i montaz
wszelkich elementéw kotwigcych i mocujacych, w tym takze urzadzenia do ewakuacji
urzadzen, jezeli wynika to z DTR urzadzenia.
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e W ramach tego Etapu przewiduje sie rowniez dostawe oraz montaz systemu napowietrzania
drobnopecherzykowego w nowym ciggu technologicznym komory osadu czynnego.
Wykonanie poszczegélnych faz rozruchdw (mechaniczno-energetyczny, hydrauliczny i
technologiczny) na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
nadzér inwestorski projektu rozruchu, przeprowadzenie wszelkich préb i badan
sprawdzajgcych potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonanych robédt, przeprowadzenie
stosownych szkolen oraz opracowanie niezbednych instrukcji obstugi i eksploatacji. Ponadto
wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia
wodno-prawnego w nowych okolicznosciach techniczno-technologicznych oraz pozwolenia
na uzytkowanie dla catej inwestycji tj. tgcznie dla dwdch Etapdw realizacyjnych.

Przewiduje sie, ze prace budowlano-montazowe pierwszego i drugiego etapu mogg by¢ prowadzone
rownolegle, a ich organizacja oraz wzajemna koordynacja zostanie uzgodniona po przeprowadzeniu
postepowania przetargowego na wybdr Wykonawcy robét dla Etapu 2.

Harmonogram robdét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostanie opracowany przez Wykonawce
tych robét. Harmonogram ten moze byé dowolny, o ile przez caty czasie realizacji zapewnione bedzie
wtasciwe oczyszczenie Sciekdw jak i spetnione inne wymagania (okreslone w kontrakcie na realizacje i
w przepisach prawa).

Przy planowaniu harmonogramu realizacji jako jedng z gtéwnych zasad nalezy przyjgé minimalizacje
zaburzed w pracy istniejgcej oczyszczalni. Stosownie do przyjetego harmonogramu realizacji i
uruchamiania obiektéw nalezy takze okresli¢ harmonogram wykonania odpowiednich instalacji
technologicznych, elektrycznych, systemdéw automatyki itp. elementéw. W harmonogramie nalezy
takze uwzgledni¢ okres rozruchu wykonanych weztéw technologicznych i wszelkie niezbedne
czynnosci formalno-prawne zwigzane z odbiorem inwestycji i przekazaniem jej do eksploatacji.
Harmonogram przygotowany przez Wykonawce robdt powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem obiektu.

17. BEZPIECZENSTWO P.POZ.

17.1. Usytuowanie obiektéw

Usytuowanie obiektéw (budynkéw i budowli) zostato pokazane w projekcie zagospodarowania
terenu-plansza wymiarowa. Odlegtos¢ od granic oraz pomiedzy obiektami, przy uwzglednieniu
parametréw budynkéw i ich obcigzenia ogniowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225 z dnia 15 kwietnia 2022 r. z poz. zmianami). Istniejgca sie¢
wodociggowa na terenie oczyszczalni $ciekdw spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej (uktad
hydrantéw nadziemnych i podziemnych DN 80 zapewniajgcy wymagany zasieg ochrony R=75 m) oraz
wydatek 10 I/s.

Na PZT oznaczono usytuowanie istniejgcych hydrantéw do zewnetrznego gaszenia pozaru (Hp).

17.2. Warunki ewakuacji

Wymagane przepisami odlegtosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych w budynkach nie sg przekroczone.
Wszystkie drzwi ewakuacyjne z istniejgcych i przebudowywanych budynkéw otwierajg sie na
zewnatrz oraz sy oznakowane zgodnie z obowigzujacg norma.
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17.3. Dojazdy pozarowe

Formalnie , drogi pozarowe” nie sg wymagane do tego rodzaju obiektédw lecz uktad istniejgcych drég
wewnetrznych na terenie oczyszczalni o szerokosci min.4 m zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich
istniejgcych oraz projektowanych obiektow.

17.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych.

Strefy zagrozenia wybuchem - w niniejszym projekcie nie wyznaczono. Uzytkownik nie ma
wyznaczonych obiektéw oraz przestrzeni zagrozonych wybuchem na terenie oczyszczalni.
Projektowane obiekty i instalacje nie sg zagrozone wybuchem.

17.5. Wyposazenie w sprzet p.poz.

Projektowane obiekty nie wymagajg wyposazenia w sprzet gasniczy. Minimalna ilo$¢ sprzetu
gasniczego do gaszenia pozaru w zarodku winna by¢ zgodna z wytycznymi p.poz. zawartymi w
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla terenu oczyszczalni jak i poszczegdlnych
obiektéw. Dalsza obstuga i utrzymanie sprzetu w gotowosci nalezeé¢ bedzie do wtasciciela i
uzytkownika obiektow.

17.6. Oznakowanie p.poz.

Na obiektach nalezy umiescic¢ znaki bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami.

17.7. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla projektowanych obiektéw podano w ich

opisie w PAB.
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18. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane, oswiadczamy, ze:
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU dla

zamierzenia budowlanego:

,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Lubaniu poprawiajgca efektywnosé jej
funkcjonowania przy prognozowanym obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen”
jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY
Zakr(.es opracom{ama/ . 3 Imu? i nazwisko Numer uprawnieri | Podpis
petniona funkcja/specjalno$é projektanta
BRANZA ARCHITEKTONICZNA mgr inz. arch. nr 46/P/98
Projektant architektury Michat Nowakowski WP-0155
BRANZA KONSTRUKCYJNA in7. Mirostaw Zvemunt UAN-8345/996/86
Projektant konstrukcyjno-budowl. ' Ve WKP/BO/7130/02
BRANZA KONSTRUKCYJNA mgr inz. WKP/0032/PWOK/2

Sprawdzajgcy konstrukcyjno-bud.

Przemystaw Chamczyk

2 WKP/B0/0280/22

BRANZA TECHNOLOGICZNA i

SANITARNA mgr inz. LBS/0064/PWQS/09
Projektant inst. Technologicznych i| Tomasz Olechno LBS/I1S/0041/10
sanitarnych

BRANZA TECHNOLOGICZNA i

SANITARNA megr inz. 54/04/2G
Sprawdzajacy inst. | Tomasz Matczak LBS/1S/0632/01
Technologicznych i sanitarnych

BRANZA ELEKTRYCZNA megr inz. LBS/0002/POOE/10

Projektant inst. elektrycznych

Mariusz Warszawa

LBS/IE/0110/10

BRANZA ELEKTRYCZNA
Sprawdzajgcy inst. elektrycznych

megr inz.
Mateusz Praczyk

LBS/0084/POOE/11
LBS/IE/0018/10

T (0-62) 747-30-18
F (0-62) 747-73-16
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19. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM | PROJEKTANTOM SPRAWDZAJACYM UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN O KTORYCH MOWA W ART. 12 ust. 7 USTAWY

PRAWO BUDOWLANE.

projektanci figuruja w centralnym rejestrze osob posiadajacych uprawnienia budowlane (e-

CRUB) https://e-crub.gunb.gov.pl

19.1. Branza architektoniczna

i E ! Poznan, dnia 19 listopada 1998 roku

WOIJEWODA POZNANSKI

Nr uprawn. 46/P/98

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Nz podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1, 51 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 1 ust. 3 pke 1 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami)w zwizzku z §3
1 §9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 r,
w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38) stwierdza sic, 2e

Pan Michal NOWAKOWSKI

magister inZynier architekt

syn Jerzego 1 Zofii
urodzony 18 sicrpnia 1969 r. w Poznaniu

2dal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowiane
do projektowania bez ograniczen w specjainosci architekioniczne]

Pan Michal Nowakowski

Jest uprawmiony do

~  projektowania,
sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnicniami,
sprawowanic nadzoru autorskicgo,

= sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktéw budowlanych,
wykonywania pagstwowego nadzoru budowlancgo

N\

1
Z up i WOJEWODY
g0
; U /) FL 1
mgr it arch. Andrzej ). Nowak
\ Dyrckior Wydrialy
Géspodarki Przestraeanc)
Glowny Architekt Wojewddaki

NHOPLATA N 9
1ISPARDIOWA T
¥
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A

(@pate)
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Wielkopalska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Michal Nowakowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/P /98,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0155.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0155-A4AA-7Y89-Y2CF-F37C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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19.2. Branza konstrukcyjna
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Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu

FPOLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacgnym:
WEP-KBZ-257-VLS *

Pan Mirostaw Zenon Zyegmunt o numerze ewidencyjnym WEKP/B0/7130/02

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 24E/4, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaiwiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okrezowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zmodrie zart. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elektroriczre] formy ynrosci prawnej wystarcaa ziodenis oSwisdczenia woli w postaci elektronicznej i costrzenie go
kwalifikowarym podpisem slektroniczenym.

§ 2. Dswindczenie woll 2#0ione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 ofwisdzeniem wali zlodonym w formis pise minej.

* Wweryfikacjs poprawnofci danych w niniejszym zafwisdoeniu modna sprawdsic za pomocy numens wenyfikacyjnego afwiacczenia na
stronie Polskizj kzby Inéynisrow Budownictwa wwa.piib.omg.pl b Eontsktujsc sie z Diurem wiefciwe] Okregows] lzby Indymizrow
Erudownictwa.

J -
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Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-69/21/2022 Poznan, dnia 21 czerwea 2022 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. [117)iart. 12 ust. 1 pke 1§ 2, art.12 ust. 2, 3,
4 i 4c pkt 3, art.13, ar. 14 ust.] pkt 2 oraz art, 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U, z 2021 r. poz. 2351 z pbén. zm.) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Przemyslaw Cezary Chamczyk

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 01 grudnia 1979r, Pila
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0032/PWOK/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r, poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwe) izby samoszydu zawodowego

O ninigjszej decyz)i stuzy odwotanic do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowel Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie)
Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnic 7 tresoig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wnicsienia odwolania wobee organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administraci publiczne; odwindczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sic ostateczna i prawomocna.
W przypadku 2dozenia przez strong oéwiaderzenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie
nic przystuguje prawo o odwolania sig ani skarg: do sgdu admimstracyjnego 7

L

Okrggowej Komisji Kw

-~

7 //

- g “" . rd 57
mgpigz. Jefzy Witczak
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Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu

Zaswiadczenie
o numerze werylikacygjnym:
WEKP-BT1-6AN-1IN *

Pan Przemystaw Cezary Chamczyk o numerze ewidencyjmym WEKP/B0,/0280,/22

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 33/10, 64-920 Pita

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizalnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Ckregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zmodnis z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowanis elektroniczne] formy cynrofci prawne] wysterom siodenie aiwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i costrzeniz go
kwalifikowarym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Dswindzerie woll Zdoione w formie elektronicznej jast nvemownine z ofwisdzeniem woli ziodonym w formis pisemnej.)

* \Weryfikacis poprawnosci denych w ninigjszym zafwisdozeniu moina sprawcsic 28 pomocy numens wenyikacyjnegn afwiadczenis ne

stromie Polskiej kzby Infyrésrow Bucownichwn www piib.org ol b kontskiujac sie z biurem whefciwe] Okregowe] by Indymierow
Budownictwa.

VS
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Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu

19.3. Branza technologiczna i sanitarna

LUBUSKA OKREGOWA I1ZBA Gorzéw Wikp., 28-11-2009r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0047/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z poin. zm.,) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt | i 2, art. 14, ust.1 pkt 4 ustawy = dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118z poin. zm.)
orez § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Ty ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz.
378 z poin.zm ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi, Krzysztofowi OLECHNO
urodzonemu 01 grudnia 1973r. w Swiebodzinie
magistrowi inZynierowi -inzynieria sanitama

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0064/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglgdnieniem w catosei zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnies podany jest na vdwrocie,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskie} Okregowej Izby
Inzynierw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w termirie 14 dni nd duty Joj doreczania

Czlonkowie Skiadu Orzekajgeego

-

I. mgrinz. Marek PUCHALSKI e

2. mgr Emilia KUCHARCZ YK 2 ,-401,](
. 3. mgrinz. Jerzy MINCZYK /,({,‘.4«'
g8 L
%o - ”~
Pieczgé okragla
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Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu

POLSKA
| I B A
INZIYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
LES-FIB-PDK-TL4 =

Pan Tomasz Krzysztof Olechno o numerze ewidencyjnym LBS/15/0041,/10

adres zamieszkania ul. Prosta 17/8, 65-783 Zielona Gdra

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wieryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 Ko

§ 1. B0 zachowania elektroniczrej formy ynRosci prawrej wystarca ziofenie oswisdczenia woli w postaci elektronicznej i opstrzenie go
Iowalifikowanym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Diwindzenie wol oione w formie elektroriczre] jast rowmowaine 2 ofwisdzeniem woli Ziofonym w formis pisemnej.

* Weryfikacis poprawnoici denych w riniejszym zaswisdzeniy modna SprAWCTIC 28 pOMGCy nUMen) werylikacyjnegn aSwiadczenia na

stronie Polskiej kzby Infynierow Budownictwa www piib.org ol lub kontsktujgc sie z biurem wihesciwej Okregowe] lby Infynisrow
EBudownictwa.

=
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Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Gora dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/T131/58/04

DECYZJA
Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dniz IS5 grudnia 20007, o samorzadach zawodowych
architektow, inzymierow budownictwa orz urbanistow (Ox. 10 2 2000 r. Nr 5 poz. 42z pézn. zm /1 ant. 12 ust. 3,
art. 13 ust. @ pke 1, art. 14, ust. I, pkt 4 1 ust.2 ustawy z dma 7 lupca 1994r. Prawo budowlane /fekst jednolity: Dz,
U,z 2003r. Nr 207 poz.2016.) oraz § Y ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarks Przestrzenne) 1 Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ul z /1995 Nr 8
poz. 38 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi MATCZAKOWI
Magistrowl INZynierawi inZynicrii sanitamc)
urodzonemu 07 pazdziernika 1967r. w Ziclongy Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 54/04/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzaqdzen ciepinych , wentylacyjnych ,
gazowych ,wodociggowych i Kanalizacyjnych
z jednoczesnym okresleniem specjalizacji: oczyszezalnie Sciekow

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstamc art. 107 § 4 Kpa odstepuye sig od
uzasadnienia decvzyi. Zakres uprawnien podany jest na odwrocic.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzipn sluzy odwolanic do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zbv Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe) Komisi Kwalifikacyine) Lubuskiej Okregowej [7by
Inzymictow Budowiciwa w Zicloney Goree w terminie 14 doi od daty jej dorgezenia

Skiad onekajqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wawrzyniak / "( 'd/ 3 Tadeusz Glapa /'
/ / . "(. g bl
~ 7 f/ * P :
3, Jan Sgkowski conil ? (,h(w / ,,/’ - *" y /,'
| £ e \e Sy
/ = ]
& |- U, -
\» p -
Y f
\l’lcc&cc ukagta / /
Otrzymuja; T — sy /
I. Pan Tomasz Matczak
zam. 65-638 Ziclona Gora ul Jerzego Wasz(:/\lm \E.I’Z-l
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu
@ POLSKA
| B A

o

-
[~
=

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

LBS-VZV-LPL-YSE *

Pan Tomasz Marek Matczak o numerze ewidencyjnym LBS/15/0632/01

adres zamieszkania ul. Granatowa 17, 65-128 Zielona Gora

jest cztonkiemn Lubuskie] Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy crynnosci prawnej wystarcza Zoéenie piwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli shoione w formie elektroniczne] jest riwnowaine z ofwizdzeniem woli doionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawneosci damych w niniejszym zaswiadeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.orz.pl lub kontakiujgc sie z biurem wiaicwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

\/g:T*_t-
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Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu

19.4. Branza elektryczna

LUBUSKA OKREGOWA TZBA Conrzdw Wikpe 15-05-201 G,
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Grorzowie Wikp.
Okregows Komisja Kwalifikaeyjna
sven, akt, LBSORKE054 000772010

DECY ZJA

M podstawie art, 24 wst | pht 2 witenay = duio 13 pewdnio 2000, o sentenzadieh
zovwodowvel arohitekiow, insvarierdw budownictwa or oz N .ll'.'f.l.ljf_i.,'r.l'l.L (= 00 = N o Ne 3
pos 42z pdzn zmg vart 12 ust 3t 13 ust) pke 1oan. 14, st ], pkt 5 usiawy 7 dnia 7
lipea ]‘J”JII' Prawo budowlane frekst gednolity: Dz, U 2 20060 Nr 136 poz 1118 = pozn. zni)
oraz & 11 ust ] pkt [ rozpor: .n."_:n.ur Ministra .IIIIJJ'FI"-IJ-:h tw T Budovwricrwe = dnia 28 hwiennia
2006w, w sprawie samodzielvel funkoii technicznveh w budownicowie (Dz U Nr 83 poz
F78 = pidn, zm,)

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
nadaje
Panu Mariuscowi, Andrzejowi WARSZAWA
magstrowi ingynicrowl — elektrotechnika
uendzonemu 23 marca 1979 w Aelonel Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideney jny LESAOO2/POOE D

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodcei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznyeh i
elektroencrzetyeznyeh

UZASADNIENIE
Woawigzhu 2 uweplednieniem w calodei sadania strany na podstawic ar, 107§ 2 kopa odstepuie sig od
vzasadnienin decyvzji. Zakees uprawnion podany jest na odwrocie

Pouczenie
Od minicjszej decyzji sluzy odwolanie do Keajowe] Komisii Kwalifikaevine] Puol Bskigp lebw Tnzvmierow
Budownictwa w Warszawie, za poséredni ctwem Okregowe] Komisji Fowal ifikaeyjne] L 1,|.1|.|xL e Ohrggowe) leby

trvnieriw Budownictwa w Gorzowie Wlkp, 1|.||“1||||, 14 dni od dary jej doreczenia

Crlonkowie Skiadu Oreckajacego

I mge ing Marek PUCHALSKI -
A 2 gt Emilia KUCHARD ;-_a/ &:}Dém

{3 ' I'_.-. 3.0 ink Edward Wieckowski_ ¢

}aﬁxi‘ ir}'ﬁl]:',r'I

Elreadl akfadla ¥

\"‘H A i ¥

S
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Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu

Zaswiadczenie
 numerze weryfikacgjnym:
LB5-894-3C7-PYP *

Pan Mariusz Warszawa o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0110/10

adres zamieszkania ul. Piaskowa 9/30, 65-204 Zielona Gora

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

woijciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

Zzoonie z art. 7B Ko

§ 1. Do sachowania elektroniczne] formy Qynnosci prawnej wystarcm ziodenie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i cpstrzenie go
kwalifikowarym podpizem slektronicznym.

§ 2. Diwindczenie woll 2#0ione w formie elektroniczne] jast niwmowaine 2 ofwisdoeniem wali iofonym w formis pisemnaj.

* Weryfikacis poprawnosci denych w nimiejszym zaswisdoenis modna sprawdsic 2 pomocy numens wenyfikacyjnego mfwiadczenia na
stromie Polskiej kzby Indyméerdw Budownictws wwaw.piib.org ol Wb kontaktujsc sig T biurem wiadciwe] Okregowej lzby Indymisnow
Eudownictwa.
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Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 26-11-2011
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0026/2011

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.1 pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mateuszowi PRACZYKOWI
magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 02-08-1982r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0084/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgr inz. Marek PUCHALSKI

=

2. mgr Emilia KUCHARCZYK...........

3. inz. Edward Wigckowski

Pieczeé okragla
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Element projektu budowlanego: Projekt Zagospodarowania Terenu

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LBS-LDU-V6F-6I8 *

Pan Mateusz Praczyk o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0018/10
adres zamieszkania ul. Seledynowa 20, 65-128 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa.

Zgooniez art. 78' Kc
§1.00 i iczmej formy czy P | wystarcas ziodenie oswi iz woli w p i elektronicane] i opatrzenie go
§ 2. Oswi ie woll 280ione w formie icznej jest ro ine 2 woli 2iodonym w formie pi 1]

* Weryfikacis poprawnosci danych w niniejszym Iaswisdczeniu moana

P i 28 pomocy numens weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej by Infynierow Budownictwa www.piib.orgpl WD kontaktujec sig z Diurem wiasciwej Okrgzowej Lby Iniymierow
Budownictwa.
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