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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

200.00 m n.p.m.
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BRANŻA
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OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ
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1554/04/ZG
specjalność instalacyjna

Profile instalacji międzyobiektowych
GMINA MIEJSKA LUBAŃ ul. 7 Dywizji 14, 59-800 LUBAŃ

LUBAŃ, ul. Wiejska 1a

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy
prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń”

Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin Telefon: (0-62) 747-30-18  REGON 250675218 NIP 617 15 59 705 Email: sekretariat@drobudjarocin.plAdres:

Tomasz Matczak
 mgr inż.
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Tomasz Olechno

 mgr inż.
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Andrzej Kuczma
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UWAGI:
1. Zakres opracowania rurociągów podano na rysunku.
    Pozostała część rurociągów jest przedmiotem oddzielnnych opracowań.
2. Rurociągi należy wykonać z rur:
 PEHD Ø63      - rury ciśnieniowe o średnicy 55,4x3,8, PN 10, SDR 17,
 PEHD Ø25      - rury ciśnieniowe o średnicy 20,4x2,3 PN 16, SDR 12,5

3. Rurociągi łączyć zgodnie z wytycznymi producenta rur.
4. Rurociągi układać w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta rur.
5. Obsypka rurociągów od wierzchu rur o miąższości równej miąższości podsypki.
6. Zagłębienie rurociągów podano w odniesieniu do rzędnych terenu projektowanego.
7. W rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie
8. Trasę przebiegu rurociągów oznakować polietylonową taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru
     brązowego z wtopioną wkładką metalową.
    Taśmę należy układać maksymalnie 50cm od wierzchu wykopu.


