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1. Zakres opracowania rurociggéw podano na rysunku.

Pozostata czes¢ rurociggow jest przedmiotem oddzielnnych opracowan.
2. Rurociagi nalezy wykona¢ z rur:
- rury ci$nieniowe o $rednicy 352,6x23,7, PN 10, SDR 17.

e PEHD @400

. Rurociagi tgczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

. Rurociggi uktadaé w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta rur.
. Obsypka rurociggéw od wierzchu rur o migzszosci réwnej migzszosci podsypki.

. Zagtebienie rurociggéw podano w odniesieniu do rzednych terenu projektowanego.

. W rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie
. Trase przebiegu rurociggéw oznakowac polietylonowg tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
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brgzowego z wtopiong wktadkg metalowa.
Tasme nalezy uktada¢ maksymalnie 50cm od wierzchu wykopu.
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,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Lubaniu poprawiajaca efektywnosc jej funkcjonowania przy

OBIEKT prognozowanym obcigzeniu fadunkiem zanieczyszczen”
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